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FALDSIKRINGSUDSTYR

FALDSIKRINGSUDSTYR 10

KORT OM FALDSIKRINGSUDSTYR
Der skal anvendes faldsikring, hvis arbejdet 
ikke på anden måde kan blive tilrettelagt og  
udført forsvarligt.

Faldsikring er en nødløsning. Det er  
normalt bedre at bruge f.eks. stillads,  
personløfter eller rækværk. 

REGLER
•	 �Anvender man faldsikring, skal linen altid være fastgjort til fast anhugningspunkt, da én 

person ikke kan standse en andens fald ved at holde i linen. 
•	 �Længden af det frie fald skal være begrænset mest muligt, da selv et lille fald kan være  

farligt. Det er derfor vigtigt, at fastgørelsespunktet er højere oppe end brugeren og ikke  
for langt ude til siden.

•	 Seler skal være lette at indstille. 
•	 Seler skal sidde fast på brugeren. Der bør ikke være løsthængende tøj under seler. 
•	 Skal man sænke eller løfte personer, skal selen have remme om bryst, liv, sæde og skridt. 
•	 Før brug skal det kontrolleres, om faldsikringsudstyret er intakt og funktionsdygtigt.
•	 Udstyr, der har været udsat for faldbelastning, skal efterses og evt. kasseres.
 
Alle punkter er nævnt i brugervejledningen, som opbevares ved udstyret

STANDARDER 
EN 341 : Nedfiringsudstyr 
EN 353-1 : Glidesystemer med en  
uelastisk ankerline 
EN 353-2: Glidesystemer med en  
fleksibel ankerline 
EN 354: Liner 
EN 355: Energiabsorbere 
EN 358: Støttebælter og støtteliner 
EN 360: Automatiske fangindretninger 
EN 361: Seler 
EN 362: Forbindelsesled 
EN 363: Faldsikringssystemer 
EN 365: Generelle krav til brugs- 
anvisninger, vedligeholdelse,  
periodisk eftersyn, reparation,  
mærkning og pakning 
EN 795: Forankringsudstyr 
EN 813: Bælte med siddegjorde 
EN 1496: Evakueringsspil 
EN 1497: Redningsseler 
EN 1498: Redningsløkker
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FALDSIKRINGSUDSTYR

FALDSIKRINGSSELER 

TYPE: CS P-80E
•	 Løkker på bryst
•	 Elastiske skulderremme
•	 Punkt for siddeposition
•	 Alu-quicklåse
•	 Bælte med arbejdsindstilling
•	 D-ring på ryg
•	 �Justerbar ved skuldre, bælte 

og ben 

Størrelse/vægt: 
M-XL – 1.780 g 
Varenr.: 10-5010-0000
 
XXL – 1.860 g 
Varenr.: 10-5010-0004 
 
Max. vægt 110 kg.

EN 361 - EN 358 - EN 813

TYPE: CS P-05S
•	 Løkker på bryst
•	 D-ring på ryg
•	 Justerbar ved skuldre og ben 

Størrelse/vægt: 	  
M-XL – 1.160 g 
Varenr 10-5010-0002

XXL – 1.260 g 
Varenr. 10-5010-0006

Max. vægt 110 kg.

EN 361 - EN 358EN 361 CE

TYPE: CS P-52 PRO
•	 D-ring på bryst og ryg
•	 Elastiske skulderremme
•	 Alu-quicklåse
•	 Bælte med arbejdsindstilling
•	 Avanceret ID system
•	 Justerbar ved skuldre, bælte og ben 

Størrelse/vægt: 
M-XL – 1.650 g 
Varenr.: 10-5010-0009

XXL – 1.750 g 
Varenr.: 10-5010-0013

Max. vægt 110 kg.

EN 362 - EN 358 - EN 813 CE 

EN361- EN 358- EN813

TYPE: P-73
•	 D-ring på bryst og ryg
•	 Bælte med arbejdsindstilling
•	 1 strop foran
•	 �Justerbar ved skuldre, bælte 

og ben 

Størrelse/vægt: 
M-XL – 1.780 g 
Varenr.: 10-5010-0014

XXL – 1.890 g 
Varenr.: 10-5010-0015

Max. vægt 140 kg.

TYPE P30C
Faldsikríngssele med 
løkker ved bryst

Størrelse / Vægt 
M-XL: – 1.000 g 
Varenr. 10-5010-0021

XXL – 1.050 g 
Varenr: 10-5010-0028

Max. vægt 110 kg.
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FALDSIKRINGSUDSTYR

SOFTSHELL REFLEKSJAKKE

TYPE: KB 040 MED SELE P11
•	 1 forankringspunkt på ryg og 1 på bryst
•	 3 lommer foran
•	 Fås i størrelserne M, L og XL

EN 361

Varenr. Str.
Højde  
i cm

Brystmål  
i cm

10-5011-0007 M 176-179 83-94

10-5011-0008 L 179-182 95-102

10-5011-0009 XL 182-185 103-112

EN 358

SELEVEST

TYPE: CS VS-032
Vest til faldsikringsseler.

•	 Med lommer for og bag
 
Størrelse/vægt: 	  
L – XXL – 600 g

Varenr.: 10-5011-0000, orange 
Varenr.: 10-5011-0001, gul

Må ikke vaskes, da fluorecerende 
farve forsvinder.

CS LIFTSÆT

Liftsæt bestående af 2 bælter 
monteret med line og kararbinkrog.

Varenr.: 10-4951-0300

Liftsæt bestående af 2 H-seler 
monteret med line og 
karabinkrog.

Varenr.: 10-4951-0100

Leveres i taske.
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FALDSIKRINGSUDSTYR

LINER TIL FALDSIKRING

SINGLE ELASTISK LINE
Faldæmper med krog monteret med 
elastisk forbindelsesline.

1 meter 
Varenr.: 10-5012-0010 
Max. længde: 1 meter inkl. krog

2 meter 
Varenr.: 10-5012-0006 
Max. længde: 2 meter inkl. krog ved fald

Materiale: polyamid

SINGLE FORBINDELSESLINE
Faldæmper med krog monteret med 
forbindelsesline.

1 meter 
Varenr. 10-5012-0012 
Max. længde: 1 meter inkl. krog

2 meter 
Varenr. 10-5012-0008 
Max. længde: 2 meter inkl. krog ved fald

Materiale: polyamid 
Line: Ø 10,5 mm 
Krogåbning: 18 mm

DOBBELT ELASTISK LINE
Faldæmper med krog monteret med 
dobbelt elastiske forbindelsesliner.

1 meter 
Varenr.: 10-5012-0011 
Max. længde: 1 meter inkl. krog

2 meter 
Varenr.: 10-5012-0007 
Max. længde: 2 meter inkl. krog ved fald

Materiale: polyamid

SINGLE ELASTISK LINE
Falddæmper med krog monteret med 
elastisk forbindelsesline med stor 
krog.

1 meter 
Varenr.: 10-5012-0025 
Max. længde: 1 meter inkl. krog

2 meter 
Varenr.: 10-5012-0026 
Max. længde: 2 meter inkl. krog ved fald

Materiale: polyamid

DOBBELT ELASTISK LINE
Falddæmper med krog monteret med 
dobbelt elastiske forbindelsesliner 
med store kroge.

1 meter 
Varenr.: 10-5012-0027 
Max. længde: 1 meter inkl. krog

2 meter 
Varenr.: 10-5012-0028 
Max. længde: 2 meter inkl. krog ved fald

Materiale: polyamid

EN 355 

EN 355 

EN 355 

EN 355 

EN 355 

EN 355 

DOBBELT FORBINDELSESLINE
Faldæmper monteret med dobbelt 
forbindelsesliner med store kroge.

1 meter 
Varenr.: 10-5012-0013 
Max. længde: 1 meter inkl. krog

2 meter 
Varenr:. 10-5012-0009 
Max. længde: 2 meter inkl. krog ved fald

Materiale: polyamid 
Line: Ø 10,5 mm 
Krogåbning: 60 mm
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FORBINDELSESLINE 
TYPE: CS AF201

Varenr.: 10-5012-0030

Justerbar arbejdsposition.

Line: Ø 14 mm 
Længde: 3 meter 
Med karabin ved regulering.

SIKKERHEDSLINE  
TYPE: CS AC060

Varenr. 10-5012-0014 
Fleksibel sikkerhedsline med  
faldstop og falddæmper. 
Med krog på falddæmper.

Materiale: polyamid 
Line: Ø 12 mm 
Længde: 10 meter

EN 353-2

EN 358 

FORBINDELSESLINE 
TYPE: CS LB121
Varenr.: 10-5012-0040

Sikkerhedsline: Ø 12 mm

Kan bruges sammen med 
falddæmper.

Længde: 1 meter 
Materiale: polyamid

EN 354-EN 358

LINER TIL FALDSIKRING
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FALDBLOKKE

TYPE: CS WR200
Varenr.: 10-5014-0030

Båndmodel. 
Svirvelkarabin med  
faldindikator.

Dimensioner (uden bånd  
og karabin): 
208 x 85 x 280 mm

Arbejdslængde: 6 m 
Vægt: 4,7 kg

Max. vægt 110 kg

EN 360

TYPE: CS WR100
Varenr.: 10-5014-0029

Båndmodel. 
Ankerpunkt med svirvel. 
Svirvelkarabin med faldindikator.

Dimensioner (uden bånd og karabin): 
160 x 70 x 230 mm

Arbejdslængde: 6 m

Vægt: 1,70 kg

Max. vægt 110 kg

EN 360

SINGLE FORBINDELSESLINE 
TYPE: AZ800

Ved brug på tage.

VIGTIGT 
Bruges sammen med faldblokke type 
CS CR200 og CR300, når disse anven-
des vandret.

Aluminiumsrør indeholder falddæmper.

2 meter 
Varenr. 10-5012-0019

Materiale: aluminium 
Stålwire: galv. Ø 8 mm

EN 354

TYPE: CS CR300
Varenr.: 10-5014-0020

Stålwire oprulning. 
20 meter wire Ø 4 mm. 
Plasthus. 
Svirvelkarabin med faldindikator.

TYPE: CS CR200
10 meter  
Varenr.: 10-5014-0010 
15 meter  
Varenr. 10-5014-0015

Stålwireoprulning. 
10 eller 15 m wire Ø 4 mm. 
Plasthus. 
Svirvelkarabin med faldindikator.

Dimensioner:  
208 x 85 x 280 mm

10 m vægt: 5,3 kg 
15 m vægt: 6,1 kg

Max. vægt 110 kg

EN 360

EN 360

Dimensioner:  
260 x 120 x 340 mm

Vægt: 11,25 kg

Max. vægt 110 kg
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IKAR FALDBLOK 
TYPE: HWDB 2R
Varenr.: 10-5014-0305

Båndmodel.

Store kroge i bund gør det nemt at arbejde med 
denne dobbeltblok.

Robust dobbelt faldblok med 2 x 2 meter bånd.

Dobbelt faldblok sikrer én person ved fald.

Falddæmper i blokken.

Dimensioner: 
250 x 165 x 60 mm

Vægt: 1,9 kg

FALDSIKRINGSSUDSTYR

FALDBLOKKE

GLIDELÅSE

WIRE FOR FALDSIKRING

SIKKERHEDSLINER

TYPE: CS AH210
Varenr.: 10-5014-0000

Båndmodel.

Dimensioner (uden bånd og karabin): 
96 x 98 x 320 mm

Arbejdslængde: 2,25 m

Vægt: 1,15 kg

Max. vægt 140 kg.

EN 360

TYPE: CS AC200 Ø 12MM
10 m: Varenr.: 10-5012-0210 
20 m: Varenr.: 10-5012-0220

TYPE: CS AC040
Varenr:. 10-5013-0034

Glidelås for Ø 12 mm 
sikkerhedsline.

Forskellige længder leveres 
på forespørgsel.

EN 353-2 EN 353-1

EN 353-2

EN 353-1

TYPE: CS AC351
Varenr.: 10-5013-0039

Glidelås for wire  
Ø 8 mm.

TYPE: CS AC100 Ø 14MM
10 m: Varenr.: 10-5012-0110 
20 m: Varenr.: 10-5012-0120

Andre længder på forespørgsel
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FALDSIKRINGSSÆT

TYPE: CS 1

Varenr.: 10-5019-0001

Indeholder:

•	 Sele CS P-05S
•	 Faldblok CS CR200 10 m
•	 Båndstrop
•	 Karabin CS AZ011
•	 Taske

TYPE: CS 2

Varenr:. 10-5019-0002

Indeholder:

•	 Sele CS P-51E
•	 Line CS AC-060
•	 Karabin CS AZ011
•	 Taske

TYPE: CS 3

Varenr.: 10-5019-0003

Indeholder:

•	 Sele CS P-80E
•	 Faldblok CS CR200 15 m
•	 Båndstrop
•	 Karabin CS AZ011
•	 Taske
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FALDSIKRINGSTILBEHØR

TYPE: CS AZ011
Vare nr.: 10-5012-0001

Stål-karabin. 
Skruelås. 
Størrelse: 108 x 60 mm 
Vægt: 180 g

TYPE: CS AZ012
Vare nr.: 10-5012-0002

Alu-karabin. 
Skruelås. 
Størrelse: 111 x 64 mm 
Vægt: 80 g

TYPE: CS AZ014T
Vare nr.: 10-5012-0003

Alu-karabin. 
Twistlås. 
Størrelse: 113 x 73 mm 
Vægt: 80 g

TYPE: CS AZ023
Vare nr.: 10-5012-0004

Let stål-krog. 
Dobbelt lås. 
Størrelse: 240 x 130 mm 
Krogåbning: 60 mm 
Vægt: 460 g

EN 362 

EN 362 

EN 362 

EN 362 

HORISONTALT SIKRINGSSYSTEM

Vare nr.: 10-5012-0101

Længde: 20 meter 
Materiale: 50 mm polyesterbånd

Justerbar længde for 3 personer på  
samme tid.

AFLASTNINGSSTROPPER

TYPE: CS AY-202
Vare nr.: 10-5013-0030

Traume aflastningsstroppen bruges 
som ekstra sikring ved fald for 
at aflaste og give ekstra tid til 
redning.

Længde: 150 cm

EN 795 KL. B

KARABINER OG KROG

TYPE: CS AZ900
Varenr.: 10-5012-0020

Båndstrop 
Længde: 60 cm

Kan leveres i andres længder  
på forespørgsel

EN 354 - EN 795 
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TYPE: CS AY-001
Varenr.: 10-5016-0005

Værktøjsholder for håndled.

TYPE: CS TASKE 1
Varenr.: 10-5016-0023

TYPE: CS AY-003
Varenr.: 10-5016-0003

Værktøjsholder. 
Max længde: 1,8 m 
Krogåbning: 10 mm 
Diameter: 80 mm

TYPE: CS AY-002
Varenr.: 10-5016-0006

Værktøjsholder til bælte og 
faldsikringssele.

TYPE: CS TASKE 2
Varenr.: 10-5016-0024

VÆRKTØJSHOLDERE

CS TASKER
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FALDSIKRINGSUDSTYR PETZL

PETZL HJELME

TYPE: VERTEX BEST A10B
Hjelm til brug i højden og ved redning.

•	 6 punkt textil remme der muliggør optimal pasform
•	 Stød og slag bliver optaget i hjelm ved deformation af skal
•	 Remmen om hagen gør at hjelmen bliver på hoved under styrt
•	 Center fit system der gør at hjelm sidder fast og korrekt på hoved
•	 Beskytter mod varmt metal der rammer hjelm og elektriske stød
•	 Mulighed for at montere pandelamperne PIXA, DUO Z og DUO S
•	 Meget let
 
Gives i 6 farver

EN 12492 

TYPE: VERTEX VENT A 10 V
Hjelm til brug I højden og ved redning.

•	 Komfortabel hjelm med udluftning, der kan reguleres
•	 6 punkt textil remme der muliggør optimal pasform
•	 Stød og slag bliver optaget i hjelm ved deformation af skal
•	 Remmen om hagen gør at hjelme bliver på hoved under styrt
•	 Center fit system der gør at hjelm sidder fast og korrekt på hoved
•	 Beskytter mod varmt metal der rammer hjelm og elektriske stød
•	 Meget let
 
Gives I 6 farver

EN 12492 

Varenr. Farve
Størrelse

i cm
Vægt
i kg

10-5014-0261 Gul 53-63 0,455

10-5014-0262 Hvid 53-63 0,455

10-5014-0263 Rød 53-63 0,455

10-5014-0264 Sort 53-63 0,455

10-5014-0265 Orange 53-63 0,455

10-5014-0266 Blå 53-63 0,455

Varenr. Farve
Størrelse

i cm
Vægt
i kg

10-5014-0267 Gul 53-63 0,455

10-5014-0268 Hvid 53-63 0,455

10-5014-0269 Rød 53-63 0,455

10-5014-0270 Sort 53-63 0,455

10-5014-0271 Orange 53-63 0,455

10-5014-0272 Blå 53-63 0,455
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FALDSIKRINGSUDSTYR PETZL

Varenr. Farve
Størrelse

i cm
Vægt
i kg

10-5014-0273 Rød 53-63 0,455

10-5014-0274 Hvid 53-63 0,455

PETZL HJELME

TYPE: VERTEX ST A10 S
Hjelm til brug i industrien.

•	 Beskytter mod nedfaldende genstande
•	 Giver beskyttelse med varmt metal der rammer hjelm og elektriske stød
•	 Leveres med 2 skumpolstere i 2 forskelige størrelser
•	 6 punkt textil remme der muliggør optimal pasform
•	 Stød og slag bliver optaget i hjelm ved deformation af skal
•	 Center fit system der gør at hjelm sidder fast og korrekt på hoved
•	 Meget let 

EN 397 EN50365 

VISIR TIL VERTEX HJELME

•	 Nemme at montere på VERTEX hjelme
•	 Beskytter øjnene
•	 Shadow model dækker lysgennemtrængningen af sollys
•	 Vizen beskytter hele ansigtet, samtidig med 

at der er fuldt udsyn

Varenr. Type
Vægt 
i kg

10-5014-0275 A15 A 0,065

10-5014-0276 A 15As Shadow 0,065

10-5014-0277 A 14 0,455

TYPE: A15A

TYPE: A14 VIZEN

TYPE: A15AS 
SHADOW

Yderligere tilbehør til hjelme kan skaffes i form af nakkebeskyttelse, 
øreværn samt andre visir til specielle formål.

PETZL LYGTER

TYPE: PIXA 1
Robust pandelampe med konstant lys (60 Lumens), som kan bruges til 
mange formål og ATEX 2 /22 godkendt.

•	 2 forskellige lysstyrke indstillinger
•	 Stærk lampe der kan holde til tryk på 80 kg og fald fra 2 meter
•	 Modstandsdygtig over for de fleste kemiske produkter
•	 Komfortabel elastiske vaskbar rem
•	 Constant Ligth teknologi så lysstyrken ikke falder over tid ved brug
•	 Automatisk skift til reserve tilstand, hvis batteri løber tør for strøm
•	 Kan monteres på alle Petzl hjelme

Varenr. Lys
Lys 

modus

Lys 
mængde

i Lm

Lys 
længde

i m

Levetid på 
batteri 
i timer

Lysmænge 
i Lm

på nødstrøm

Lyslænge i m
på nødstrøm

Brugstid på 
batteri

på nødstrøm i 
timer

Samlet brugstid 
på battteri i timer

10-5014-0278 konstant
Modus 1 20 10 5 20 5 15 20

Modus 2 50 15 3 20 5 15 18
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FALDSIKRINGSUDSTYR PETZL

PETZL LYGTER

TYPE: PIXA 3 R
Robust ATEX godkendt pandelampe med konstant lys ( 90 Lumens) 
til den professionelle bruger, der har brug for forskelligt lys alt efter opgave.

•	 Kan indstilles med 3 forskellige brugerindstillinger: Standard, maximal 
batteri levetid og maximal power

•	 Indenfor disse 3 bruger indstillinger kan lampen indstilles med flere 
forskellige lys funktioner alt efter lys behov: Tæt på , standard og lang 
lyskegle

•	 ATEX godkendt til zone 2/22
•	 Leveres med lade station der kan op lade litium batteriet hurtigt 
•	 Lysstyrken falder ikke ved lavere batteri niveau
•	 Automatisk skift til reserve hvis batteri løber tør for strøm
•	 Meget let vægt i kg 0,145 kg
•	 Kan monteres på alle Petzl hjelme

TYPE: DUO S
Extrem stærk ydende lampe med ansigt til ansigt antiblænde funktion. 
Lys 1100 Lumens.

•	 Lyser konstant
•	 Seks indstillings muligheder
•	 �FACE2FACE teknologi så man ikke blænder andre brugere. FACE2FACE 

funktion gør at hvis 2 personer med DUO S lampe monteret vender sig 
mod hinanden blænder lamperne automatisk ned, så brugerne ikke bliver 
blændet af hinandens lys

Varenr. Lys Indstiling
Lys 

modus

Lys 
mængde

i Lm

Lys 
længde

i m

Brugstid 
på batteri 

i timer

Lysmænge 
i Lm på 

nødstrøm

Lyslænge 
i m på 

nødstrøm

Brugstid på 
batteri på 
nødstrøm 

i timer

Samlet 
brugstid 

på battteri 
i timer

10
-5

01
4-

02
79

Ko
ns

ta
nt

Standard

Modus 1 Tæt på 20 15 11 10 20 31

Modus 2 Kombineret 55 45 5 20 15 20

Modus 3 Langt 90 90 3 20 15 18

Max. 
levetid på 

batteri

Modus 1 Tæt på 20 15 11 10 10 31

Modus 2 Kombineret 20 30 11 20 20 20 31

Modus 3 Langt 20 50 11 20 20 31

Max.
Power

Modus 1 Tæt på 90 25 3 10 10 13

Modus 2 Kombineret 90 55 3 20 15 18

Modus 3 Langt 90 90 3 20 15 18

Varenr. Lys Indstilling
Lys mængde

i Lm
Lys længde

i m
Levetid på 

batteri i timer

10-5014-0280 Konstant

 Meget tæt på 80 20 23

Tæt på 100 35 12,5

Bevægelse 330 70 6

Hurtig bevægelse 700 160 3,3

Langt lys 450 190 2,3

Boost 1100 200 4,3
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PETZL SELER

TYPE: NEWTON EASYFIT
•	 Nem at komme I med kliksystem både om livet og om ben
•	 Det ergonomiske design gør den komfortabel i enhver arbejdssituation
•	 Med anhugningspunkt på ryg og foran ved bryst
•	 Vesten gør at skulderstropperne holdes på plads
Leveres i 3 størrelser.

TYPE: VOLT WIND
•	 Nem at komme i og tage af pga. EASYFIT – koncept
•	 Det ergonomiske design gør den behaglige at arbejde i
•	 Med anhugnings punkter for fastgørelse til vertikal skinne eller wire faldsikringswiresystemer
•	 D –ringe i siderne til korrekt og komfortabel arbejdspositionering 
•	 D-ring på ryg
•	 Løkker til befæstigelse af forbindelsesliner, når de ikke bruges under arbejdet

TYPE: AVAO BOD FAST
•	 Med 2 d-ringe foran
•	 Med en d ring i hver side til korrekt og komfortabel arbejdspositionering
•	 Løkker til befæstigelse af forbindelseslinier ved skulder, og når liner ikke er i brug
•	 Befæstigelses punkter til værktøj og andet materiel ved bælte
•	 Benløkker er monteret med spænder, der gør dem nemme hurtigt at indstille

Varenr. Størrelse Højde i cm Vægt i kg

10-5014-0281 0 160-180 1,24

10-5014-0282 1 165-185 1,30

10-5014-0283 2 175-200 1,35

Varenr. Størrelse Højde i cm Vægt i kg

10-5014-0284 0 160-180 2,05

10-5014-0285 1 165-185 2,10

10-5014-0286 2 175-200 2,18

Varenr. Størrelse Højde i cm Vægt i kg

10-5014-0287 0 160-180 2,00

10-5014-0288 1 165-185 2,04

10-5014-0289 2 175-200 2,12

Ønskes andre seler fra Petzl eller andet grej af fra Petzls store produktprogram 
kan vi kontaktes på telefon 76 240 234

EN 361 

EN 361 - EN 358 

EN 361 - EN 358 - EN 813 
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FALDSIKRINGSUDSTYR PETZL

TYPE: P52A
Varenr.: 10-5014-0240

Anvendes til 7-11 mm wire 
Skivediameter 25 mm

Vægt 56 gram

MOBILE – TYPE: P03A
Varenr.: 10-5014-0242

Anvendes til 7-13 mm wire 
Skivediameter 21 mm 
Vægt 75 gram

GEMINI, DOBBELT – TYPE: P66A
Varenr.: 10-5014-0243

Med øje 
Anvendes til 7-11 mm wire 
Skivediameter 25 mm 
Vægt 135 gram

TANDEM – TYPE: P21
Varenr.: 10-494P-2100 

Dobbeltrulle 
Anvendes til 7-13 mm tov 
Vægt 22 gram

MINI – TYPE: P59A
Varenr.: 10-5014-0241

Anvendes til 7-11 mm wire 
Med drejbare sideplader 
Skivediameter 25 mm 
Vægt 80 gram

PETZL BLOKKE
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FALDSIKRINGSUDSTYR MILLER

MILLER FALDSIKRINGSSELER

TYPE: R2 REVOLUTION
2-punkt seler med Comfort Duraflex 
Varenr.:	� 10-5014-0250 str. S/M 

10-5014-0251 str. L/XL 
10-5014-0252 str. XXL

•	 Uden støttebælte
•	 Med 2 anhugningspunkter; 1 på ryggen og 1 på bryst
•	 Med quicklåse
•	 Duraflex gjorden og ErgoAmor komfort polstringen, 

giver brugeren fuld bevægelighed

MILLER FORBINDELSESLINE

TYPE: D12
Varenr.: 10-5014-0260

Dobbelt forbindelsesline.  
Liner forstærkede mod skarpe kanter. 
I den ene ende falddæmper med karabinhage, og i den anden ende 2 store kroge.

EN 361 og EN 358

EN 361

TYPE: R6 REVOLUTION
4- punkt seler med Premium Duraflex 
Varenr.:	� 10-5014-0253 str. S/M 

10-5014-0254 str. L/XL 
10-5014-0255 str. XXL

•	 Med støttebælte
•	 Duraflex gjorden og ErgoAmor komfort polsteringen 

giver brugeren fuld bevægelighed
•	 Med 4 anhugningspunkter; 1 på ryggen, 1 på bryst,  

og 1 i hver side i bælte
•	 Med quicklåse

EN 355 

Miller seler kan tage op til 140 kg.
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LØFTEPOSER

LØFTEPOSER GODKENDT TIL LØFT

Forskellige løfteposer med WLL til transport af f.eks. værktøj ved arbejde i højden.

Fås i 4 forskellige størrelser og udformninger alt efter behov.

TYPE: 4389-02
Vare nr.: 03-1500-2622

WLL 25 kg 
Som almindelig rygsæk, men med 
løftestropper beregnet til løft. 
Mål: bredde 33 cm, højde 46 cm, 
længde 22 cm 
Volumen: 33 l

TYPE: 2534 
Vare nr.: 03-1500-2623

WLL 50 kg 
Mål: bredde 10 cm, højde 42 cm, 
længde 45 cm 
Volumen: 18 l

TYPE: 3585 
Vare nr.: 03-1500-2624

WLL 50 kg 
Med fast bund 
Mål: bredde 28 cm, højde 85 cm, 
længde 31 cm 
Volumen: 60 l

TYPE: 3579 
Varenr.: 03-1500-2621

WLL 80 kg 
Med indlæg 
Mål: diameter 35 cm, højde 79 cm 
Volumen: 55 l 

ANDRE STØRRELSER  PÅ FORESPØRGSEL

TELESKOPSTANG, ISOLERET

Varenr.: 10-5016-0007

Leveres som standard med hængekrog, som vist nederst.

Længde: 8 m 
Arbejdslængde: 9,50 m 
Arbejdslængde med forlænger: 10,50 m 
Vægt: 4,17 kg 
Max. længde: 8 m 
Min. længde: 1,95 m 
Belastning af stangspids: 5 kg 
Max. spænding: 30 kW

Forskellige kroge og forlængere fås som tilbehør.
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REDNINGSUDSTYR

WIRESPIL FOR ALU-TREBEN
Varenr.: 10-5013-0025

Automatisk bremse.

WLL 180 kg 
Længde: 25 m 
Wire: Ø 6,3 mm 
Vægt: 13 kg

Varenr.: 10-5013-0009

Højde: 130-230 cm

Kæde eller bånd for sikring mod udskridning. 
Kompakt, fylder kun 175 x 23 cm nedpakket. 
4 anhugningspunkter i top. 
Mulighed for montering af hejs. 
WLL 500 kg

Vægt med bånd: 14,30 kg 
Vægt med kæde: 17,30 kg

EN 795 

EN 1496-Class B 

REDNINGSSLING
Varenr.: 10-5013-0032

Leveres uden karabiner.

ALU-TREBEN OG TILBEHØR

REDNINGSTREKANT
Varenr.: 10-5013-0031

EN 341 - ClassC

EVAKUERINGSÆT CS 010
TYPE CS 010

Varenr.: 10-5015-0020

Sæt består af: 
Nedfiringsudstyr, 20 meter line, kniv, 
3 kroge, samlet i rygsæk

Andre længder på forespørgsel.
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REDNINGSUDSTYR

SKYLOTEC REDNINGSBLOKKE

Varenr.: 10-0649-0033	 Varenr.: 10-0649-0032	 Varenr.: 10-0649-0031	

TYPE: A-028 
MILAN 2.0 EVAKUERINGSBLOK

Milan 2.0 er nu forsynet med kuglelejer i begge sider, 
hvilket giver øget sikkerhed. Milan evakueringsblok 
gør det muligt at løfte en eller to personer, så man 
kan frigøre den tilskadekomne fra det, vedkommende 
hænger i. Godkendt til to personer.

Varenr.: 10-0649-0028	

TYPE: A-027 
MILAN 2.0 REDNINGSBLOK

Milan 2.0 kan bruges til evakuering på flere forskellige måder 
og holder en konstant fart under nedfiring. 
Milan 2.0 er forseglet, hvilket gør, at man kan se, om den har 
været åbnet siden sidste brug.

Varenr.: 10-0649-0027	

 
Milan 2.0 Power er et højderedningsudstyr med mulighed 
for at gøre brug af elektrisk sænkning og hejs ved hjælp af 
akkumaskine. 
Max. kapacitet 250 kg. 
Kan køre 60 meter med 100 kg på en opladning. 
Mulighed for at skifte batteri under brug. Hvis akkubatteriet 
svigter, er der mulighed for at gøre brug af nødbetjening med 
håndhjul. Milan 2.0 Power er forseglet, hvilket gør, at man kan 
se, om den har været åbnet siden sidste brug.

EN 341

Varenr. Tekst
Vægt  
i kg

10-0649-0029 Skylotec Milan 2,0 Type A-028 og Milan Powerbatterimaskine Type A-029-G 2,25

10-0649-0031 Skylotec Milan Power batterimaskine A-029-G 1,80

10-0649-0032 Skylotec Milan Batteri A-029-L Oplader til A-029-G 1,00

10-0649-0033 Skylotec Milan A-029-A Ekstra batteri 0,80

SKYLOTEC POWER BATTERIBOREMASKINE

Varenr.: 10-0649-0033
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RUD FALDSIKRINGSBESLAG

C

I

G

T
B

Varenummer Type
Antal  

personer
T B C D E G I K L N

Moment 
Nm

Vægt 
 i kg

10-6100-0012 PSA VRS M12 1 42 14 12 30 30 34 20 56 18 8 25 0,2

10-6100-0012-XX PSA VRS M12 1 42 14 12 30 30 34 20 56 18-150* 8 25 0,2

10-6100-0016 PSA VRS M16  max. 2 50 16 15 35 35 40 24 65 24 10 60 0,3

10-6100-0016-XX PSA VRS M16  max. 2 50 16 15 35 35 40 24 65 24-120* 10 60 0,3

10-6100-0020 PSA VRS M20  max. 2 57 19 17 40 43 54 30 74 30 12 115 0,5

* variabel længde

Varenummer
Standard 
størrelse  

i m

02-2548-2713 5 x 5 m

02-2548-2513 5 x 10 m

02-2548-2813 10 x 10 m

Andre størrelser på forespørgsel

Varenummer
Standard 
størrelse  

i m

02-2511-2745 5 x 5 m

02-2511-2545 5 x 10 m

02-2511-2845 10 x 10 m

Andre størrelser på forespørgsel

K

M

E

L

D

N

EN 795

FALDSIKRINGSNET

Falder en person ned fra en afsats kan det let have dødelig udgang, 
anvend derfor altid faldsikringsnet på byggepladsen.  
Faldsikringsnettene er testet og leveres med certifikat.

OBS: Faldsikringsnet skal kontrolleres mindst hver 12. måned

FALDSIKRINGSNET
Fremstillet efter EN 1263-1 type S af PPM, grøn 
4,5 mm snore med 10 cm masker Ydertovet er 
12 mm perlontov med sikringskovs i hjørnerne 
samt for hver 2,5 mtr

FALDSIKRINGSNET
Anvendes til at opfange faldende materialer 

Med flade sikkerhedslåse for hver 0,75 mtr 
Tovtykkelse 1,3 mm 
Maskestørrelse 2 x 2 cm

ANDRE MASKESTØRRELSER  
OG DIMENSIONER LEVERES EFTER ORDRE

 RUD ØJEBOLTE

TYPE: PSA – VRS STARPOINT
Anhugningsbeslag til faldsikring for henholdsvis 1 og 2 personer.

•	 Mærket med antal personer, der må være forbundet til punktet på en gang
•	 Drejbare 360°
•	 Ikke risiko for fejludskiftning af skruer
•	 Metrisk gevind, men kan skaffes med UNC Gevind
•	 Til montage på byggepladser til midlertidigt brug
•	 Fås også i rustfri udførsel med rustfri bolt
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MOBILE ANKERPUNKTER

TYPE: IM 100
Varenr.: 10-5013-0040

Til brug for 1 person. 
12 varmgalvaniserede stålplader med gummibelægning. 
Vægt pr. plade: 18,5 kg 
Samlet vægt: 260 kg

TYPE: IM 200
Varenr.: 10-5013-0041

Til brug for 2 personer. 
12 varmgalvaniserede stålplader med gummibelægning. 
Vægt pr. plade: 25,5 kg 
Samlet vægt: 374 kg

MOBILE ANKERPUNKTER TIL ANVENDELSE PÅ TAGE

EN 795 E
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FALDSIKRINGS DAVIT SYSTEM OG KOMPONENTER

EN 795 

FALDSIKRINGS DAVIT SYSTEM OG KOMPONENTER

Faldsikrings Davit system til mange forskellige anvendelsesformål f.eks. nedsænkning og redning. 
Anvendes, hvor der er behov for mange forskellige muligheder.

•	 Indstillelig i højden
•	 Mulighed for at montere forskellige spil for nedsænkning af personer og redning
•	 Nem og hurtig at montere/demontere og fragte rundt
•	 Mange befæstigelsesmuligheder, alt efter hvor det skal anvendes
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MOBILE DAVIT SYSTEMER

STILBARE ARME TIL DAVIT
Leveres standard med adapter til påsætning af 
DBI-Sala spil eller med adapter til montage af  
faldsikringsblok PS 15.

Andre adaptere kan fås.

EKSEMPLER PÅ TILBEHØR TIL DAVITS FOR MONTAGE

MASTESTØRRELSER/FORLÆNGELSER
Kan kombineres med stilbare arme til Davit.

Max. 2 mastestørrelser kan kombineres for at 
få den ønskede arbejdshøjde.

Varenr. 10-5014-0201

1 arm max. forlængelse  
0,83 meter i højde ved  
anvendelse af 3-delt modulben.

Forlængelse til 2,29 meter  
med rør/master.

Varenr. 10-5014-0202

1 arm max. forlængelse 1,44 
meter i højde ved anvendelse  
af 3-delt modulben.

Varenummer
Vægt 
i kg

10-5014-0201 11,25

10-5014-0202 13,75

Varenr.  
10-5014-0203

Varenr.: 10-5014-0207	 Varenr.: 10-5014-0208 Varenr.: 10-5014-0209 Varenr.: 10-5014-0210	 Varenr.: 10-5014-0211 (galv.) 
Varenr.: 10-5014-0212 (rustfri)

Varenr.  
10-5014-0204

Varenr.  
10-5014-0205

Varenr.  
10-5014-0206

Varenummer
Længde

i mm
Vægt  
i kg

10-5014-0203 533 6,80

10-5014-0204 838 8,20

10-5014-0205 1143 9,50

10-5014-0206 1448 10,90

Varenr. Varetekst
Vægt  
i kg

10-5014-0207 Befæstigelsesbeslag, indstillelig 25,2

10-5014-0208 Befæstigelsebeslag til gulvmontage 5,9

10-5014-0209 Befæstigelsesbeslag til vægmontage, galvaniseret 5,4

10-5014-0210 Beslag til indstøbning i beton 9,5

10-5014-0211 Endekappe i galvaniseret 0,5

10-5014-0212 Endekappe i rustfri 0,4

MOBILE DAVIT SYSTEMER
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DAVIT FALDSIKRINGSUDSTYR

3-DELT STILBARE MODULBEN

Fås i 2 størrelser.

Vare nr.: 10-5014-0213	

Varenr. Varetekst Vægt i kg

10-5014-0213
SALA 5-delt modul hejsesystem, Davit 292-698 mm  

højde 2.007-2.540 mm
45,5

10-5014-0214
SALA 5-delt modul hejsesystem, Davit 597-1.080 mm  

højde 2.165-2.838 mm
62,3

* spil og adaptere bestilles særskilt

Varenr. Varetekst Vægt i kg

10-5014-0215
SALA 3- delt indstillige modulben med max. udlægger 737 mm 

Indstillelig fodbredde 940 til 1.626 mm
27,3

10-5014-0216
SALA 3-part indstillelig modulben med max. udlægger 1.219 mm 

Indstillelig fodbredde 1.778 til 2.464 mm
41,8

5 DELT DAVIT SÆT TIL BRUG TIL NEDFIRING OG REDNING 

Anvendes, hvor der er meget lidt plads. 
Består af 5 dele, der er lette at sammensætte. 
Armen kan svinges og kan dermed gøre arbejdet lettere. 
Fås i 2 størrelser.



76 24 02 34 263Teknik og Tryghed Versionsnr. 09.18

DAVIT FALDSIKRINGSUDSTYR

SPIL TIL DAVIT

Spil til Davit med maksimal last på 205 kg. 
Sikkerhedsfaktor (11:1). 
Spillet har en gearing, der gør, at man kan køre med 3 hastigheder ved ned-
sænkning eller redning af person. 
Det er muligt at flytte håndtag på spil til forskellige aksler, hvilket gør, at hastig-
heden kan ændres mellem 4 og 9 meter i min. 
Spillet fås i 4 størrelser med forskellige rustfri wirer. 
I enden af wire er monteret karabinhage med udløsningsindikator. 
Tilladt til person- og materialehejs.

SPILADAPTERE

Varenr.: 10-5014-0217 Varenr.: 10-5014-0218 Varenr.: 10-5014-0219

Varenr. Varetekst
Vægt  
i kg

10-5014-0220 Digital spil med 18 meter wire 13,8

10-5014-0221 Digital spil med 27 meter wire 14,7

10-5014-0222 Digital spil med 42 meter wire 18,4

10-5014-0235 Digital spil med 58 meter wire 19,5

Varenr. Varetekst
Vægt  
i kg

10-5014-0217 Beslag for montering af spil 0,85

10-5014-0218 Beslag for fastgørelse af spil/faldsikringsblok 0,97

10-5014-0219 Quick release monteringsbeslag for forlængelse af master 0,70
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SALA FALDSIKRINGSBLOKKE

SALA FALDSIKRINGSBLOKKE MED HÅNDTAG FOR REDNING

Blokkene er forseglede, hvilket gør at fedt, skidt og fugt ikke kan komme ind i faldblokken. 
Med selvjusterende sikkerhedsbremse, der begrænser fangkraften til max. 6 kN. 
Rustfrit hus og rustfri wire. 
Med håndtag til brug ved redning. 
IP 68 beskyttelse. 
Kan bruges vertikalt og horisontalt. 
Mulighed for at veksle wire fra 15 til 25 meter uden at åbne faldblokken.

Varenr.: 10-5014-0223	 Varenr.:	� 10-5014-0224 
10-5014-0225 
10-5014-0226

Varenr. Tekst Vægt i kg

10-5014-0223 SALA Faldblok med 9 meter rustfri wire 8,00

10-5014-0224 SALA Faldblok med 15 meter rustfri wire 13,00

10-5014-0225 SALA Faldblok med 25 meter rustfri wire 20,00

10-5014-0226 SALA Faldblokmed 39 meter rustfri wire 27,00
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Varenr.:	� 10-5014-0224 
10-5014-0225 
10-5014-0226

SALA CONTAINERMAST

SALA CONTAINERMAST TIL FORHINDRING AF NEDSTYRTNING

ISO certificerede 20 og 40 fods standardcontainere har en højde på 2,59 meter, og 
indtil nu har det ikke været muligt at arbejde sikkert på disse containere.

ISO Containermasten fra SALA er løsningen på dette problem.

Masten kan monteres i et containerhjørne. Anhugningspunktet kan flyttes fra 1,25 
meter over container til 3,84 meter over container, og derved bliver sikkerhedsafstan-
den større ved fald.

Må bruges af 1 person ad gangen.

Skal bruges med H-sele.

Varenr.: 10-5014-0227	

EN 795

Varenr. Varetekst Vægt i kg

10-5014-0227 SALA Container faldsikringsmast for 1 person (141 kg) 13,0

10-5014-0228 SALA teleskopstang i aluminium 4,0

10-5014-0236 Rørkrog til teleskopstang i aluminium 0,3

Varenr.: 10-5014-0236 

Varenr.: 10-5014-0228
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SALA MOBILE FALDSIKRINGSMASTER

SALA MOBILE FALDSIKRINGSMASTER

Kan bruges på transformerer og andre steder, hvor der er risiko for fald.

Kan indstilles i 3 forskellige højder: 774,7 mm, 1092,2 mm og 1384,3 mm. 
Dette formindsker faldhøjden for brugeren, hvis denne falder. 
Det er muligt for 3 personer at gøre brug af masten samtidig, da der er 3 stk. 360 graders 
uafhængige anhugningspunkter. 
Ved brug for forlængeren varenr.: 10-5014-0233 
kan masten med forlængere kun bruges af max 
2 personer.

Kraft, som påvirker mastens befæstigelsespunkt til det, der anhugges i:

Arbejdsområde: 	� 610 mm:     37,1 kN 
1220 mm:   22,6 kN 
1829 mm:   18,7 kN

Varenr.:  
10-5014-0233

Varenr.:  
10-5014-0230

Varenr.:  
10-5014-0231

Varenr.:  
10-5014-0232

Varenr.:  
10-5014-0234

Varenr. Varetekst
Vægt  
i kg

10-5014-0229 Indstillelig Faldsikringsmast fra 0-1.454 mm 17,5

10-5014-0230 Uni-anker til T-travers 25,5

10-5014-0231 Stål Uni-anker til påsvejsning 5,3

10-5014-0232 Stål Uni-anker til indskruning 5,3

10-5014-0233 Forlængerstykke 356 mm til brug for 2 mand 2,2

10-5014-0234 Transporttaske 0,7


