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TOVVÆRK, TROSSER, CARGO NET OG TILBEHØR

TOVVÆRK, TROSSER, 
CARGO NET OG TILBEHØR

2

Vi er leveringsdygtige i alle typer tovværk, lige fra naturfibre som 
hamp og sisal til de nye superfibre med diameter fra 0,6 mm til 
200 mm og med en brudstyrke op til mere end 1.000 ton.

Rekvirér et specialkatalog med flere forskellige tovværksprodukter, 
som dækker hele fiberspekret.

•	 Fortøjningsreb
•	 Industriliner
•	 Tilpasset konfektion
•	 Dyneema, verdens stærkeste fiber
•	 Webbing, Lasercut 

Vores produktspecialister er klar til at guide dig.
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3-SLÅET PP

Prisbilligt allround PP polypropylene splitfilm, UV-bestandig – flyder 
i vand. Høj brudstyrke, stor slidstyrke, og meget modstandsdygtig 
overfor syre, alkali og sollys. 
Brudforlængelse ca. 30%. 
Standardfarve er blå, men tovværket kan også leveres i andre farver.

Anvendelse: Til fortøjning, surring, lossegrej, landbrugsreb m.m.

KRYDSFLETTET FLAGLINE

Krydsflettet polyester flagline. 
Polyesterlinen er meget slidstærk, modstandsdygtig over for sollys og 
bliver ikke stiv med tiden.  
Den bedste flagline på markedet.  
Standardfarve er hvid, men tovværket kan også leveres i andre farver.

Anvendelse: Til flagliner, træksnorer, persienner, barduner og maritim 
anvendelse.

Varenr.
Diameter 

 i mm
Brudstyrke 

 i kg
Vægt i kg

pr. m
Meter 

pr. rulle

02-0103-0600 6 600 0,017 220

02-0103-0800 8 1.075 0,030 220

02-0103-1000 10 1.575 0,045 220

02-0103-1200 12 2.225 0,065 220

02-0103-1400 14 3.050 0,090 220

02-0103-1600 16 3.775 0,115 220

02-0103-1800 18 4.825 0,140 220

02-0103-2000 20 5.810 0,180 220

02-0103-2200 22 6.900 0,220 220

02-0103-2400 24 8.025 0,260 220

02-0103-2600 26 9.425 0,305 220

02-0103-2800 28 10.700 0,355 220

02-0103-3200 32 13.275 0,460 220

02-0103-3600 36 16.875 0,585 220

02-0103-4000 40 20.650 0,720 220 

Varenr.
Diameter 

 i mm
Brudstyrke 

 i kg
Vægt i kg

pr. m
Meter 

pr. rulle

02-0501-0000 1 35 0,001 220

02-0501-5000 1,5 50 0,002 220

02-0502-0000 2 90 0,005 220

02-0502-5000 2,5 130 0,007 220

02-0503-0000 3 150 0,012 220

02-0504-0000 4 280 0,018 220

02-0505-0000 5 450 0,033 220

02-0506-0000 6 640 0,045 220

02-0507-0000 7 1.100 - 220

02-0510-0000 10 1.700 - 220
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3-SLÅET NYLON 

Videreudvikling af PP-film, hvor man har opnået ca. 20% højere 
styrke på tovværket samt en noget højere slidstyrke. 

•	 Stor elasticitet 
•	 Smeltepunkt ca. 250° C
•	 Linen er UV-bestandig
•	 Suger ikke vand
•	 Kvalitets tovværk
•	 Brudforlængelse ca. 15%
 
Standardfarve er hvid, men tovværket kan også leveres i lys grøn.

Anvendelse: Overalt i industrien, til fortøjning, ankertov og som 
redningsline.

Varenr.
Diameter 

 i mm
Brudstyrke 

 i kg
Vægt i kg

pr. m
Meter 

pr. rulle

02-0106-0600 6 730 0,022 220

02-0106-0800 8 1.200 0,040 220

02-0106-1000 10 1.930 0,062 220

02-0106-1200 12 2.850 0,089 220

02-0106-1400 14 3.600 0,122 220

02-0106-1600 16 4.400 0,158 220

02-0106-1800 18 5.400 0,200 220

02-0106-2000 20 6.600 0,245 220

02-0106-2200 22 8.000 0,300 220

02-0106-2400 24 9.100 0,355 220

02-0106-2600 26 10.900 0,420 220

02-0106-2800 28 12.600 0,485 220

02-0106-3200 32 14.500 0,630 220

02-0106-3600 36 19.300 0,800 220

02-0106-4000 40 22.500 0,990 220

02-0106-4400 44 26.500 1,200 220

02-0106-5200 52 36.600 1,450 220

02-0106-5600 56 42.100 1,660 220

02-0106-6000 60 48.700 - 220

Varenr.
Diameter 

 i mm
Brudstyrke 

i daN
Vægt i kg

pr. m
Meter 

på spole

02-0302-0300 3 60 0,007 500

02-0302-0400 4 120 0,009 500

02-0302-0500 5 190 0,012 250

02-0302-0600 6 320 0,017 200

02-0302-0800 8 500 0,030 200

02-0302-1000 10 800 0,045 200

02-0302-1200 12 1.100 0,065 200

02-0302-1400 14 1.500 0,090 150

02-0302-1600 16 2.000 0,115 100

02-0302-1800 18 2.400 0,140 100

02-0302-2000 20 3.000 0,180 100

02-0302-2200 22 3.650 0,220 100

02-0302-2400 24 4.800 0,260 100

02-0302-2600 26 5.400 0,305 100

02-0302-2800 28 6.000 0,355 100

02-0302-3000 30 6.400 0,410 50 (trosse)

3-SLÅET POLYHAMP

Syntetisk fiber som ligner naturhamp, og som tåler at være i 
udemiljø. UV-Stabiliseret, rådner ikke som en naturhamp.  
Meget håndvenlig.

Anvendelse: Et allround tovværk særdeles velegnet som klatre-
tov på legepladser, til sejlads, træktaljer m.m.
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DYNAONE HEAT–SET (HS)

DynaOne HS er en af de stærkeste liner på markedet. 
Linen er med sin konstruktion og Heat-Set en naturlig afløser for stålwiren.  
En vægtfylde på 0,97 gør, at linen flyder i vand og som minimum vejer 10 
gange mindre end en tilsvarende længde i stålwire, og dette mærkes tydeligt 
i handling. 
Lad vores tekniske afdeling hjælpe med beregninger til jeres behov.

•	 I henhold til ISO 10325
•	 12-flettet, fremstillet af Dyneema® SK78 fiber
•	 Heat-Set for større styrke og minimering af dimension og forlængelse
•	 Geothane coating for bedre beskyttelse imod slidtage
•	 X-trem resistent imod slid
•	 X-trem resistent imod UV
•	 Højt udviklet allround tovværk, som kan erstatte stålwiren 
 

*	 Brudstyrke splejset 
**	Brudstyrke i henhold til  DIN EN ISO 2307

Forlængelse ved 10% af brudstyrken = 0,30%

Varenr.
Diameter 

i mm
Vægt 

i kg pr. 100 m
Brudstyrke splejset 

[kN]*
Brudstyrke lineær 

[kN]**

02-0512-7030 3 0,6 10 11,0

02-0512-7040 4 0,9 17 18,7

02-0512-7050 5 1,6 30 33,0

02-0512-7060 6 2,1 38 41,8

02-0512-7080 8 4,2 75 82,5

02-0512-7100 10 5,5 100 110,0

02-0512-7120 12 9,6 170 187,0

02-0512-7140 14 13,5 230 253,0

02-0512-7160 16 15,3 280 308,0

02-0512-7180 18 20,5 375 412,5

02-0512-7200 20 23,5 430 473,0

02-0512-7220 22 27,5 505 555,5

02-0512-7224 24 31,5 575 632,5

02-0512-7226 26 35,5 665 731,5

02-0512-2800 28 39,5 740 814,0

02-0512-3000 30 43,5 815 896,5

02-0512-7320 32 47,5 890 979,0

02-0512-7340 34 55,0 1.025 1.127,5

02-0512-7360 36 58,5 1.100 1.210,0

02-0512-7380 38 71,0 1.320 1.452,0

02-0512-4000 40 82,5 1.500 1.650,0

02-0512-4400 44 100,0 1.650 1.815,0

02-0512-4600 46 110,0 1.800 1.980,0

02-0512-4800 48 120,0 2.000 2.200,0

02-0512-5200 52 140,0 2.250 2.475,0

02-0512-5600 56 168,0 2.600 2.860,0

02-0512-6000 60 186,0 2.800 3.080,0

02-0512-6400 64 220,0 3.076 3.383,6
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PRÆCISIONS LØFTESLING, FREMSTILLET AF DYNAONE®

TEKNISKE DATA:
•	 Kapacitet: 0,5 - 350 T (SF7)
•	 Produceres i tovværk fra 6 – 64 mm
•	 Vægt: 1/7 af stålwiresling
•	 Arbejdslængde: 300 mm
•	 Forlængelse under belastning: max. 1,8%
•	 Individuelle konstruktionsmuligheder
•	 Tåler fra -40° C til +70° C
•	 Fremstillet i henhold til EN 1492-4
•	 DNV GL certificering

ANVENDELSESFORDELE:
•	 Ekstrem lav egenvægt
•	 Lang levetid
•	 Meget lille kontaktflade
•	 Præcis længde efter kundeønske
•	 Nøjagtigt løft på grund af den lave forlængelse

OMKOSTNINGS- OG ARBEJDSFORDELE:
•	 Mindre arbejdstid pga. let håndtering
•	 Hurtig klargøring i forhold til wire og kæde
•	 Vejrbestandig, lang levetid, høj slidstyrke

Eksempler på R1 konstruktion

Nyttelast 1,80 T 10,7 T 30,8 T 76,7 T

Effektiv længde i m 2,00 3,00 4,00 5,00

Tov diameter i mm 8,00 20,00 38,00 64,00

Forlængelse under belastning i mm 14,00 34,00 55,00 84,00

Vægt i kg 0,25 2,40 11,20 41,00

NYHED!

KONTAKT OS PÅ 76 24 02 34 FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Grommet R1 R2
Øje-
Øje

 
Dobbelt 4-grenet

MULIGHED FOR FØLGENDE KONSTRUKTIONER:
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DYNAPOWER

DynaPower i 12-flettet konstruktion er fremstillet af HMPE fiber (højt modifi-
ceret polyethylen fiber), som er en af verdens stærkeste fibre.  
Med en vægtfylde på 0,96 flyder linen i vand.  
Vælger du DynaPower, får du en let og stærk line, som bl.a. kan anvendes til 
”winch-line”, tov, løftestropper, trosser, træktov samt alle steder, hvor det er 
en fordel med lav vægt, lille forlængelse, høj brudstyrke m.m.   
Sammenlignet med stålwire er DynaPower HMPE fibre 10 gange lettere, 
hvilket sikrer en lettere og hurtigere håndtering. 
Farver: Grøn, gul, rød og stålgrå – kan leveres i andre farver efter ønske.

Varenr.
Dia.  
i mm

Vægt 
i kg pr. m

MBL 
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 længde 

i mm Tæ
th

ed
  

(fl
yd

er
 i 

va
nd

)

Tr
æ

ks
ty

rk
e

Fo
rlæ

ng
el

se
 

(5
0%

 b
el

as
tn

in
g)

Sm
el

te
pu

nk
t

02-0000-0200 2 0,003 400 2.050

0,
97

 g
/c

m
3

3,
5 

N
/t

ex

3,
70

%

15
00  C

02-0000-0300 3 0,005 700 1.130

02-0000-0400 4 0,011 1.500 580

02-0000-0500 5 0,014 1.850 500

02-0000-0600 6 0,023 3.000 1.000

02-0000-0800 8 0,038 6.700 940

02-0000-0900 9 0,058 8.748 750

02-0000-1000 10 0,062 10.800 3.100

02-0000-1200 12 0,096 16.500 1.900

02-0000-1400 14 0,135 22.000 1.550

02-0000-1600 16 0,186 27.500 1.190

02-0000-1800 18 0,215 36.000 900

02-0000-2000 20 0,266 42.000 765

02-0000-2200 22 0,325 50.200 620

02-0000-2400 24 0,365 57.800 545

02-0000-2600 26 0,410 65.700 430

02-0000-2800 28 0,475 73.800 400

02-0000-3000 30 0,520 80.900 325

02-0000-3200 32 0,565 88.300 280

02-0000-3400 34 0,600 95.700 300

02-0000-3600 36 0,670 102.000 230

02-0000-3800 38 0,730 110.900 195

02-0000-4000 40 0,818 120.000 190

FORDELE
•	 PU-coating mod slidtage
•	 Høj UV stabilitet
•	 Varmebehandlet og forstrukket
•	 Termobehandlet
•	 Enkel og let at splejse

•	 �Kombineres med beskyttelse af øjer og 
liner

•	 Ekstrem lav forlængelse
•	 �Kan leveres som løftestrop iht. EN 1492-4
•	 CE mærket. 
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TOVSKÆRER OG JERNBLOKKE

Varenr.
For tov  

dia. i mm
d2 

i mm
d1 

i mm
l 

i mm
Brudstyrke 

ca. i kg

02-0710-1500 5 15 10 50 550

02-0710-2000 6 20 11 60 600

02-0710-2500 7 25 12 70 800

02-0710-3000 8 30 13 80 900

02-0710-4000 9 40 14 93 1.100

02-0710-5000 12 50 16 113 1.200

Varenr.
For tov  

dia. i mm
d2 

i mm
d1 

i mm
l 

i mm
Brudstyrke 

ca. i kg

02-0720-1500 5 15 10 50 250

02-0720-2000 6 20 11 60 400

02-0720-2500 7 25 12 70 400

02-0720-3000 8 30 13 80 400

02-0720-4000 9 40 16 105 500

02-0720-5000 12 50 16 117 500

GAVL. JERNBLOKKE

1-skivede. 
Med nylonskiver.

GALV. JERNBLOKKE

2-skivede. 
Med nylonskiver.

TOVSKÆRER HSGM

Varenr. 02-0527-0000

220V skæreapparat til kapning og svejsning af syntetisk tovværk. 
Indbygget lys. Udskiftelige spidser.

Lille skær: 	Varenr. 02-0527-0100 
Stort skær: 	Varenr. 02-0527-0200
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TROSSER, TOVVÆRK OG CARGO NET

KVADRATFLETTET PP-TROSSE

Polypropylene splitfilm, der er lysstabiliseret.

Anvendelse: Primært til fortøjning.
Varenr.

Dia.
i mm

Dia.  
i tommer

Ca. vægt
pr. 220 m

Brudstyrke
i kg

02-0203-3200 32 4 101,2 13.200

02-0203-3600 36 4 ½ 128,2 16.600

02-0203-4000 40 5 158,4 20.100

02-0203-4400 44 5 ½ 193,6 24.200

02-0203-4800 48 6 228,8 28.000

02-0203-5600 56 7 312,4 37.100

02-0203-6400 64 8 407,0 48.000

02-0203-7200 72 9 514,8 60.300

02-0203-8000 80 10 638,0 74.100

02-0203-9600 96 12 917,4 105.000

Andre størrelser på forespørgsel

Varenr.
Størrelse

i m

Maske­
størrelse

i mm

WLL
i ton

02-1002-0150 1,5 x 1,5 300 x 300 0,4

02-1002-0201 2,1 x 2,1 300 x 300 1,5

02-1002-0300 3,0 x 3,0 300 x 300 1,5

02-1002-0400 4,0 x 4,0 175 x 175 3,5

02-1002-0401 4,0 x 4,0 300 x 300 1,5

CARGO NET

Cargo net bruges til at læsse og losse skibe.  
Cargo nettet er fremstillet af polyesterbånd, båndbredde 50 mm. 
Nettet har 4 løfteøjer.

Vi kan levere alle størrelser og til alle formål, også indenfor  
flybranchen.

KVADRATFLETTET DANLINE MASTER

Kvadratflettet Danline Master leveres i lys grøn eller hvid, med 
eller uden håndsplejsede øjer med beskyttelse. 
Optimerede splitfibre med højere brud- og slidstyrke samt en 
halvering af brudforlængelsen i forhold til almindeligt blåt reb.  
Hvis der er brug for højere brudstyrke bestilles Master Plus.  
UV-bestandig og flyder i vand.  
Kan også leveres i lange længder uden splejsning.

Varenr.
Diameter 

 i mm
Brudstyrke 

 i kg
Vægt kg 

pr. m
Meter 

pr. rulle

02-2021-2800 28 13.200 0,355 220

02-2021-3200 32 18.200 0,460 220

02-2021-3600 36 22.000 0,585 220

02-2021-4000 40 28.400 0,720 220

02-2021-4400 44 33.900 0,880 220

02-2021-4800 48 36.600 1,040 220

02-2021-5200 52 42.100 - 220

02-2021-5600 56 52.800 - 220

02-2021-6000 60 60.500 - 220

02-2021-6400 64 68.200 - 220

02-2021-7200 72 85.800 - 220

02-2021-8000 80 105.600 - 220


