
RUNDSLING & BÅNDSTROPPER

76 24 02 34 51Teknik og Tryghed Versionsnr. 09.18

RUNDSLING & 
BÅNDSTROPPER
ARBEJDSBELASTNING FRA 500 KG TIL 400 TON

3

LASTSIKRING
BÅNDSURRINGER & KÆDESURRINGER



www.carlstahl.dk52 Bedst med løftegrejVersionsnr. 09.18

RUNDSLING OG BÅNDSTROPPER BELASTNINGSTABEL

RUNDSLING OG BÅNDSTROPPER

Rundsling er fremstillet af polyestergarner beklædt med slidstærk 
polyesterdug.

Rundslingene er smidige at arbejde med og skånsomme mod godset.

• Farvekode angiver WLL
• Sikkerhedsfaktor 7:1
•  Hvert rundsling er forsynet med mærkeskilt, der angiver WLL, 

effektiv arbejdslængde, omkreds, fremstillingsdato og fabrikantnavn.

 
GODE RÅD VED LØFT:
1. Overbelast aldrig!
2. Løft roligt og undgå ryk
3. Undgå skarpe kanter, anvend kantbeskyttelse
4. Giv agt for glide- og friktionsskader
5. Løftegrej af polyester tåler ikke alkaliske kemikalier
6. Brug aldrig løftegrej, der er slidt eller skadet
7. Kontrollér regelmæssigt løftegrejet
8.  Benyt aldrig løftebånd og surringer ved temperaturer under  

-40° C og over 100° C

Andre belastninger og længder fremstilles på bestilling
BELASTNINGSTABEL  
WLL I TON

BÅDSTROPPER PRODUCERES 

EFTER OPGAVE MED ELLER UDEN 

BALLAST ISYET

Farvekode Lige løft i ton Sanset i ton Uløft i ton 2strenget sanset 90o vinkel i ton 120o vinkel i ton

0-45° 45 til 60°

Lastfaktor 1 0,8 2 1,12 0,8 1,4 1

Violet 1,00 0,80 2,00 1,12 0,80 1,40 1,00

Grøn 2,00 1,60 4,00 2,24 1,60 2,80 2,00

Gul 3,00 2,40 6,00 3,36 2,40 4,20 3,00

Grå 4,00 3,20 8,00 4,48 3,20 5,60 4,00

Rød 5,00 4,00 10,00 5,56 4,00 7,00 5,00

Brun 6,00 4,80 12,00 6,72 4,80 8,40 6,00

Blå 8,00 6,40 16,00 8,96 6,40 11,20 8,00

Orange 10,00 8,00 20,00 11,20 8,00 14,00 10,00

Orange 12,00 9,60 24,00 13,44 9,60 16,80 12,00

Orange 15,00 12,00 30,00 16,80 12,00 21,00 15,00

Orange 20,00 16,00 40,00 22,40 16,00 28,00 20,00
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RUNDSLING

Produceret ifølge gældende EN-standard EN 1492-2

Eks. på varenr.: Rundsling WLL 3,0 t x 4,0 m i omkreds 03-1703-0400.

Alle rundsling er monteret med label påført data samt farvekode, som angiver WLL.

VI KAN TILBYDE RUNDSLING 

OP TIL 500 TON 

BÅNDSTROPPER 

Fremstillet af polyester iflg. EN-standard EN 1492-1  
med farvebelastningskode i henhold til EN-normen.  
Belastningsetiket er påsyet alle båndstropper.

Båndstropper bruges til mange forskellige løfteopgaver.  
Specielt er de velegnet til løft af byrder uden skarpe  
kanter og produkter, der ikke må ridses af f.eks. en wire  - 
strop eller kæde.

Eks. på varenr.:  
Båndstrop WLL  
3,0 t x 4,0 m  
= 03-1803-0400

Alle båndstropper leveres standard med indsyet øje og 
forstærkning i hver ende:

VI ANBEFALER ALTID BESKYTTELSE AF RUNDSLING OG BÅNDSTROPPER 
SE DE MANGE MULIGHEDER PÅ DE NÆSTE SIDER!

Lgd. i 
omkreds

WLL 1,0 ton 
031701

WLL 2,0 ton 
031702

WLL 3,0 ton 
031703

WLL 5,0 ton 
031705

WLL 8,0 ton 
031708

WLL 10,0 ton 
031710

1,0 m 0100 0100 0100 0100 0100 0100

2,0 m 0200 0200 0200 0200 0200 0200

3,0 m 0300 0300 0300 0300 0300 0300

4,0 m 0400 0400 0400 0400 0400 0400

5,0 m 0500 0500 0500 0500 0500 0500

6,0 m 0600 0600 0600 0600 0600 0600

7,0 m 0700 0700 0700 0700 0700 0700

8,0 m 0800 0800 0800 0800 0800 0800

10,0 m 1000 1000 1000 1000 1000 1000

WLL 1,0 ton 
031801

WLL 2,0 ton 
031802

WLL 3,0 ton 
031803

WLL 5,0 ton 
031805

WLL 8,0 ton 
031808

WLL 10,0 ton 
031810

Bredde i mm 
Lgd. i m

30 60 90 150 240 300

1,0 m 0100 0100 0100 0100 0100 0100

2,0 m 0200 0200 0200 0200 0200 0200

3,0 m 0300 0300 0300 0300 0300 0300

4,0 m 0400 0400 0400 0400 0400 0400

5,0 m 0500 0500 0500 0500 0500 0500

6,0 m 0600 0600 0600 0600 0600 0600

7,0 m 0700 0700 0700 0700 0700 0700

8,0 m 0800 0800 0800 0800 0800 0800

10,0 m 1000 1000 1000 1000 1000 1000
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RUNDSLING & BÅNDSTROPPER – FORSTÆRKNING

EXTREEMA® RUNDSLING

FORSTÆRKNING I DYNEEMA – SKÆREFAST FORSTÆRKNING MED VELCRO

Fleksibel forstærkning, som kan påmonteres hurtigt og simpelt. 

Produceres efter specialmål og fås med logo samt tekst efter ønske. 

Dyneema® er lavet af højt ydende fibre (HMPE eller UHMWPE), også kendt som 
”Verdens Stærkeste Fibre”, hvilket giver maksimum styrke kombineret med minimum 
vægt. Dyneema® er op til 15 gange stærkere end stålwire og op til 40 gange stærkere 
end polyester rundsling. 

I modsætning til ståltov bliver Extreema® rundsling ikke slidt eller forlænget efter 
langvarig og omfattende brug. 

• Ekstrem lav vægt (8 - 10 gange lettere end stål)
• Ekstrem fleksible, bløde og lette at håndtere
• Ekstrem lille diameter
• Ekstrem lav forlængelse (mindre end 1% ved WLL)
• Ekstrem høj snitbestandighed
• Ekstrem høj slidstyrke
• Ekstrem god modstandsdygtighed mod slitage
• Ekstrem høj modstandsdygtighed overfor UV-eksponering
• God modstandsdygtighed over for kemikalier

• Absorberer ikke vand
• Lette at håndtere, lav vægt, forhøjet effektivitet
• Meget ergonomiske sammenlignet med syntetiske slings eller ståltov
• Færre ryg- og håndskader, ingen skarpe kanter
• Meget lang levetid sammenlignet med andre syntetiske slings
•  Ingen rust eller korrosion, som kan forekomme ved ståltov og wireslings
• Slingene kan repareres
• Kan anvendes ved temperaturer fra -50° til +70° C
• Prøvebelastning af slings på forespørgsel (DNV, Lloyds Register, etc.)

FORSTÆRKNING

Ved specielle opgaver eller for at 
forlænge levetiden på rundslinget, kan 
man trække en forstærkning uden på.

Ønskes forstærkning til ekstreme 
opgaver skaffes dette gerne!

Kontakt os for en løsning, der passer til 
Deres løfteopgave og emne.

Op til 200 ton
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RUNDSLING & BÅNDSTROPPER – FORSTÆRKNING

FORSTÆRKNING - PU COATET

Samme gode beskyttelse som  
PU coatede båndstropper.

Forstærkning rundsling

Varenr.
Dimensioner

i mm
a / i / h / w

For rundsling
WLL

Vægt
i kg/m

03-2417-x010 80/70/17/5 1.000 1,5

03-2417-x020 95/85/24/5 2.000 1,70

03-2417-x030 110/100/17/5 3.000 1,75

03-2417-x050 170/160/17/5 5.000 2,80

03-2417-x080 200/190/17/5 8.000 3,20

03-2417-x100 230/220/36/5 10.000 3,65

03-2417-x150 290/280/30/8 15.000 7,10

03-2417-x200 330/320/45/8 20.000 8,05

x = ønskede længde

Forstærkning båndstropper

Varenr.
1sidet

Varenr. 
2sidet

Dimensioner
i mm

a / i / h / w

Op til
2 lag
i mm

Vægt pr. m

1sidet
i kg

2sidet
i kg

03-2418-x010 03-2418-x012 50/40/10/5 30 0,6 1,00

03-2418-x020 03-2418-x022 80/70/12/5 60 0,9 1,5

03-2418-x030 03-2418-x032 110/100/12/5 90 1,05 1,75

03-2418-x050 03-2418-x052 170/160/12/5 150 1,7 2,8

03-2418-x080 03-2418-x082 250/240/20/8 240 3,8 6,3

03-2418-x100 03-2418-x102 330/320/15/8 300 4,85 8,05

x = ønskede længde

FORSTÆRKNING STANDARD BESKYTTELSESSLANGE

• Udvendig: Polyethylen
• Indvendig: EPDM-gummi
• Temperaturområde: -20° C til +90° C 
• UV-bestandig  

Varenr.
Bredde 

i tommer 
Indvendigt mål

i mm
Anvendes til

03-8500-8900 1 60 1+2T rundsling/1T båndstrop

03-8500-9000 2 97 3T rundsling/2T båndstrop

03-8500-9500 2,5 100 5T rundsling/3T båndstrop

03-8500-9200 3 121 8T rundsling/4T båndstrop

03-8501-0000 4 158 10+12T rundsling/5T båndstrop

03-8501-2000 5 199 15T rundsling/6T båndstrop

03-8501-5000 6 232 20+25T rundsling/8T båndstrop
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KANTBESKYTTELSE

Varenr. Type
Max. båndbredde

i mm

03-2300-0050 LOX 35-55

03-2300-0051 KASI 50

03-2300-5000 Standard 50

Varenr. Til flade stropper Til rundsling

01-5080-0080 Op til 80 mm i bredden Op til 80 mm i bredden

01-5080-0150 Op til 150 mm i bredden Op til 150 mm i bredden

Type: KASI 
Ekstra kraftig model

Type: LOX Type: Standard

Varenr.
Længde

i m

03-2000-0190 3,0

03-2000-0191 2,0

03-2000-0192 2,4

03-2000-0193 3,6

• Med magnetisk montering
• Justerbare
• Trykstøbt aluminium

KANTBESKYTTERE

Dimensioner: 190 x 190 x 19 mm (L-profil).

Fås i længder op til 6 meter på forspørgsel.
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Varenr. For kæde
i mm

WLL
i kg

Dimensioner i mm Vægt
i kgA B C D E F G H I

04-9840-0800 8 2.000 40 58 24 20 24 14 17 9 10 0,28

04-9840-1000 10 3.150 40 81 35 30 30 14 23 11 13 0,47

04-9840-1300 13 5.300 55 104 48 36 36 18 28 16 16 0,99

04-9840-1600 16 8.000 67 115 57 40 44 24 36 21 21 2,0

04-9840-2000 20 12.500 82 134 65 50 52 29 40 23 23 2,3

04-9840-2200 22 15.000 125 177 100 59 68 39 43 27 27 6,3

RUNDSLINGSSYSTEM MED RUNDSLINGSKOBLINGER

RUNDSLINGSKOBLINGER – FORLÆNGER RUNDSLINGETS LEVETID

Let og hurtig at montere.

Længde og andre krogtyper kan leveres efter ønske. 
Lav egenvægt i forhold til kædesling.

1strenget 2strenget 2strenget 3 og 4strenget 

WLL i ton

Lastfaktor 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5

Violet 1,00 1,40 1,00 2,10 1,50

Grøn 2,00 2,80 2,00 4,20 3,00

Gul 3,00 4,20 3,00 6,30 4,50

Rød 5,00 7,00 5,00 10,50 7,50

Blå 8,00 11,20 8,00 16,80 12,00
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JOKERKROGE TIL RUNDSLING OG BÅNDSTROPPER

BUGSERSTROPPER

DEN UDSKIFTELIGE KROG TIL ALLE TEKSTILER
Lav rundsling og løftebånd om til det perfekte løfte-
redskab på få sekunder.

• Let at håndtere
• Farven er den samme som på tekstil
• Løftekapacitet påtrykt krogen
•  Beskytter rundsling og løftebånd utrolig godt, 

eftersom krogen er formstøbt efter dem
• Krogen er lavet med sikkerhedspal

WLL 
i kg

Dimensioner i mm Vægt

Varenr. Farve Type A B C D G H P T i kg

04-9820-0100 1.000 Lilla CJ 01 78 123 12 41 17 20 16 31 0,7

04-9820-0200 2.000 Grøn CJ 02 91 148 19 55 21 26 17 40 1,2

04-9820-0300 3.000 Gul CJ 03 113 175 21 55 25 32 25 50 2,2

04-9820-0400 4.000 Grå CJ 04 133 223 40 70 36 40 36 59,5 4,5

04-9820-0500 5.000 Rød CJ 05 133 223 40 70 36 40 36 59,5 4,5

04-9820-0600 6.000 Brun CJ 06 133 223 40 70 36 40 36 59,5 4,5

04-9820-0800 8.000 Blå CJ 08 188 302 50 105 40 60 42 80 9,7

04-9820-1000 10.000 Rød CJ 10 188 302 50 105 40 60 42 80 9,7

Bugserstropper leveres efter opgave, ring og hør nærmere.

Varenr.
Styrke  
i ton

Længde  
i m

03-2321-0500 21 5

03-2328-0500 28 5

03-2342-0500 42 5
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LASTSIKRING

SURRINGSGUIDE
I vores tekniske afsnit bagerst i kataloget
kan du se en guide for optimal surring af gods 
i forskellige situationer, samt hvorledes man 
beregner surringsstyrken for den konkrete opgave.

LASTSIKRING
BÅNDSURRINGER
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BÅNDSURRINGER

25 MM BÅNDSURRINGER – EN 12195-2

Varenr.

Surringsstyrke
i daN

Længde 
i m

03-2000-5100 - 250 500 0,5+4,5 m m/kroge

03-2000-5200 500 - - 5,0 m i omkreds

03-2000-6100 - 500 1.000 0,5+4,5 m m/kroge

03-2000-6150 - 750 1.500 0,5+4,5 m m/kroge

35 MM BÅNDSURRINGER – EN 12195-2

Varenr.

Surringsstyrke
i daN Længde 

i m

03-2000-7000 - 1.000 2.000 0,5+4,5 m m/kroge

03-2000-7300 2.000 - - 6,0 m i omkreds

50 MM BÅNDSURRINGER – EN 12195-2

Varenr.

Surringsstyrke
i daN Længde 

i m

03-2001-1000 5.000 - - 10,0 m i omkreds

03-2002-0300 - 2.500 5.000 0,50+9,5 m m/kroge

75 MM BÅNDSURRINGER – EN 12195-2

Varenr.

Surringsstyrke
i daN Længde 

i m

03-2002-0500 - 5.000 10.000 0,5+9,5 m/kroge

CS BÅNDSURRINGER

Vi lagerfører et bredt program af standardsurringer.

Andre typer leveres på forespørgsel.

Varenr. Længde i m

03-2500-1900 1,0

03-2500-2000 2,0

03-2500-3000 3,0

03-2500-4000 4,0

03-2500-6000 6,0

03-2500-7000 7,0

KAMSURRINGER

Båndbredde: 25 mm 
Surringstyrke: 500 kg

Andre længder på forespørgsel.
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BÅNDSURRINGER

Ergo surring med TFI (viser faktisk forspændingskraft)

ERGOSURRINGER

Med ekstra lang og omvendt skralde, hvilket giver større 
tilspændingskraft (sTF 500 daN) 
 

Varenr.

Surringsstyrke
i daN

Længde 
i m

03-2002-0450 2.500 5.000 0,50+9,5 m m/kroge

03-2002-0453 2.500 5.000
0,50+7,5 m m/kroge 

+ TFI

ENGANGS-SURRINGSBÅND

Farve hvid, bredde 50 mm. 
Efftektivt surringssystem, hvor båndet  
låses med en engangslås efter surring. 
 
Systemet er meget velegnet ved eksport 
på grund af det billige bånd og og den billige lås.

TILBEHØR TIL SURRINGSBÅND

50 mm surringsbånd 
03-2201-2800

Surringslås 
03-2201-3200

Surringstrammer 
03-2201-2200

Surringslås 
03-2201-2900

Varenr.
Vare

betegnelse
Surrings
styrke i t

Brud
styrke i t

 03-2201-2800 Surringsbånd 4,4 2,2

03-2201-2900 Surringslås 4,4 2,2 

03-2201-2200 Surringsstrammer - -

03-2201-3100 Udløser - -
 Bånd leveres i sække med 250 meter. Låse leveres i kasser med 50 stk.

Varenr. Båndbredde

03-1900-2800 25 mm

03-1900-3500 35 mm

03-1900-5100 50 mm

Tilbehør til surringsbånd

Surringskrog  Skinnebeslag Karabinkrog Triangel

03-2101-5300  03-2100-2800 03-2101-7100 03-2100-2700

Skraldekrog 50 mm Kamlås 25 mm Skralde 35 mm Skralde 50 mm

03-2003-0500 03-1900-2100 03-2000-9800 03-2000-9900

Also available
with

Tension Force Indicator
Mere sikkerhed med
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ANTI-SKRID MÅTTER

”BLACK CAT” -PANTER SIKKERHEDS-ANTI-SKRID MÅTTER

Til universel brug indenfor industri, transport, logistik og produktion. 

Testet og certificeret til lastsikring op til 82,5 t/m2. Friktionsværdi på   
µ 0,94 ved 10 t/m2 og µ 1,49 ved 0,5 t/m2 (afhængigt af materiale og 
overfladetryk)! Opfylder alle behov!

•  Ekstremt kraftige og slidstærke. Meget fleksible, kan rulles stramt sammen 
og er derfor nemme at opbevare

•  Materialetykkelse på kun 4,5 mm, formfaste, nemme at skære til, kan 
anvendes på begge sider

• Kan bruges udendørs og i temperaturer fra -40° C til +120° C
•  Lukket overflade, og derfor ingen absorbering af væsker og ingen frost-

skader - store besparelser i omkostninger, da de kan bruges hele året rundt
•  Egnet til at blive kørt på med f.eks. gaffeltrucks eller palleløftevogne, 

 anti-skridsikre og nemme at rengøre
• Meget solidt indermateriale i tekstil med speciel hårdfør overflade
• Resistent imod de fleste syrer, baser samt benzin og diesel
•  Konstant friktionsværdi iht. slidtest. Intet bemærkningsværdigt slid selv efter 

100 testforløb

DE MANGE ANVENDELSESOMRÅDER FOR ”BLACK-CAT”-PANTER (BCP):
Til lastsikring ved transport, logistik og i industri 
Alsidig anvendelse til alle lastsikringsbehov i varebiler, lastbiler, tog samt skibs- og flytransport. 
Mange logistikvirksomheder anvender ”Black Cat”-Panter anti-skrid måtterne på grund 
af deres slidstyrke og holdbarhed.

Til overdækning af paller for speditører, logistikvirksomheder og  
kurérservice 
”Black-Cat”-Panter kan anvendes som bånd, måtter samt komplet overdæk-
ning på paller for at undgå, at godset skrider. ”Black-Cat”-Panter fås som BCP 
8-kantet måtte (15x15), som underlag til paller eller til at lægge imellem paller 
og gods.

Som gulvbelægning i industri, handel og produktion 
Gør arbejdet mere produktivt ved brug af måtterne, som et sikkert og blødt under-
lag. Når man står længe ved arbejdsborde, samlebånd eller i laboratorier, belaster 
man muskler og led meget. På grund af sin elasticitet aflaster ”Black Cat”-Panter 
anvendt som gulvunderlag muskler og led og gør, at man står sikkert. 

Til afdækning af bagagerum BCP ”MegaMate XL” (1,20 x 0,80 m),  
”CombiMate” (0,60x 0,80 m) eller ”CompactMate” (0,50 x 0,70 m) til alle 
biler, stationcars, varevogne og trailere  
”Black Cat”-Panter er det nye allround underlag til alsidig brug i bagagerum. 
Kan anvendes til sikring af pakker, transportkasser eller transportbure i alle 
køretøjer. 

KRAFTIGE - SIKRE - UOPSLIDELIGE NR. 1 PÅ MARKEDET! 

Med nopret struktur, tykkelse 
kun 4,5 mm

”Black-Cat”-Panter 8-kantet 
lastsikringsmåtte 15x15 cm

... på eller under paller/halvpaller

 ...som gulvunderlag

...på alle typer  
arbejdsborde

...til værkstedsvogne

...til lastsikring

...på hældende  
hylder

fleksible
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ANTI-SKRID MÅTTER

... som anti-glid måtte ... når der saves 
og planeres

... til værkstedsvogne

... til hylder

... til transportkasser

... til flytning hvor udstyr er godkendt til formålet

... til skuffer

... som bagagerums-
måtte, hvor det er 
godkendt til formålet

vertikal og
horisontal belastning

højstyrke bæremateriale
af polyamin-polyester,
dobbelt lag!

„BLACK-CAT“ -
Anti rutch - specielt
blødt skum
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CONTAINERNET

CONTAINERNET – FINMASKET

Afdækningsnet med meget små masker kan leveres, så selv 
mindre emner såsom papir, pap og andre småting ikke kan falde 
(flyve) ud af containeren under kørsel eller i kraftig blæst. 
Disse afdækningsnet er fremstillet af robust materiale og er 
beskyttet mod solens UV-stråler. Endvidere er nettene forsynet 
med en tyk kantline, som for hver 50 cm er monteret med et 
stabilt metaløje til montagen.

CONTAINER – AFDÆKNINGSNET

Perfekt beskyttelse af materialer, når containeren hæves og sænkes. 
Afdækningsnettet holder på byrden under transporten og sikrer, at 
intet flyver væk selv i hård storm. Afdækningsnettene er prisbillige 
og har lang levetid, og er således den ideelle løsning til afdækning af 
containere. Disse net kan leveres i alle størrelser efter kundeønske. 
Standard størrelserne er på lager og kan leveres fra dag til dag.  
Afdækningsnettene er fremstillet af polypropylen af meget høj kvali-
tet og leveres med en kantline, der er tykkere end masketykkelsen.

Varenr.
Størrelse 

 i m
Maskestørrelse 
i mm/i kvadrat

Tovtykkelse 
i mm

02-2525-1000 3,5 x 5 45 x 45 3

02-2525-1100 3,5 x 6 45 x 45 3

02-2525-1200 3,5 x 7 45 x 45 3

02-2525-1300 3,5 x 8 45 x 45 3

Varenr.
Størrelse 

 i m
Net type

02-2525-3000 3,5 x 5
Finmasket 

net-presenning 
350 g/m²

02-2525-3100 3,5 x 6

02-2525-3200 3,5 x 7

02-2525-3300 3,5 x 8

Varenr.
Størrelse 

 i m
Net type

02-2525-2000 3,5 x 5
Finmasket 

net 
200 g/m²

02-2525-2100 3,5 x 6

02-2525-2200 3,5 x 7

02-2525-2300 3,5 x 8

ANDRE NETSTØRRELSER OG 

UDGAVER FREMSTILLES PÅ 

BESTILLING
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KÆDESURRINGER KLASSE 8

SURRINGSKÆDER MED KÆDESTRAMMERE

Med lastkrog i begge ender. Den ene ende kan opkortes. 
Standardlængde 3.500 mm.

Andre længder kan fremstilles på forespørgsel.

SURRINGSKÆDE MED KÆDESTRAMMER 
Med lastkrog i begge ender. Begge ender kan opkortes.

Standardlængde 3.500 mm.

Andre længder kan fremstilles  
på forespørgsel.

KÆDESTRAMMERE

Med svejste led og opkorterkroge, 
påsat låsepind i begge ender.

• Opkorterkroge kan sættes i hvert kædeled
• Korrosionsbeskyttet tandhjul
• Kædestrammer med skralde
• Let og sikker at bruge

SURRINGSKÆDER

Standard længde: 3,5 m kæde, monteret med lastkroge i begge ender.

Kædestrammer med skralde og 2 kroge

Varenr.
Kædedim.

i mm
Surrings 

styrke i daN
Spændvidde

i mm

04-6132-0015 8 4.000 145

04-6132-0016 10 6.300 130

04-6132-0017 13 10.000 130

Varenr.
Kædedim.

i mm

Håndtags 
længde
i mm

Spænd
vidde
i mm

Surrings
styrke 
i daN

Vægt
i kg

04-0708-1000 8 390 140 4.000 4,8

04-0710-1300 10 390 130 6.300 5,9

04-0710-1600 13 390 130 10.000 6,5

Varenr. Kædedim.
i mm

Surringsstyrke
i daN

04-6133-0008 8 4.000

04-6133-0010 10 6.300

04-6133-0013 13 10.000

Varenr.
Kædedim.

i mm
Surrings 

styrke i daN
Spændvidde

i mm

04-6132-0005 8 4.000 140

04-6132-0010 10 6.300 130

04-6132-0013 13 10.000 130

SURRINGSKÆDER BØR KONTROLLERES 

MINDST HVER 12. MÅNED. VI FORETAGER 

REGELMÆSSIG TEST PÅ VORES VÆRKSTED.
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KÆDESURRINGER ICE KLASSE 12

ICE KÆDESURRINGER 

Varenr.
Kædesurring 

Type
Kædedim. 

i mm

Surrings
styrke  

LC i daN

Kædestrammer
Type

Tilspændings
kraft STF

i daN

L min. 
i mm

Vægt 
i kg

04-6214-9008
ICE-VSK-8-CURT-K-IVS 

 3,5 m - med lastkroge+opkorterkrog
8 6.000

ICE-CURT-K-8-
GAKO

2.800 870 11,2

04-6214-9010
ICE-VSK-10-CURT-K-IVS 

 3,5 m - med lastkroge+opkorterkrog
10 10.000

ICE-CURT-K-10-
GAKO

2.800 1.000 17,0

04-6214-9013
ICE-VSK-13-CURT-K-IVS 

 3,5 m - med lastkroge+opkorterkrog
13 16.000

ICE-CURT-K-13-
GAKO

2.800 1.330 28,9

Varenr.
Kædesurring 

Type
Kædedim. 

 i mm

Surrings
styrke  

LC i daN

Kædestrammer
Type

Tilspændings 
 kraft STF

i daN

L min. 
i mm

Vægt 
i kg

04-6214-8008
 ICE-VSK-8-CURT-K-IMVH 

 3,5 m - med lastkroge+opkorterhandske
8 6.000 ICE-CURT-K-8-GAKO 2.800 1.010 11,0

04-6214-8010
ICE-VSK-10-CURT-K-IVS 

 3,5 m - med lastkroge+opkorterhandske
10 10.000

ICE-CURT-K-10-
GAKO

2.800 1.170 16,3

04-6214-8013
ICE-VSK-13-CURT-K-IVS 

 3,5 m - med lastkroge+opkorterhandske
13 16.000

ICE-CURT-K-13-
GAKO

2.800 1.540 27,6

FORDELE VED ICE-CURT KÆDE-
STRAMMER:
• Nem og hurtig opkortning
• Flytbar i forhold til surringskæden
• Formindsket stramningsindsats
•  Forseglet skralde (ingen indtrængen af 

vand eller snavs)

Ved direkte surring kan man med en ICE klasse 12 surringskæde gå 
en størrelse ned i nominel kædedimension i forhold til en traditionel 
klasse 8 surringskæde og stadig have den samme surringstyrke.
Herved opnås en vægtreduktion på op til 45%, hvilket betyder 
lettere håndtering og bedre ergonomi. 
ICE klasse 12 kæden opfylder kravene i EN 12195-3.

Surringskæde med ICE-CURT kædestrammer

Hvilken surring til hvilken last?

Direkte surring

Kæde
type

Surrings
styrke

LC
i daN

Max. transportvægt i ton ved anvendelse af 2 kæder i hver retning

Vertikal vinkel: 0° 30° Vertikal vinkel: 30°  60°

µ = 0,1 µ = 0,2 µ = 0,3 µ = 0,4 µ = 0,5 µ = 0,6 µ = 0,1 µ = 0,2 µ = 0,3 µ = 0,4 µ = 0,5 µ = 0,6

VIP-VSK 6 3.000 6,2 8,4 10,4 13,0 17,4  26,2 4,5  6,3 9,0 12,8 19,2 32,0

ICE-VSK 8 6.000 10,5 14,0 17,4 21,8 29,1 43,9 7,6 10,7 15,0 21,4 32,0 53,4

ICE-VSK 10 10.000 17,5 23,4 29,0 36,4 48,6 73,1 12,8 17,9 25,0 35,6 53,4 89,0

ICE-VSK 13 16.000 28,0 37,5 46,4 58,2 77,8 117,0 20,5 28,6 40,0 57,1 85,5 142,4

VIP-VSK 16 20.000 35,0 46,9 58,1 72,8 97,3 146,3 25,6 35,8 50,0 71,3 106,9 178

Vertikal vinkel Horisontal vinkel 

VERDENS STÆRKESTE SURRINGSKÆDE
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KÆDESURRINGER ICE KLASSE 12

Varenr.
Kædesurring 

Type
Kædedim. 

 i mm

Surrings 
styrke  

LC i daN

Kædestrammer
Type

Tilspændings
kraft STF

i daN

L min. 
i mm

Vægt 
i kg

04-6214-6008
ICE-VSK-6-CURT-IVH 

 3,5 m - med lastkroge+opkorterkrog
6 3.600 ICE-CURT-6-GAKO 1.500 780 7,0

04-6214-8006
ICE-VSK-8-CURT-IVH 

 3,5 m - med lastkroge+opkorterkrog
8 6.000 ICE-CURT-8-GAKO 2.800 1.040 13,2

04-6214-6010
ICE-VSK-10-CURT-IVH 

 3,5 m - med lastkroge+opkorterkrog
10 10.000 ICE-CURT-10-GAKO 2.800 1.210 20,1

04-6214-6013
ICE-VSK-13-CURT-IVH 

 3,5 m - med lastkroge+opkorterkrog
13 16.000 ICE-CURT-13-GAKO 2.800 1.600 35,5

04-6214-6016
ICE-VSK-16-CURT-IVH 

 3,5 m - med lastkroge+opkorterkrog
16 25.000 ICE-CURT-16-GAKO Kun direkte surring 1.910 58,8

ICE-CURT KÆDESTRAMMERE

• Brugervenlig kædestrammer (selv med handsker)
• Innovativt design - letvægt og stærk
• Patenteret og praktisk beskyttelse mod afskruning
•  Magnetisk låseanordning, der kan fungere som 

tyverisikring (med hængelås)
• Let rengøring og smøring
• Overholder kravene i EN 12195-3

ICE-CURT-SL med opkorter

ICE-CURT-GAKO 
med gaffel

Låsemekanisme 
deaktiveret 

Låsemekanisme 
aktiveret L max.

L min.
Låsemekanisme aktiveret 
og beskyttet mod tyveri

Varenr.
Kædedim.

i mm
Surringsstyrke 

LC i daN
Type

L max.
i mm

L min.
i mm

Vandring
i mm

Tilspændingskraft
 STF i daN

Vægt
i kg

04-6215-1006 6 3.600 ICE-CURT 6-SL 470 330 140 1.500 1,6

04-6215-2006 6 3.600 ICE-CURT-6-GAKO 400 260 140 1.500 1,5

04-6215-1008 8 6.000 ICE-CURT-8-SL 623 453 170 2.800 4,5

04-6215-2008 8 6.000 ICE-CURT-8-GAKO 520 350 170 2.800 3,9

04-6215-1010 10 10.000 ICE-CURT-10-SL 671 501 170 2.800 5,2

04-6215-2010 10 10.000 ICE-CURT-10-GAKO 532 362 170 2.800 4,3

04-6215-2013 13 16.000 ICE-CURT-13-GAKO 830 530 300 2.800 7,6

04-6215-2016 16 25.000 ICE-CURT-16-GAKO 962 612 350 Kun direkte surring 13,0

= Innovative

= Chain

= Evolution


