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KÆDER OG KÆDEKOMPONENTER

KÆDER OG 
KÆDEKOMPONENTER
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BELASTNINGSTABEL KLASSE 10

KÆDESLING KLASSE 10

Sikkerhedsfaktor 4:1

BELASTNINGSTABEL KLASSE 10

Klasse 10 
kendes på

10-kantet
mærkebrik

1-strenget 2-strenget 3- og 4-strenget Sanset/

Lastfaktor 1,0 0,8 1,4 1,0 2,1 1,5 1,6

Kæde dim. 
i mm

WLL i tons

6 1,40 1,12 2,00 1,40 3,00 2,12 2,24

7 1,90 1,50 2,65 1,90 4,00 2,80 3,00

8 2,50 2,00 3,55 2,50 5,30 3,75 4,00

10 4,00 3,15 5,60 4,00 8,00 6,00 6,30

13 6,70 5,30 9,50 6,70 14,00 10,00 10,60

16 10,00 8,00 14,00 10,00 21,20 15,00 16,00

20 16,00 12,80 22,40 16,00 33,60 24,00 25,60

22 19,00 15,00 26,50 19,00 40,00 28,00 30,00

26 26,50 21,20 37,10 26,50 55,65 39,75 42,40

Kæde- 
diameter

Antal 
strengeKæde- 

diameter

EKS. PÅ BELASTNINGSSKILTE

KÆDER OG KANTER

R= større eller lig med 2x kædediameter

Lastfaktor: 1

R= større eller lig med 1x kædediameter

Lastfaktor: 0,7

Skarp kant (under kædediameter)

Lastfaktor: 0,5

CARL STAHL A/S ANBEFALER, AT DER VED ULIGE  
BELASTNINGER SKAL IAGTTAGES FØLGENDE:

•	 �2-strengede kædesling beregnes som  
tilsvarende 1-strengede

•	 �3- og 4-strengede kædesling beregnes som  
tilsvarende 2-strengede

•	 �Ved symmetrisk løft med 3- og 4-parts sling 
kan byrdens vægt fordeles med 1/3 pr. part

•	 Arbejdsvinkler over 120 grader er ikke tilladt

2-, 3-, & 4-strengede1-strengede
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KÆDESLING KLASSE 10

1-strenget
kædesling
Klasse10

CMX-CROX
sikkerhedskrog

CMX-CROX-CDX
sikkerhedskrog 

+ opkorter

CMX-CAX 
lastkrog

CMX-CAX-CDX 
lastkrog 

+ opkorter

Kæde dim. i mm Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

6 04-9710-6140 04-9710-6141 04-9710-6120 04-9710-6121

7 04-9710-7140 04-9710-7141 04-9710-7120 04-9710-7121

8 04-9710-8140 04-9710-8141 04-9710-8120 04-9710-8121

10 04-9711-0140 04-9711-0141 04-9711-0120 04-9711-0121

13 04-9711-3140 04-9711-3141 04-9711-3120 04-9711-3121

16 04-9711-6140 04-9711-6141 04-9711-6120 04-9711-6121

20 04-9712-0140 04-9712-0141 04-9712-0120 04-9712-0121

22 04-9712-2140 04-9712-2141 04-9712-2120 04-9712-2121

26 04-9712-6140 04-9712-6141 04-9712-6120 04-9712-6121

32 04-9713-2140 04-9713-2141 04-9713-2120 04-9713-2121

Kædelængde angives ved bestilling

1-CMX

CMX CROX

2-CMCX

3-CMCX 4-CMCX

CAX CDX CYFX CAX-CDX CROX-CDX

CAX CAX-CDX CROX CROX-CDX

CAX CAXCROX CROX
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 10

OVERSIGT OVER KÆDEKOMPONENTER

Kæde str.
i mm

Samleled Opkorter- 
handske

Opkorter-
krog

Clevis
opkorter-

krog

 Lastkrog Sikker-
hedskrog

Svirvel-
sikker-

hedskrog

Støberi
krog

Clevis
lastkrog

Clevis
lastkrog

Kædekomponent type

6 CLX 06 CXX 06 CDX 06 CFX 06 CAX 06 CROX 06 CRGX 06 CYX 06 CBX 06 CRFX 06

7 CLX 07 CXX 07 CDX 08 CFX 07 CAX 08 CROX 08 CRGX 08 CYX 08 CBX 07 CRFX 07

8 CLX 08 CXX 08 CDX 08 CFX 08 CAX 08 CROX 08 CRGX 08 CYX 08 CBX 08 CRFX 08

10 CLX 10 CXX 10 CDX 10 CFX 10 CAX 10 CROX 10 CRGX 10 CYX 10 CBX 10 CRFX 10

13 CLX 13 CXX 13 CDX 13 CFX 13 CAX 13 CROX 13 CRGX 13 CYX 13 CBX 13 CRFX 13

16 CLX 16 CXX 16 CDX 16 CFX 16 CAX 16 CROX 16 CRGX 16 CYX 16 CBX 16 CRFX 16

20 CLX 20 - CDX 20 CFX 20 CAX 20 CROX 20 - CYX 20 CBX 20 CRFX 20

22 CLX 22 - CDX 22 CFX 22 CAX 22 CROX 22 - - CBX 22 CRFX 22

26 CLX 26 - CDX 26 - CAX 26 - - - - -

32 CLX 32 - CDX 32 - CAX 32 - - - - -
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 10

LØFTEKÆDE

WLL i henhold til EN 818

BÆRERINGE

TYPE: CMX

LØFTEHOVEDER

TYPE: CMCX

Varenr. Kæde dim. (D) WLL Dimensioner i mm Vægt

i mm i tommer i ton P Li 
min.

Le 
max. pr. m

04-9690-0600 6 1/4  1,40 18 7,8 22,2 0,9

04-9690-0700 7 9/32  1,90 21 9,1 25,9 1,2

04-9690-0800 8 5/16  2,50 24 10,4 29,6 1,6

04-9690-1000 10 3/8  4,00 30 13,0 37,0 2,5

04-9690-1300 13 1/2  6,70 39 16,9 48,1 4,2

04-9690-1600 16 5/8 10,00 48 20,8 59,2 6,2

04-9690-1800 18 11/16 12,50 54 23,4 66,6 8,1

04-9690-2000 20 3/4 16,00 60 26,0 74,0 10,0 

04-9690-2200 22 7/8 19,00 66 28,6 81,4 11,9 

04-9690-2600 26 1 26,50 78 33,8 96,2 16,3

04-9690-3200 32 1 1/4 40,00 96 41,6 118,0 23,0

Varenr.
For kæde i mm WLL

i ton
Type

Dimensioner i mm Vægt
i kg1-strenget 2-strenget D P L

04-9801-0600 6 6  2,00 CMX0706 13 110 60 0,34

04-9801-0800 7-8 7  2,65 CMX0807 16 110 60 0,53

04-9801-1000 10 8  4,00 CMX1008 18 135 75 0,92

04-9801-1300 13 10  6,70 CMX1310 22 160 90 1,60

04-9801-1600 16 13 10,00 CMX1613 26 180 100 2,46

04-9801-1800 18 16 14,00 CMX1816 32 200 110 4,14

04-9801-2000 20 18 17,50 CMX2018 36 260 140 6,22

04-9801-2200 22 20 22,40 CMX2220 40 300 160 8,95

04-9801-2600 26 22 26,60 CMX2622 45 340 180 12,82

04-9801-3200 32 26 39,50 CMX3226 41 350 190 16,55

Varenr.
Ø

mm
WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt

i kgD P L D1 P1 L1

04-9802-0600 6  3,00 CMCX 06 18 135 75 13 54 25 1,32

04-9802-0700 7  4,00 CMCX 07 18 135 75 13 54 25 1,32

04-9802-0800 8  5,30 CMCX 08 22 160 90 16 70 34 2,32

04-9802-1000 10  8,00 CMCX 10 26 180 100 18 85 40 3,52

04-9802-1300 13 14,00 CMCX 13 32 200 110 22 115 50 6,26

04-9802-1600 16 21,20 CMCX 16 36 260 140 26 140 65 9,56

04-9802-2000 20 33,60 CMCX 20 50 350 190 33 150 70 22,65

04-9802-2200 22 39,90 CMCX 22 50 350 190 36 170 75 25,19

04-9802-2600 26 55,65 CMCX 26 57 400 200 40 170 75 36,01

04-9802-3200 32 85,00 CMCX 32 71 460 250 50 200 100 45,00
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 10

SAMLELED

TYPE: CLX
Samleled for kæde og kædesæt

LASTKROGE ØJE

TYPE: CAX
Med sikkerhedspal

LASTKROGE CLEVIS

TYPE: CBX
Med sikkerhedspal

Varenr.
For kæde 

i mm
WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt

i kg
Bøs for samleled

varenr.A C O R P S

04-9806-0600 6 1,40 CLX 06 14 18 18 45 8 7,5 0,07 04-9884-0600

04-9806-0700 7 1,90 CLX 07 16 20 19 52 10,5 8,8 0,14 04-9884-0700

04-9806-0800 8 2,50 CLX 08 18 25 23 62 12 9,5 0,20 04-9884-0800

04-9806-1000 10 4,00 CLX 10 23 30 27 70 12 12 0,35 04-9884-1000

04-9806-1300 13 6,70 CLX 13 27 39 34 90 20 17 0,74 04-9884-1300

04-9806-1600 16 10,00 CLX 16 33 40 39 105 22 20,5 1,16 04-9884-1600

04-9806-2000 20 16,00 CLX 20 42 46 46 113 29 25 2,05 04-9884-2000

04-9806-2200 22 19,00 CLX 22 49 55 58 133 30 28 3,10 04-9884-2200

04-9806-2600 26 26,50 CLX 26 57 85 82,5 192 40 30 6,80 04-9884-2600

04-9806-3200 32 40,00 CLX 32 80 84,5 94,1 206 47 35 11,50 04-9884-3200

Varenr.
For kæde 

i mm
WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt

i kg
Palsæt
varenr.A A1 D G H O R

04-9812-0600 6 1,40 CAX 06SF 26 19 10 16 20 20,5 81 0,25 04-9880-0600

04-9812-0800 7-8 2,50 CAX 08SF 33 26 11 19 29 25 101 0,50 04-9880-0800

04-9812-1000 10 4,00 CAX 10SF 40 31 16 26 33 34 131 0,97 04-9880-1000

04-9812-1300 13 6,70 CAX 13SF 51 40 19 33 42 43 159 1,90 04-9880-1300

04-9812-1600 16 10,00 CAX 16SF 56 45 24,5 40 50 50 183 3,30 04-9880-1600

04-9812-2000 20 16,00 CAX 20SF 60 52 27 48 53 55 203 4,50 04-9880-2000

04-9812-2200 22 19,00 CAX 22SF 70 62 29 50 60 60 224 7,10 04-9880-2200

04-9812-2600 26 26,50 CAX 26SF 77 73 35 60 75 70 257 12,00 04-9880-2600

04-9812-3200 32 40,00 CAX32SF 95 87 39 71 89 76 259 27 04-9880-3200

Varenr.
For

kæde
i mm

WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm

P&L
Vægt
i kg

Palsæt
varenr.

A A1 B C G H R
04-9813-0600 6 1,40 CBX 06SF 26 19 7,2 8 15 20 69 7,5x17,5 0,25 04-9880-0600

04-9813-0700 7 1,90 CBX 07SF 34 26 9,5 10 19 28 95 9x22,5 0,55 04-9880-0800

04-9813-0800 8 2,50 CBX 08SF 34 26 9,5 10 19 28 95 10x22,5 0,50 04-9880-0800

04-9813-1000 10 4,00 CBX 10SF 40 31 12 13,5 25 33 110 13x29,5 1,00 04-9880-1000

04-9813-1300 13 6,70 CBX 13SF 51 40 15 17 30 40 136 16X37 1,70 04-9880-1300

04-9813-1600 16 10,00 CBX 16SF 56 45 18 22 37 48 155 20x52 3,20 04-9880-1600

04-9813-2000 20 16,00 CBX 20SF 60 53 23 26 51 52 185 24x73 5,00 04-9880-2000

04-9813-2200 22 19,00 CBX 22SF 70 62 25 29 50 63 210 26x72 12,3 04-9880-2200
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 10

SIKKERHEDSKROGE SVIRVEL

TYPE: CRGX

SIKKERHEDSKROGE

TYPE: CROX

SIKKERHEDSKROGE CLEVIS

TYPE: CRFX

Varenr.
For kæde 

i mm
WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt

i kg
Udløser for 
pal varenr.R A B O D G H

04-9816-0600 6 1,40 CRGX 06 158 28 23 36 13 16 21 0,6 04-9885-0600

04-9816-0800 7-8 2,50 CRGX 08 182 34 27 36 13 20 26 1,1 04-9885-0800

04-9816-1000 10 4,00 CRGX 10 217 45 35 42 16 25 30 2,0 04-9885-1000

04-9816-1300 13 6,70 CRGX 13 271 54 43 50 21 35 40 4,0 04-9885-1300

04-9816-1600 16 10,00 CRGX 16 320 62 58 62 24 38 50 6,8 04-9885-1600

Varenr.
For kæde 

i mm
WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt

i kg
Udløser for pal 

varenr.A D G H O R T

04-9814-0600 6 1,40 CROX 06 28 11 16 21 21 109 35 0,50 04-9885-0600

04-9814-0800 7-8 2,50 CROX 08 34 12 20 26 25 135 43 0,96 04-9885-0800

04-9814-1000 10 4,00 CROX 10 45 16 25 30 33 168 56 1,65 04-9885-1000

04-9814-1300 13 6,70 CROX 13 51 20 35 40 40 205 69 3,25 04-9885-1300

04-9814-1600 16 10,00 CROX 16 60 27 36 50 50 251 80 6,10 04-9885-1600

04-9814-2000 20 16,00 CROX 20 70 30 60 67 60 290 90 9,8 04-9885-2000

04-9814-2200 22 19,00 CROX 22 80 32 62 70 70 322 100 14,4 04-9885-2200

Varenr.
For kæde 

i mm
WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm

P&L
Vægt
i kg

Udløser for  
pal varenr.A B C G H R T

04-9815-0600 6 1,40 CRFX 06 28 7 8 16 21 94 35 7,5x17,5 0,50 04-9885-0600

04-9815-0700 7 1,90 CRFX 07 34 9 10 20 26 123 43 9x22,5 0,95 04-9885-0800

04-9815-0800 8 2,50 CRFX 08 34 9 10 20 26 123 43 10x22,5 0,95 04-9885-0800

04-9815-1000 10 4,00 CRFX 10 45 12 14 25 30 143 56 13x31,5 1,60 04-9885-1000

04-9815-1300 13 6,70 CRFX 13 51 15 17 35 40 180 69 16x42 3,20 04-9885-1300

04-9815-1600 16 10,00 CRFX 16 60 19 19 36 50 215 80 21x51,5 6,00 04-9885-1600

04-9815-2000 20 16,00 CRFX 20 70 23 26 60 67 253 90 24X73 9,8 04-9885-2000

04-9815-2200 22 19,00 CRFX 22 82 26 32 62 70 287 100 26X72 14,4 04-9885-2200
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 10

OPKORTERKROGE ØJE

OPKORTERKROGE CLEVIS

OPKORTERHANDSKER

M

M

Varenr.  
uden pal

Varenr.  
m/pal

For kæde 
i mm

WLL 
i ton

Dimensioner i mm Palsæt
varenr.A D G H O R M

04-9808-0600 04-9809-0600 6 1,40 8 8,5 22 22 13,5 51,5 35,5 04-9881-0600

04-9808-0700 04-9809-0700 7-8 2,50 10 11 30 28 17 69 47 04-9881-0800

04-9808-1000 04-9809-1000 10 4,00 13 15 44 34 22 86,5 55 04-9881-1000

04-9808-1300 04-9809-1300 13 6,70 17 18 53 47 26 110,5 81 04-9881-1300

04-9808-1600 04-9809-1600 16 10,00 19 21 64 60 32 129 92 04-9881-1600

04-9808-2000 04-9809-2000 20 16,00 23,5 23 85 64 38 153 100 -

04-9808-2200 04-9809-2200 22 19,00 26 26 92 65 41 180 121 -

04-9808-2600 04-9809-2600 26 26,50 30,5 36 100 90 55 213 127 -

04-9808-3200 04-9809-3200 32 40,00 38,5 44 160 112 59 245 200 -

Varenr. 
uden pal

Varenr. 
m/pal

For kæde 
i mm

WLL 
i ton

Dimensioner i mm
P&L

Pin kit 
varenr.A B C G H R M

04-9810-0600 04-9811-0600 6 1,40 8 8 8,8 22 22 50,5 35,5 7,5x17,5 04-9882-0600

04-9810-0700 04-9811-0700 7 1,90 10 10 11,4 30 28 65,5 47 9X22,5 04-9882-0700

04-9810-0800 04-9811-0800 8 2,50 10 10 10,9 30 28 64,9 47 10X22,5 04-9882-0800

04-9810-1000 04-9811-1000 10 4,00 13 13 15 44 34 79,9 55 13X31,5 04-9882-1000

04-9810-1300 04-9811-1300 13 6,70 17 17 17,5 53 47 105,4 81 16X42 04-9882-1300

04-9810-1600 04-9811-1600 16 10,00 19 19 18,3 64 60 111,8 92 21X51,5 04-9882-1600

04-9810-2000 04-9811-2000 20 16,00 23,5 23 22 85 65 118 100 24X61,5 04-9882-2000

04-9810-2200 04-9811-2200 22 19,00 26 26 25 92 68 145 1120 26X72 04-9882-2200

Varenr.
For kæde

i mm
WLL
i ton

Type
Dimensioner i mm

P&L
Vægt 
i kg

Pin kit 
varenr.A B C D E F G

04-9807-0600 6 1,40 CXX 06 8 8 10 8 19 45 23 7,5x17,5 0,21 04-9882-0600

04-9807-0700 7 1,90 CXX 07 9,5 9,5 10 9,5 23,5 56 29 9x22,5 0,48 04-9882-0700

04-9807-0800 8 2,50 CXX 08 9,5 9,5 10 9,5 23,5 56 29 10x22,5 0,48 04-9882-0800

04-9807-1000 10 4,00 CXX 10 12 12 14,5 12 32,5 78 36 13x31,5 1,12 04-9882-1000

04-9807-1300 13 6,70 CXX 13 15,5 15,5 18 15,5 44 90 35 16x42 1,83 04-9882-1300

04-9807-1600 16 10,00 CXX 16 19 21 21 19 50 106 38 21x51,5 2,83 04-9882-1600

TYPE: CDX
Med eller uden sikkerhedspal

TYPE: CFX
Med eller uden sikkerhedspal

TYPE: CXX
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 10

STØBERIKROGE ØJE

STØBERIKROGE CLEVIS

TYPE: CYX

TYPE: CYFX

Varenr.
For kæde

i mm
WLL
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt

i kgA D G H O R

04-9817-0600 6 1,40 CYX 06 53,5 11,5 22 26 15 102,5 0,61

04-9817-0800 7/8 2,50 CYX 08 64 13,5 25 29 18 125 0,92

04-9817-1000 10 4,00 CYX 10 76 14 23 30 32 150 1,77

04-9817-1300 13 6,70 CYX 13 89 19 38 40 27 173 2,82

04-9817-1600 16 10,00 CYX 16 102 24 45 48 47 210 5,03

04-9817-2000 20 16,00 CYX 20 114 28 54 60 56 260 7,60

Varenr.
For kæde

i mm
WLL
i ton

Type
Dimensioner i mm

P&L
Vægt
i kgA B C G H R

04-9818-0600 6 1,40 CYFX 06 53,5 8,5 6,5 22 26 91 7,5x17,5 0,7

04-9818-0700 7 1,90 CYFX 07 64 10 11,5 26 31 120,4 9x22,5 1,1

04-9818-0800 8 2,50 CYFX 08 64 10 11,5 26 31 120,4 10x22,5 1,1

04-9818-1000 10 4,00 CYFX 10 76 13 15 30 34 131 13x31,5 1,7

04-9818-1300 13 6,70 CYFX 13 89 17 17,5 40 44,5 148 16x42 3,6

04-9818-1600 16 10,00 CYXF 16 101 19 21,5 45 50,5 198,5 21x51,5 5,6
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 10

UDLØSER FOR PAL FOR SIKKERHEDSKROGE

PALSÆT FOR OPKORTERHANDSKER

PALSÆT FOR LASTKROGE

BØS FOR SAMLELED

FOR TYPE: CRFX, CROX OG CRGX

FOR TYPE: CXX

FOR TYPE: CAX OG CBX

FOR TYPE: CLX

Varenr.
For kæde

i mm
Type Passer til type

04-9885-0600 6 CKSLX 06 CRFX 06-CROX 06-CRGX 06

04-9885-0800 7-8 CKSLX 08 CRFX 07-CRFX 08-CROX 08-CRGX 08

04-9885-1000 10 CKSLX 10 CRFX 10-CROX 10- CRGX 10

04-9885-1300 13 CKSLX 13 CRFX 13-CROX 13-CRGX 13

04-9885-1600 16 CKSLX 16 CRFX 16-CROX 16-CRGX 16

04-9885-2000 20 CKSLX 20 CRFX 20-CROX 20

04-9885-2200 22 CKSLX 22 CRFX 22-CROX 22

Varenr.
For kæde

i mm
Type Passer til type

04-9886-0600 6 CKX 06 CXX 06

04-9886-0700 7 CKX 07 CXX 07

04-9886-0800 8 CKX 08 CXX 08

04-9886-1000 10 CKX 10 CXX 10

04-9886-1300 13 CKX 13 CXX 13

04-9886-1600 16 CKX 16 CXX 16

Varenr.
For kæde

i mm
Type Passer til type

04-9880-0600 6 CKSX 06 CAX 06-CBX 06

04-9880-0800 7-8 CKSX 08 CAX 08-CBX 07-CBX 08

04-9880-1000 10 CKSX 10 CAX 10-CBX 10

04-9880-1300 13 CKSX 13 CAX 13-CBX 13

04-9880-1600 16 CKSX 16 CAX 16-CBX 16

04-9880-2000 20 CKSX 20 CAX 20-CBX 20

04-9880-2200 22 CKSX 22 CAX 22-CBX 22

04-9880-2600 26 CKSX 26 CAX 26

Varenr.
For kæde

i mm
Type Passer til type

04-9884-0600 6 CLKX 06 CLX 06

04-9884-0700 7 CLKX 07 CLX 07

04-9884-0800 8 CLKX 08 CLX 08

04-9884-1000 10 CLKX 10 CLX 10

04-9884-1300 13 CLKX 13 CLX 13

04-9884-1600 16 CLKX 16 CLX 16

04-9884-2000 20 CLKX 20 CLX 20

04-9884-2200 22 CLKX 22 CLX 22

04-9884-2600 26 CLKX 26 CLX 26



76 24 02 34 79Teknik og Tryghed Versionsnr. 09.18

KÆDEKOMPONENTER KLASSE 10

PIN KIT FOR CLEVIS KROGE OG OPKORTERE

PALSÆT FOR PÅSVEJSNINGSKROGE

FOR TYPE: CFX, CRFX, CXX, CYFX OG CBX

FOR TYPE: C805

Varenr.
For kæde

i mm
Type Passer til type

04-9882-0600 6 CKPX 06 CFX 06-CRFX 06-CXX 06-CYFX 06

04-9882-0601 6 CKPX 06B CBX 06

04-9882-0700 7 CKPX 07 CBX 07-CFX 07-CRFX 07-CXX 07-CYFX 07

04-9882-0800 8 CKPX 08 CBX 08-CFX 08-CRFX 08-CXX 08-CYFX 08

04-9882-1000 10 CKPX 10 CRFX 10-CXX 10

04-9882-1001 10 CKPX 10B CBX 10

04-9882-1002 10 CKPX 10F CFX 10-CYFX 10

04-9882-1300 13 CKPX 13 CRFX 13-CXX 13

04-9882-1301 13 CKPX 13B CBX 13

04-9882-1302 13 CKPX 13F CFX 13-CYFX 13

04-9882-1600 16 CKPX 16 CRFX 16-CXX 16

04-9882-1601 16 CKPX 16B CBX 16

04-9882-1602 16 CKPX 16F CFX 16-CYFX 16

04-9882-2000 20 CKPX 20 CFX 20

04-9882-2001 20 CKPX 20B CBX 20-CRFX 20

04-9882-2200 22 CKPX 22 CBX 22-CFX 22

Varenr.
For krog
str. i ton

Type Passer til type

04-9887-1000 1,12 CK805112 C805112

04-9887-2000 2 CK8052 C8052

04-9887-3000 3 CK8053 C8053

04-9887-5000 5 CK8055 C8055

04-9887-8000 8 CK8058 C8058

04-9887-9000 10 CK80510 C80510

Vi lagerfører et bredt sortiment 
af reservedele til kædekomponenter!

OPLYS VENLIGST KROGTYPE VED  BESTILLING AF PALER
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KÆDESLING VIP MINI KLASSE 10

VIP Mini anhugningskæde, 2-strenget med VIP Mini 
gaffellastkroge og opkorterkrog. 
Hver streng kan opkortes. Kæden er pink pulverlakeret.

VIP Mini anhugningskæde, 4-strenget med VIP Mini 
gaffellastkroge og opkorterkroge. 
Hver streng kan opkortes. Kæden er pink pulversprøjtet.

VIP Mini gaffelsjækel

VIP Mini anhugningskæde, 1-strenget 
med VIP Mini gaffellastkroge. 
Kæden er pink pulverlakeret.

VIP Mini anhugningskæde, 2-stren-
get med VIP Mini gaffellastkroge. 
Kæden er pink pulverlakeret.

VIP Mini anhugningskæde, 4-strenget 
med VIP Mini gaffellastkroge. Kæden er 
pink pulverlakeret.

UDEN OPKORTERKROGE

MED OPKORTERKROGE

T
A

D
B

KÆDESLING VIP MINI KLASSE 10

Dette Mini modulsystem kan 
anvendes til løfteopgaver 
op til 1,32 ton. Varenr.

Kædedim. 
i mm

WLL i ton

0-45° 45-60°

04-6201-V204 4 0,88 0,63

Varenr.
Kædedim. 

i mm
WLL i ton

04-6101-V004 4 0,63

Varenr.
Kædedim. 

i mm
WLL i ton

0-45° 45-60°

04-6201-V004 4 0,88 0,63

Varenr.
Kædedim. 

i mm
WLL i ton

0-45° 45-60°

04-6401-V004 4 1,32 0,95

Varenr. 
Gaffellastkrog

Gab (MW) 
i mm

Dimensioner i mm Vægt 
i kgT H

04-6550-V004 18 56 13 0,12

Varenr.
Gaffelsjækel

Dimensioner i mm Vægt 
i kgA B D T

04-6561-V004 30 14 10 42 0,12

Varenr.
Kædetykkelse 

i mm
WLL i ton

0-45° 45-60°

04-6401-V404 4 1,32 0,95
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KÆDESLING VIP MINI KLASSE 10

KÆDEKOMPONENTER 4 MM VIP MINI KLASSE 10

Varenr.
Kædedim. 

i mm
WLL
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt  

i kgA B T

04-6547-0004 4 0,63 VAK 1/2-4 8 28 55 0,1

VIP Løftehoved VAK 1/2 
for 1- og 2-strenget Mini modulsystem, uden opkorterkrog

Varenr.
Kædedim. 

i mm
WLL
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt  

i kgA B T

04-6548-0004 4 1,32 VAK 3/4-4 10 35 115 0,3

VIP Løftehoved VAK 3/4 
for 3- og 4-strenget Mini modulsystem, uden opkorterkrog

Varenr.
Kædedim. 

i mm
WLL
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt  

i kgA B T

04-6546-V004 4 0,63/0,88 VML 2-4 10 30 66 0,26

VIP Løftehoved VML 2-4 
for 1- og 2-strenget Mini modulsystem, med opkorterkrog

Varenr.
Kædedim. 

i mm
WLL
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt  

i kgA B T

04-6548-V004 4 1,32/0,95 VML 4-4 10 35 150 0,85

VIP Løftehoved VML 4/4  
for 3- og 4-strenget Mini modulsystem, med opkorterkrog

Varenr.
Kædedim. 

i mm
WLL
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt  

i kgA B D T

04-6561-V004 4 0,63 VMKS-4 30 14 10 42 0,12

VIP Mini Gaffelsjækel

Varenr.
Kædedim. 

i mm
WLL
i ton

Type
Gab (MW)

i mm
Dimensioner i mm Vægt  

i kgT H

04-6550-V004 4 0,63 VMH-4 18 56 13 0,12

VIP Mini Gaffellastkrog med pal

Varenr.
Kædedim. 

i mm
WLL
i ton

Type
Vægt  
i kg

04-6502-V004 4 0,63 VEA-4 0,05

 
VIP Endestop VEA-4

VIP Mini Kæde klasse 10

Varenr.
WLL
i ton

Kædedim. i mm Vægt pr. meter
i kgB D T

04-6549-V004 0,63 5,2 4 12 0,38

B

T

D

q p
qp

q

q
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KÆDESLING VIP MAXI KLASSE 10

Kæde 28 x 84 klasse 10 
Belastning op til 126 ton

Let justering 
med håndkraft 

PATENTED
ICE-STEEL

L**

VIP >MAXI< G1-V1-VCGH-28 x L **L = max. effektiv arbejdslængde 
– målt med sidste kædeled i opkorter VV-28

VIP >MAXI< G2-V2-VCGH/VB-28 x L

VIP >MAXI< VCGH-28 - den gennemprøvede Cobra 
krog i letvægts skeletdesign.

DET FLEKSIBLE MODULSYSTEM MED BELASTNING OP TIL 126 TON
Ny generation af løftekæde med en diameter på 28 mm, produceret i patenteret klasse 10 ICE-stål 
rykker grænsen for kædeslingets begrænsning, hvor belastningen overskrider 50 ton.

•	 Asymmetrisk belastning vil reducere kapaciteten med 50%
•	 Endeløse eller sansede kæder
•	 Venligst kontakt os i tvivlstilfælde

qp

β

PATENTED
ICE-STEEL

VIP >MAXI< VAK 1/2-28, for 1-2 parts udgaver med 
integreret løftehoved til krankroge op til str. 50.  
Med smedet WLL indikation.

VIP >MAXI< opkorterhandske VV-28 med skuldre,  
der beskytter kæden og fjederbelastet sikkerhedspal.  
Sikret mod utilsigtet løsning af opkortning.

BELASTNINGSTABEL VIP MAXI

w w

Spredningsvinkel 90° 90° 0-45° >45-60° 0-7° >7-45° 0-45°

Lastfaktor 1 2 1,4 1 4 2,8 2,1

WLL i ton 31,50 63,00 45,00 31,50 126,00 88,00 67,00

w w

Spredningsvinkel 0-7° >7-45° >45-60° 0-7° >7-45° 0-7° >7-45° 0-7°

Lastfaktor 2 1,4 1 4 2,8 4 2,8 2

WLL i ton 63,00 45,00 31,50 126,00 88,00 126,00 88,00 63,00

RUD MAXI SLYNG
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SAMMENLIGNINGSTABEL KLASSE 8, 10 OG 12

12

= Innovative

= Chain

= Evolution

RUD var den første kædeproducent, som modtog „D“  
godkendelsesstemplet for deres ICE kæde, og startede 
derved et helt nyt kapitel inden for løft og surringskæder.

ICE 120 - klasse 12 programmet åbner nu op for en udskiftning af 
traditionelt klasse 8 løftegrej, hvor man går en kædestørrelse 
ned uden at forringe løftekapaciteten.

ICE 120 - klasse 12 programmet har disse fordele i forhold til 
klasse 8 kæde og komponenter med samme kapacitet

•	 Lettere håndtering pga. den lave vægt
•	 Op til 60% højere WLL og brudstyrke
•	 Billigere end tilsvarende klasse 8 RUD sling
•	 �Arbejdstemperatur mellem -60°C til +300°C  

(-76°F til 572°F)

Sammenligning af standard kædesling
i klasse 8 mod klasse 12

RUD - GK 8 
EN 818-4

12 8

Kædeklasser

128 10

WLL 8 t 8 t

Kæde ø 13 mm 16 mm

Komponent

IAK-SC-13 AK 1-16 + 3 links + VS-16

+ 3 links + V16

ICE-kæde 13 x 39 Kæde 16 x 48 GK 8

Længde 3.000 mm Længde 3.000 mm

ICE-STAR-krog 13 GSH 16

Vægt 20,7 kg = 100 % 26,8 kg = 130 %Kæde 
i mm

WLL i ton

Klasse 8 Klasse 12

6 1,12 1,80

8 2,00 3,00

10 3,15 5,00

13 5,30 8,00

16 8,00 12,50

20 12,50 -

 
Lastfaktor

 Kædeklasse

 
 

Størrelse (Ø)

0 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
1 1,4 1 2,1 1,5

 WLL i ton
 VIP-10 4 0,63 0,88 0,63 1,32 0,95
 GK-8 6 1,12 1,60 1,12 2,36 1,70

 VIP-10 6 1,50 2,10 1,50 3,15 2,25
 ICE-12 6 1,80 2,50 1,80 3,75 2,70
 GK-8 8 2,00 2,80 2,00 4,25 3,00

 VIP-10 8 2,50 3,50 2,50 5,25 3,75
 ICE-12 8 3,00 4,25 3,00 6,30 4,50
 GK-8 10 3,15 4,25 3,15 6,70 4,75

 VIP-10 10 4,00 5,60 4,00 8,40 6,00
 ICE-12 10 5,00 7,10 5,00 10,60 7,50
 GK-8 13 5,30 7,50 5,30 11,20 8,00

 VIP-10 13 6,70 9,50 6,70 14,00 10,00
 ICE-12 13 8,00 11,20 8,00 17,00 11,80
 GK-8 16 8,00 11,20 8,00 17,00 11,80

 VIP-10 16 10,00 14,00 10,00 21,00 15,00
 ICE-12 16 12,50 17,00 12,50 26,50 19,00
 GK-8 18 10,00 14,00 10,00 21,20 15,00

 VIP-10 20 16,00 22,40 16,00 33,60 24,00
 GK-8 22 15,00 21,20 15,00 31,50 22,40

 VIP-10 22 20,00 28,00 20,00 42,00 30,00
 GK-8 26 21,20 30,00 21,20 45,00 31,50

 VIP-10 28 31,50 45,00 31,50 67,00 47,50*

* Når der bruges et 2x2 parts kædesling 
Asymmetrisk belastning vil reducere kapaciteten med 50 %. 
Sansning vil reducere kapaciteten med 20%
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BELASTNINGSTABEL ICE 120 – KLASSE 12

1-strenget 2-strenget 3- og 4-strenget Endeløs

Kædestørrelse 
i mm

Spredningsvinkel 0° 0-45° >45+60° 0-45° >45-60° -

Lastfaktor 1 1,4 1 2,1 1,5 1,6

Ø 6 1,80 2,50 1,80 3,75 2,70 2,88

Ø 8 3,00 4,25 3,00 6,30 4,50 4,80

Ø 10 5,00 7,10 5,00 10,60 7,50 8,00

Ø 13 8,00 11,20 8,00 17,00 11,80 12,80

Ø 16 12,50 17,00 12,50 26,50 19,00 20,00
Asymmetrisk belastning vil reducere kapaciteten med 50%.  

Sansning vil reducere kapaciteten med 20%.

Endeløs Sansning

Kædestørrelse 
i mm

Enkelt Dobbelt Enkelt Dobbelt
0°
1,1

>45+60°
0,8

0°
1,7

>45+60°
1,2

0°
0,8

0°
1,1

>45+60°
0,8

Spredningsvinkel
Lastfaktor

Ø 6 2,00 1,44 3,10 2,10 1,44 2,00 1,44

Ø 8 3,30 2,40 5,10 3,60 2,40 3,30 2,40

Ø 10 5,50 4,00 8,50 6,00 4,00 5,50 4,00

Ø 13 8,80 6,40 13,60 9,60 6,40 8,80 6,40

Ø 16 14,00 10,00 21,20 15,00 10,00 14,00 10,00
Asymmetrisk belastning vil reducere kapaciteten med 50%.  

Sansning vil reducere kapaciteten med 20%.
Hvis kædeslings bruges ved temperaturer over 200°C (392°F), er der en reduktion af løftekapaciten 

Reduktion af løftekapacitet i %

-60 til +200° C fra 200 til 250° C fra 250 til 300° C

100 % 90 % 60 %

BELASTNINGSTABEL FOR ICE 120 – KLASSE 12 I TON

RUD KÆDER ICE120 – KLASSE 12
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 12

ICE SIKKERHEDSKROGE

ICE LASTKROGE

ICE OPKORTERKROGE

 ICE SAMLELED

TYPE: AGH

TYPE: SH

TYPE: IVH

TYPE: IVS

Varenr. 
Kæde 
i mm

WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kgA B C D E F F max. T

04-6213-2106 6 1,80 ICE-AGH-6 34 24 27 28 97 44 60 113 0,9

04-6213-2108 8 3,00 ICE-AGH-8 45 31 30 31 106 48 66 124 1,3

04-6213-2110 10 5,00 ICE-AGH-10 50 38 36 40 133 61 81 154 2,4

04-6213-2113 13 8,00 ICE-AGH-13 73 50 44 51 173 78 107 201 4,9

04-6213-2116 16 12,50 ICE-AGH-16 90 61 49 53 192 85 121 232 7,4

Varenr. 
Kæde 
i mm

WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kgA B C D F F max. G T

04-6213-2206 6 1,80 ICE-SH-6 48 28 18 26 30 51 97 97 0,69

04-6213-2208 8 3,00 ICE-SH-8 45 36 20 29 36 58 112 110 1,1

04-6213-2210 10 5,00 ICE-SH-10 56 43 25 37 41 66 135 127 1,9

04-6213-2213 13 8,00 ICE-SH-13 85 52 31 48 50 80 163 153 3,5

04-6213-2216 16 12,50 ICE-SH-16 94 58 38 56 58 96 196 184 5,5

Varenr. 
Kæde 
i mm

WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kgA B C D E F T

04-6213-2006 6 1,80 ICE-VH-6 34 18 20 44 7,5 22 53 0,27

04-6213-2008 8 3,00 ICE-VH-8 43 24 26 55 9,5 29 67 0,5

04-6213-2010 10 5,00 ICE-VH-10 55 30 34 71 12 38 86 1,2

04-6213-2013 13 8,00 ICE-VH-13 70 38 43 90 15 48 105 2,5

04-6213-2016 16 12,50 ICE-VH-16 86 46 53 110 18,5 59 128 4,4

Varenr.
Kæde 
i mm

WLL 
i ton

Dimensioner i mm Vægt 
i kgA B C D E F T

04-6211-6606 6 1,80 18 55 13 11 17 21 46 0,12

04-6211-6608 8 3,00 24 70 17,5 14 23 27,5 61 0,29

04-6211-6610 10 5,00 28 88 22 17 27 32 74 0,57

04-6211-6613 13 8,00 34 111 28 23 33 40 93 1,20

04-6211-6616 16 12,50 39 130 33 27 37 46 108 2,00
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 12

ICE LØFTEHOVEDER FOR 1-STRENGET KÆDESLING

TYPE: IAK-RG-1

ICE LØFTEHOVEDER FOR 2-STRENGET KÆDESLING

TYPE: IAK-RG-2

ICE LØFTEHOVEDER FOR 4-STRENGET KÆDESLING

TYPE: IBK-RG-4

ICE OPKORTERHANDSKER

TYPE: MVK

Varenr.
Kæde 
i mm

WLL i ton
Type

Dimensioner i mm Vægt 
i kg0-45° 45°-60° A B C T

04-6210-6206 6 2,50 1,80 IAK-RG-2-6 16 75 135 171 1,00

04-6210-6208 8 4,25 3,00 IAK-RG-2-8 22 90 160 203 2,10

04-6210-6210 10 7,10 5,00 IAK-RG-2-10 26 100 180 233 3,50

04-6210-6213 13 11,20 8,00 IAK-RG-2-13 32 110 200 267 6,70

04-6210-6216 16 17,00 12,50 IAK-RG-2-16 36 180 340 423 13,00

Varenr. 
Kæde 
i mm

WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kgA B1 B2 G T

04-6213-2506 6 1,80 ICE-MVK-6 35 34 40 36 66 0,3

04-6213-2508 8 3,00 ICE-MVK-8 46 41 52 48 88 0,55

04-6213-2510 10 5,00 ICE-MVK-10 58 50 64 60 110 1,1

04-6213-2513 13 8,00 ICE-MVK-13 74 64 86 76 143 2,4

04-6213-2516 16 12,50 ICE-MVK-16 91 79 105 98 176 4,4

Varenr.
Kæde 
i mm

WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kgA B C T
04-6210-6006 6 1,80 IAK-RG-1-6 13 60 110 144 0,57

04-6210-6008 8 3,00 IAK-RG-1-8 16 75 135 178 1,23

04-6210-6010 10 5,00 IAK-RG-1-10 22 90 160 213 2,19

04-6210-6013 13 8,00 IAK-RG-1-13 26 100 180 247 3,58

04-6210-6016 16 12,50 IAK-RG-1-16 32 140 260 343 7,20

Varenr.
Kæde 
i mm

WLL i ton
Type

Dimensioner i mm Vægt 
i kg0-45° 45°-60° A B C D E F T

04-6210-6406 6 3,75 2,70 IAK-RG-4-6 18 90 160 13 34 70 265 2,04

04-6210-6408 8 6,30 4,50 IAK-RG-4-8 26 100 180 18 40 85 309 4,59

04-6210-6410 10 10,60 7,50 IAK-RG-4-10 32 110 200 22 50 115 369 8,37

04-6210-6413 13 17,00 11,80 IAK-RG-4-13 36 140 260 26 65 140 467 14,44

04-6210-6416 16 26,50 19,00 IAK-RG-4-16 46 190 350 32 75 170 603 28,87



76 24 02 34 87Teknik og Tryghed Versionsnr. 09.18

LØFTEKÆDER KLASSE 12

LØFTEKÆDER ICE KLASSE 12

DIN EN 818

Pulverlakeret overflade i farven lilla

Varenr.
WLL
i ton

Kædedimensioner i mm Min. brudstyrke 
i kN

Vægt pr. meter
i kgØd t

04-0000-0602 1,80 6 18 71 0,98

04-0000-0802 3,00 8 24 118 1,66

04-0000-1002 5,00 10 30 196 2,62

04-0000-1302 8,00 13 39 314 4,25

04-0000-1602 12,50 16 48 503 6,72
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KÆDESLING KLASSE 12

KÆDESLING KLASSE 12

Eksempler på kædesling klasse 12

MULIGHED FOR MANGE ANDRE  LØSNINGER. KONTAKT OS PÅ 76 24 02 34 OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

1 GTKR/SUN – HKBS/SUN 
(1-grenet m/sikkerhedskrog)

 4 GTKR/SUN – HKBS/SUN 
(4-grenet m/sikkerhedskrog)

4 GTVK/SUN – HKS/SUN 
(4-grenet m/lastkrog og opkorterkrog)

2 GTKR/SUN – HKBS/SUN 
(2-grenet m/sikkerhedskrog)

2 GTVK/SUN – HKS/SUN 
(2-grenet m/lastekrog 

og opkorterkrog)

Faktor 1-strenget 2-strenget 3- og 4-strenget Sanset

Lastfaktor 1 0,8 1,4 1 2,1 1,5 1,6

Kæde dim. 
i mm

WLL i ton

7 2,36 1,90 3,35 2,36 5,00 3,55 3,77

8 3,00 2,36 4,25 3,00 6,30 4,50 4,80

10 5,00 4,00 7,10 5,00 10,60 7,50 8,00

13 8,00 6,30 11,20 8,00 17,00 11,80 12,80

16 12,20 9,70 17,00 12,20 25,60 18,30 19,52

SIKKERHEDSFAKTOR 4:1 
BELASTNINGSTABEL KÆDE KLASSE 12

1 GTVK/SUN – HKS/SUN 
(1-grenet m/lastekrog 
og opkorterkrog)
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 12

LØFTEKÆDE

WLL i henhold til EN 818

LØFTEHOVEDER

TYPE: GTVK/SUN
For 1-strengede kædesling  
Med opkorterkrog

Varenr.
WLL 
i ton

Dimensioner i mm Vægt 
pr. mD P Li/min. Le/max.

04-8700-0800 3,00 8 24 11,0 30,5 1,69

04-8700-1000 5,00 10 30 14,3 38,0 2,66

04-8700-1300 8,00 13 39 18,0 48,5 4,43

04-8700-1600 12,20 16 48 21,5 59,0 6,73

TYPE: GTVK/SUN
For 2-strengede kædesling 
Med opkorterkrog

TYPE: GTVK/SUN
For 3 og 4-strengede kædesling 
Med opkorterkrog

Varenr.
For kæde 

i mm
WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kgd t w e

04-8704-0800 8 3,00 GTVK/SUN 1-8 17 140 80 264 1,44

04-8704-1000 10 5,00 GTVK/SUN 1-10 19 160 95 318 2,72

04-8704-1300 13 8,00 GTVK/SUN 1-13 27 190 110 391 5,83

04-8704-1600 16 12,20 GTVK/SUN 1-16 30 190 110 423 9,50

Varenr.
For kæde 

i mm
WLL i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kg0-45° 45°-60° d t w e
04-8705-0800 8 4,25 3,00 GTVK/SUN 2-8 19 160 95 284 2,64

04-8705-1000 10 7,10 5,00 GTVK/SUN 2-10 23 170 105 328 4,83

04-8705-1300 13 11,20 8,00 GTVK/SUN 2-13 30 190 110 391 10,54

04-8705-1600 16 17,00 12,20 GTVK/SUN 2-16 38 275 150 508 18,33

Varenr.
For kæde 

i mm
WLL i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kg0-45° 45°-60° d t w e
04-8706-0800 8 6,30 4,50 GTVK/SUN 4-8 27 190 110 368 6,39

04-8706-1000 10 10,60 7,50 GTVK/SUN 4-10 30 190 110 433 10,94

04-8706-1300 13 17,00 11,80 GTVK/SUN 4-13 38 275 150 616 25,35

04-8706-1600 16 25,60 18,30 GTVK/SUN 4-16 38 275 150 658 37,17
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 12

LØFTEHOVEDER

TYPE: GTKR/SUN
For 1-strengede kædesling

LASTKROGE

Varenr.
For kæde 

i mm
WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kgd t w e

04-8701-0800 8 3,00 GTKR/SUN 1-8 17 140 80 183 0,89

04-8701-1000 10 5,00 GTKR/SUN 1-10 19 160 95 211 1,62

04-8701-1300 13 8,00 GTKR/SUN 1-13 27 190 110 254 3,47

04-8701-1600 16 12,20 GTKR/SUN 1-16 30 190 110 268 5,80

TYPE: GTKR/SUN
For 2-strengede kædesling

TYPE: GTKR/SUN
For 4-strengede kædesling 

TYPE: HKS/SUN
Varenr.

For kæde 
i mm

WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kge h a b d g1

04-8713-0800 8 3,00 HKS/SUN 8 92 27 21 89 11 26 0,63

04-8713-1000 10 5,00 HKS/SUN 10 108 33 25 110 14 31 1,18

04-8713-1300 13 8,00 HKS/SUN 13 130 41 34 132 17,5 38 2,35

04-8713-1600 16 12,20 HKS/SUN 16 158 49 37 160 21 45 3,82

Varenr.
For kæde 

i mm
WLL i t

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kg0-45° 45°-60° d t w e

04-8702-0800 8 4,25 3,00 GTKR/SUN 2-8 19 160 95 203 1,52

04-8702-1000 10 7,10 5,00 GTKR/SUN 2-10 23 170 105 221 2,67

04-8702-1300 13 11,20 8,00 GTKR/SUN 2-13 30 190 110 257 5,00

04-8702-1600 16 17,00 12,20 GTKR/SUN 2-16 38 275 150 353 10,37

Varenr.
For kæde 

i mm

WLL i t
Type

Dimensioner i mm Vægt 
i kg0-45° 45°-60° d t w e

04-8703-0800 8 6,30 4,50 GTKR/SUN 4-8 27 190 110 287 4,15

04-8703-1000 10 10,00 7,50 GTKR/SUN 4-10 30 190 110 326 6,62

04-8703-1300 13 17,00 11,80 GTKR/SUN 4-13 38 275 150 479 14,27

04-8703-1600 16 25,60 18,30 GTKR/SUN 4-16 38 275 150 503 21,25
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 12

SIKKERHEDSKROGE

TYPE: HKSB/SUN

PALSÆT FOR LASTKROGE

TYPE: FG/SUN

PIN KIT

TYPE: KBG/SUN

UDLØSER KIT FOR SIKKERHEDSKROGE

TYPE: HBG/SUN

Varenr.
For kæde 

i mm
WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kge h a b d g s 
max.

04-8715-0800 8 3,00 HKSB/SUN 8 124 26 21 92 11 32 1 0,93

04-8715-1000 10 5,00 HKSB/SUN 10 143 31 26 115 14 45 1 1,60

04-8715-1300 13 8,00 HKSB/SUN 13 183 42 35 145 17,5 54 2 3,50

04-8715-1600 16 12,20 HKSB/SUN 16 218 51 41 169 21 60 2 6,50

Varenr.
For krog 

i mm
Type Passer til type

04-8716-0800 7 + 8 FG/SUN 7/8 HKS/SUN 7, HKS/SUN 8

04-8716-1000 10 FG/SUN 10 HKS/SUN 10

04-8716-1300 13 FG/SUN 13 HKS/SUN 13

04-8716-1600 16 FG/SUN 16 HKS/SUN 16

Varenr.
For krog 

i mm
Type Passer til type

04-8717-0800 8 KBG/SUN 8 HKS/SUN 8, HKSB/SUN 8, GTVK/SUN 8, GTKR/SUN 8

04-8717-1000 10 KBG/SUN 10 HKS/SUN 10, HKSB/SUN 10, GTVK/SUN 10, GTKR/SUN 10

04-8717-1300 13 KBG/SUN 13 HKS/SUN 13, HKSB/SUN 13, GTVK/SUN 13, GTKR/SUN 13

04-8717-1600 16 KBG/SUN 16 HKS/SUN 16, HKSB/SUN 16, GTVK/SUN 16, GTKR/SUN 16

Varenr.
For krog 

i mm
Type Passer til type

04-8718-0800 8 HBG/SUN 8 HKSB/SUN 8

04-8718-1000 10 HBG/SUN 10 HKSB/SUN 10

04-8718-1300 13 HBG/SUN 13 HKSB/SUN 13

04-8718-1600 16 HBG/SUN 16 HKSB/SUN 16
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KÆDEKOMPONENTER KLASSE 12

GUNNEBO MASTER LINKS

TYPE: MFH
Designet til krankroge

D

E

L

Varenr.
For kæde i mm WLL 

i ton
Type

Dimensioner i mm Vægt 
i kg1-strenget 2-strenget 3-4 strenget L E D

04-7210-1310 13 10 8 7,50 MFH-1310-10 230 125 22 1,9

04-7210-1613 16 13 10 10,00 MFH-1613-10 250 135 28 3,2

04-7210-2016 20 16 13 17,00 MFH-2016-10 280 135 32 4,6

04-7210-2220 22 20 16 28,00 MFH-2220-10 320 175 40 8,6

04-7210-2221 22 20 16 25,00 MFHW-2220-10 355 225 40 9,9

GUNNEBO MASTER LINKS

TYPE: MFX
Ekstra stor

GUNNEBO LØFTEHOVEDER

TYPE: MT
Ekstra stor

D

L

E

D

E

L1

L

Varenr.
For kæde i mm 

WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kg
1-strenget 2-strenget L E D

04-7204-0108 8, 10 8 4,25 MFX-108-10 340 180 25 3,7

04-7204-1310 13 10 7,50 MFX-1310-10 340 180 28 4,7

04-7204-1613 16 13 11,20 MFX-1613-10 340 180 34 6,99

04-7204-2016 20 16 16,00 MFX-2016-10 340 180 40 9,6

Varenr. Type
WLL 
i ton

Dimensioner i mm Vægt 
i kgL1 L E D I e d

04-1209-1080 MT-6-10 3,50 270 150 90 19 120 70 14 1,9

04-1209-0113 MT-8-10 5,20 300 160 95 22 140 80 17 3,0

04-1209-0112 MT-10-10 11,50 360 200 120 30 160 95 22 6,4

04-7202-1310 MT-13-10 17,00 450 250 150 40 200 120 30 14,2

04-7202-1610 MT-16-10 28,00 500 300 200 50 200 120 32 23,0

04-7202-2010 MT-20-10 35,00 550 300 200 55 250 150 40 33,5

04-7202-2210 MT-22-10 53,00 610 350 200 60 260 140 45 44,5

04-7202-2610 MT-26-10 70,00 730 450 250 70 280 160 50 69,0

04-7202-3210 MT-32-10 90,00 750 450 260 80 280 160 55 89,5
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KÆDEKOMPONENTER OG TILBEHØR

KÆDEKOMPONENTER OG 
TILBEHØR
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KÆDEKOMPONENTER

SVIRVELLASTKROGE

Med kugleleje og sikkerhedspal

S-KROGE

D1 D

H

F

E
L

B

M

N

A

R

C

P

 
MED KUGLELEJE

Varenr.
WLL 
i ton

For kæde 
dia. i mm 

Dimensioner i mm Reservedelssæt 
Varenr.A B C D D1 E F H L M N P R

04-9006-3000 1,25 6 19 34 77 24 20 21 15 31 133 38 63 39 12,5 04-9005-4000

04-9006-3100 1,60 7 10 33 82 26 22 23 18 34 140 38 63 39 12,5 04-9005-4010

04-9006-3200 2,50 8 12,5 42 94 27 23 27 23 38 163 47 79 48 16 04-9005-4020

04-9006-3300 3,20 10 12,5 40 106 32 27 31 23 42 172 47 79 48 16 04-9005-4020

04-9006-3400 5,40 13 15 50 132 40 35 37 30 50 213 58 96 60 19 04-9005-4030

04-9006-3500 8,00 16 17,5 65 165 51 43 49 37 62 266 72 120 70 24 04-9005-4040

04-9006-3600 11,50 19 22 68 198 58 53 60 43 75 310 82 136 82 27 04-9005-4050

04-9006-3700 16,00 22 24 84 222 66 58 67 52 84 352 92 154 92 31 04-9005-4060

04-9006-3800 22,00 26 29 107 283 87 78 80 64 110 434 115 191 108 38 04-9005-4070

04-9006-3900 30,00 32 34 117 339 97 87 94 80 129 512 132 222 132 45 04-9005-4080

Sikkerhedsfaktor 4:1. Må ikke varmebehandles.

Varenr.
WLL 
i ton

Dimensioner i mm

A B C D E

04-5434-0100  0,10 8 80 20 15 28

04-5434-0200  0,20 10 80 17 20 28

04-5434-0300  0,30 14 100 23 20 35

04-5434-0500  0,50 16 130 32 22 45

04-5434-0750  0,75 18 160 42 27 56

04-5434-1000  1,00 20 180 48 37 63

04-5434-1250  1,25 22 200 51 38 70

04-5434-1500  1,50 26 220 55 50 77

04-5434-2000  2,00 32 260 70 56 91

04-5434-3000  3,00 36 320 84 65 112

I HØJSTYRKESTÅL I HØJSTYRKESTÅL M/PAL

Varenr. 
krog-krog

Varenr.
øje-krog

WLL
i ton

Dim. i mm

a b c d

04-5430-0002 04-5431-0001  0,13 8 80 25 28

04-5430-0003 04-5431-0002  0,20 10 100 30 35

04-5430-0005 04-5431-0003  0,35 13 130 40 45

04-5430-0007 04-5431-0005  0,50 16 160 50 56

04-5430-0010 04-5431-0007  0,70 18 180 55 63

04-5430-0012 04-5431-0008  0,85 20 200 60 77

04-5430-0015 04-5431-0010  1,00 22 220 65 91

04-5430-0020 04-5431-0014  1,40 26 260 80 112

04-5430-0030 04-5431-0020  2,00 32 320 95 78

04-5430-0040 04-5431-0027  2,75 36 360 110 126

04-5430-0050 04-5431-0035  3,50 40 400 120 140

04-5430-0060 04-5431-0043  4,30 45 450 135 158
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SVIRVLER

KUGLELEJESVIRVLER

•	 Tætningsring
•	 Bronzebøsning
•	 Låseskruer
•	 Rulleleje
•	 Fedtlager
•	 Smøreanordning
•	 Sikkerhedsfaktor 5:1

LOSSESVIRVLER

 

Varenr. Type
WLL
i ton

Dimensioner i mm Vægt  
i kgA B C D E F G

04-0804-0100 A 401 1,00 126 43 16 15 36 18 35 0,60

04-0804-0200 A 402 2,00 157 54 20 20 45 22 45 1,50

04-0804-0300 A 403 3,00 189 65 27 26 55 28 55 2,75

04-0804-0500 A 405 5,00 220 70 33 30 64 33 60 3,90

04-0804-0800 A 408 8,00 250 85 42 34 73 39 75 6,70

04-0804-1200 A 412 12,00 295 95 50 41 86 45 86 10,60

04-0804-1700 A 417 17,00 360 120 57 52 113 55 108 18,50

04-0804-2200 A 422 22,00 435 131 60 52 118 63 118 29,70

04-0804-3200 A 432 32,00 500 160 65 59 132 73 140 45,00

Fremstilles i andre udførelser efter opgave

TYPE: G-403 MED ØJE/GAFFEL

Varenr.
øje/øje

Varenr.
øje/gaffel

Dim.
i mm

WLL
i ton

Dimensioner i mm Vægt  
i kgA B C G J K L M N P R U V

04-0870-0600 04-0860-0600 6 0,39 31,8 17,5 19,1 17,5 17,5 11,9 26,2 7,85 22,4 6,35 67,0 42,9 42,9 0,11

04-0870-0800 04-0860-0800 8 0,57 41,4 20,6 25,4 20,6 20,6 12,7 28,7 9,65 22,4 7,85 74,5 52,0 46,0 0,17

04-0870-1000 04-0860-1000 10 1,02 51,0 23,9 31,8 25,4 25,4 16,0 35,8 12,7 26,9 9,65 92,0 63,5 57,0 0,32

04-0870-1300 04-0860-1300 13 1,63 63,5 33,3 38,1 33,3 33,3 19,1 44,5 16,0 33,3 12,7 114,0 81,0 73,0 0,65

04-0870-1600 04-0860-1600 16 2,36 76,0 39,5 44,5 41,4 38,1 23,9 52,0 19,1 38,1 16,0 135,0 98,5 87,5 1,12

04-0870-1900 04-0860-1900 19 3,27 89,0 44,5 51,0 47,8 47,8 28,7 64,5 22,4 44,5 19,1 154,0 109,0 102,0 1,76

04-0870-2200 04-0860-2200 25 4,54 102,0 50,0 57,0 54,0 54,0 30,2 70,0 25,4 52,0 22,4 178,0 127,0 115,0 2,61

04-0870-2500 04-0860-2500 22 5,67 114,0 58,5 63,5 67,0 60,5 44,5 94,5 28,7 715 28,7 217,0 146,0 151,0 4,65

04-0870-3200 04-0860-3200 32 8,16 145,0 68,5 79,5 79,5 76,0 52,5 109,0 41.1 71,5 35,1 248,0 179,0 162,0 7,14

04-0870-3800 04-0860-3800 38 20,50 178,0 98,5 102,0 143,0 102,0 73,0 152,0 57,0 113,0 57,0 374,0 254,0 275,0 24,8

TYPE: G-402 MED ØJE/ØJE

Varenr.
WLL
i ton

For kæde
i mm

Dim. i mm Vægt  
i kgL D

04-0820-0100 2,00 7-8 75 46 0,7

04-0820-0200 3,20 10 95 59 1,4

04-0820-0300 5,30 13 120 75 2,9

04-0820-0400 8,00 16 137 90 4,9

04-0820-0500 12,50 18-20 159 104 7,2

Sikkerhedsfaktor 4:1

TYPE: SKLI
Isoleret. 
Eksklusiv samleled.
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KÆDEKOMPONENTER OG TILBEHØR

DOBBELTKROGE

TYPE: 5370
Fra enkeltkrog til dobbeltkrog 
Hvis flere stropper skal lægges i en krog, 
kan anlægsfladen være for lille. For at kompensere  
for dette problem, kan man med fordel anvende  
denne dobbeltkrog, som giver 3 uovertrufne fordele:

•	 Sikkerhed gennem materialevalg i højstyrke stål
•	 Ens belastning af løftestropperne
•	 Dobbeltkrogen er designet med sikkerhedspaler

UDLØSERKROGE

Elforzinket udløserkrog. 
Krogen selvlåser, når den er lukket og under belastning. 
Gennem fjederlåsesystemet åbnes krogen selv ved træk i øje på siden med 
lasten hængende i krogen.  
Stål = klasse 8.  
Må ikke varmebehandles. 
Ikke godkendt til løft.

Varenr.
WLL 
i ton

Dimensioner i mm R
i mm

X1
i mm

Vægt 
i kgA B C D E1 E2

04-5370-0010 1,00 175 80 55 75 115 150 32 20 1,0

04-5370-0032 3,20 220 100 80 120 160 220 37 24 2,6

04-5370-0064 6,40 255 135 95 120 165 230 55 31 3,75

04-5370-0080 8,00 594 330 140 230 320 461 60 35 36

04-5370-0100 10,00 650 355 160 260 355 521 65 40 50

Andre udgaver og kapaciteter kan leveres på forespørgsel

Varenr. Type
Max. last, som kan 

frigøres i ton
Åbningskraft 

i kg
Dimensioner i mm Vægt  

i kgA B C D E

04-1044-0300  H 44-3 0,68 36 114 35 23 26 24 0,9

04-1044-0900  H 44-9 2,30 54 118 55 42 51 38 5,3

1, 3,2 og 
6,4 t udgaver

 
FRA ENKELTKROG TIL DOBBELTKROGE

8 og 10 t 
udgaver
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KÆDEKOMPONENTER

SJÆKELBESLAG

•	 �Anvendes til løft og vending af  
betonelementer og stålkonstruktioner

•	 �Udformningen sikrer en hurtig og  
rationel anhugning

•	 Lav løftehøjde og bred støtteflade

GUNNEBO CONTAINERBESLAG

TYPE: GUNNEBO CH-3

Varenr.
WLL
i ton

Bolt dia.
i mm

Klokkedia.
i mm

04-0608-1200 1,00 M12 125

04-0608-1600 2,00 M16 125

04-0608-2000 3,50 M20 125

04-0608-2400 5,00 M24 160

04-0608-3000 8,00 M30 160

04-0608-3600 12,00 M36 190

Varenr.
WLL 
i ton 

Type 
Dimensioner i mm Vægt 

i kgA L E B H G

04-7234-0001 12,50 CH-3 45° Venstre 25 187 70 46 47 75 3,8

04-7234-0002 12,50 CH-3 45° Højre 25 187 70 46 47 75 3,8

04-7234-0003 12,50  CH-3 Lige løft 25 187 70 46 47 75 3,8

L

E

A

B

CONTAINERBESLAG FOR SIDELØFT

TYPE: CLB Varenr. 04-0215-1200 
Leveres i sæt á 4 stk. 
WLL: 40 ton ved max. vinkel 36 grader fra vertikal. 
Med denne vinkel kan løftet foretages med enkelt løfteåg. Beslagene kan 
ikke falde ud, hvis stropperne slækkes. Beslagene leveres som følger:

Venstre = mærket LH 
Højre    = mærket RH 
Vægt pr. sæt = 18 kg 
Løfteøjets dia. 45 mm 

Varenr. 04-0215-1100 (1 stk.)
1 sæt = 4 stk. 
WLL: 56 ton pr. sæt. 
Selvlåsende og med sammenkobling med sjækler og 
stropper for vertikal løft.

Vægt pr. sæt 28 kg 
Løfteøjets dia. 45 mm

CONTAINERBESLAG FOR TOPLØFT

TYPE: CLT
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LØFTEBESLAG

LØFTEØJER

Fremstillet af wire med presset gevindterminal. 
Til løft og transportopgaver.

WLL er den højst tilladelige indenfor sikkerhedsreglerne  
for transportankre og systemer til transport af betonelementer, 
samtidig med at alle regler vedr. wire også er overholdt.

Varenr.
Gevind 
i mm

WLL i ton
v/lige løft

WLL i ton
v/max. 450

Dimensioner i mm  Ca. vægt
i kgE H L

04-109M-0012 M12 0,90 0,50 22 155 27 0,06

04-109M-0014 M14 1,40 0,80 25 155 32 0,08

04-109M-0016 M16 1,70 1,20 27 155 36 0,12

04-109M-0018 M18 2,20 1,60 34 190 40 0,18

04-109M-0020 M20 3,10 2,00 35 215 45 0,26

04-109M-0024 M24 3,90 2,50 43 255 54 044

04-109M-0030 M30 5,00 4,00 56 300 68 0,73

04-109M-0036 M36 7,90 6,30 68 340 81 1,28

04-109M-0042 M42 10,20 8,00 80 425 95 2,14

04-109M-0052 M52 17,50 12,50 97 480 117 3,62

 
FINDES OGSÅ MED RD GEVIND

b
at

l
g

c
m

h

Varenr.
WLL
i ton

Dimensioner i mm

a b c g h t l m
04-9108-0100 1,30 47 75 20 71 11 12 188 7,0

04-9108-0200 2,00 / 2,50 59 91 25 86 16 14 230 8,5

04-9108-0300 3,00 / 5,00 70 118 37 88 21 16 283 10.0

04-9108-0400 6,00 / 10,00 88 160 50 115 30 25 401 14.0

04-9108-0500 12,00 / 20,00 106 180 75 135 41 30 506 21.0

04-9108-0600 32,00 172 272 100 189 52 40 680 28,5

04-9108-0700 45,00 179 349 100 192 52 40 676 28,5

Elefant løftebeslag (DEHA)

Varenr. WLL i ton

04-9118-0100 1,00-1,30

04-9118-0200 1,50-2,50

04-9118-0300 3,00-5,00

04-9118-0400 6,00-10,00

04-9118-0500 12,00-20,00

LØFTEBESLAG FOR BETONELEMENTER

TYPE: DEHA
Anvendes til transport af betonelementer 
med indstøbte DEHA ankre.

b
at

l
g

c
m

h
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LØFTEBESLAG

Varenr.
WLL
i ton

Dimensioner i mm

l a b c d t
04-9200-2500 2,50 265 50 50 70 70 12

04-9200-5000 5,00 330 71 71 86 86 16

04-9201-0000 10,00 425 90 90 112 112 25

04-9202-2000 26,00 605 120 120 160 160 30

Elefant løftebeslag (Frimeda)

Varenr.
Varenr. 

løs ringkobling
WLL 
i ton 

04-9210-2500 04-9210-2501 2,50

04-9210-5000 04-9210-5001 5,00

04.9211-0000 04-9211-0001 10,00

Varenr.
stålwire version 

WLL
i ton

Dimensioner i mm

l c d ds

04-9200-2510 2,50 ~560 80 27 ø14

04-9200-5010 5,00 ~595 100 36 ø18

04-9201-0010 10,00 ~702 140 50 ø22

ds

LØFTEBESLAG FOR BETONELEMENTER

TYPE: FRIMEDA
Anvendes til transport af betonelementer 
med indstøbte Frimeda løftebeslag.

Tilbydes i 2 udgaver med fast løfteøje 
eller wirestrop.

Wirestrop udgaven har den fordel, at 
wirestroppen kan udskiftes, da løfteøjet 
typisk bliver hurtigere slidt end ringkoblingen, 
og det kan derfor være en økonomisk fordel.
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RUD ANHUGNINGSBESLAG

RUD BELASTNINGSTABEL

Maximal løfteevne „G“ i ton ved forskellige anhugningsmåder.PP-S (Vario)
PowerPoint-Star

PP-B (Vario)
PowerPoint-B

PP-VIP (Vario)
PowerPoint-VIP

VLBG drejbar løftebeslag
(Vario)

WBG-V løftebeslag
med kugleleje

(Vario)

W
BG

-V
 0,

3 t

W
BG
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 0,
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 t
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) M
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 1t
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G

(3
) M
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 2t

A
sy

m
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ris
k

G
ev

in
d

Th
re

ad

G

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M MM M M M M M
12 16 20 24 30 36 8 10 12 16 20 24 27 30 36 36 42 42 48 16 20 8 10 12 16 20 24 30

1 0° 0,6 1,5 2,5 4 6,7 10 0,3 0,6 1 1,5 2,5 4 4 5 7 8 10 15 20 1 2 0,6 0,9 1,2 2,6 4 7 10

2 0° 1,2 3 5 8 13,4 20 0,6 1,2 2 3 5 8 8 10 14 16 20 30 40 2 4 1,2 1,8 2,4 5,2 8 14 20

1 90° 0,6 1,5 2,5 4 5 8 0,3 0,6 1 1,5 2,5 4 4 5 7 8 10 15 20 1 2 0,3 0,450,6 1,3 2 3,5 5
(0,4) (0,6) (0,7) (1,5) (2,5) (4) (6)

2 90° 1,2 3 5 8 10 16 0,6 1,2 2 3 5 8 8 10 14 16 20 30 40 2 4 0,6 0,9 1,2 2,6 4 7 10
(0,8) (1,2) (1,5) (3) (5) (8) (12)

2 0- 0,8 2,1 3,5 5,6 7,1 11,2 0,4 0,8 1,4 2,1 3,5 5,6 5,6 7 9,811,214 21 28 1,4 2,8 0,4 0,6 0,8 1,8 2,8 4,9 745°

2 45- 0,6 1,5 2,5 4 5 8 0,3 0,6 1 1,5 2,5 4 4 5 7 8 10 15 20 1 2 0,3 0,4 0,6 1,3 2 3,5 560°

2 0,6 1,5 2,5 4 5 8 0,3 0,6 1 1,5 2,5 4 4 5 7 8 10 15 20 1 2 0,3 0,4 0,6 1,3 2 3,5 5

3+4
0-

1,3 3,2 5,3 8,4 10,5 16,8 0,6 1,3 2,1 3,1 5,2 8,4 8,410,514,716,821 31,542 2,1 4,2 0,6 0,9 1,2 2,7 4,2   7,3   10,545°

3+4
45-

0,9 2,2 3,8 6 7,5 12 0,4 0,9 1,5 2,2 3,7 6 6 7,5 10,4 12 15 22,5 30 1,5 3 0,4 0,6 0,9 1,9 3 5,2 7,560°

3+4 0,6 1,5 2,5 4 5 8 0,3 0,6 1 1,5 2,5 4 4 5 7 8 10 15 20 1 2 0,3 0,4 0,6 1,3 2 3,5 5

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M MM M M M M M
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VLGB-Plus M8 - M30: 
I gennemsnit 45% højere WLL

Tilladt anvendelse

Belastning ved høje temperaturer:

VLBG kan bruges til løft ved høje temperaturer, når man 
reducerer max. belastningen med følgende: 
-40º - 200º =  -0% 
200º - 300º = -10% 
300º - 400º = -25% 
Anvendelse over 400º er ikke tilladt.
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RUD ANHUGNINGSBESLAG
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m/kugleleje Vario
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INOX-
STAR
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VRBG øjebeslag 
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ØJEBOLTE OG ØJEMØTRIKKER

RUD HØJSTYRKE ØJEBOLTE

RUD HØJSTYRKE ØJEMØTRIKKER

Varenr.
øjebolt

Type
WLL

i ton **
Størrelse i mm Vægt

i kgA B C ø D ø M ø E

04-5555-0006 RS-M6 0,10 (0,40) 35 10 12 25 6 25 0,1

04-5555-0008 RS-M8 0,20 (0,80) 35 10 12 25 8 25 0,1

04-5555-0010 RS-M10 0,25 (1,00) 35 10 15 25 10 25 0,1

04-5555-0012 RS-M12 0,40 (1,60) 41 12 18 30 12 30 0,2

04-5555-0014 RS-M14 0,75 (4,00) 48 14 21 35 14 35 0,25

04-5555-0016 RS-M16 1,00  (4,00) 48 14 24 35 16 35 0,3

04-5555-0020 RS-M20 1,50 (6,00) 55 16 30 40 20 40 0,45

04-5555-0024 RS-M24 2,00 (8,00) 70 20 36 50 24 50 0,7

04-5555-0030 RS-M30 3,00 (12,00) 85 24 45 60 30 60 1,6

04-5555-0036 RS-M36 4,00 (16,00) 130 38 54 90 36 100 6,0

04-5555-0042 RS-M42 6,00 (24,00) 130 38 54 90 42 100 6,2

04-5555-0048 RS-M48 8,00 (32,00) 130 38 68 90 48 100 6,4

** WLL i parentes er ved lige løft. WLL ved 90 grader brug er ikke angivet i parentes. Produkt mærket med laveste 
WLL fra producent ( 90 grader)

Varenr.
øjemøtrik

Type
WLL
i ton

Størrelse i mm Vægt
i kgA B ø D ø M ø E

04-5557-0006 RM-M6 0,10 (0,40) 35 10 25 6 25 0,1

04-5557-0008 RM-M8 0,20 (0,80) 35 10 25 8 25 0,1

04-5557-0010 RM-M10 0,25 ( 1,00) 35 10 25 10 25 0,1

04-5557-0012 RM-M12 0,40 (1,60) 41 12 30 12 30 0,2

04-5557-0014 RM-M14 0,75 (3,00) 48 14 35 14 35 0,25

04-5557-0016 RM-M16 0,80  (3,20) 48 16 35 16 35 0,26

04-5557-0020 RM-M20 1,50 (6,00) 55 16 40 20 40 0,45

04-5557-0024 RM-M24 2,00 ( 8,00) 70 20 50 24 50 0,7

04-5557-0030 RM-M30 3,00 ( 12,00) 85 24 60 30 60 1,6

04-5557-0036 RM-M36 4,00 ( 16,00) 130 38 90 36 100 6,0

04-5557-0042 RM-M42 6,00 (24,00) 130 38 90 42 100 6,2

04-5557-0048 RM-M48 8,00 (32,00) 130 38 90 48 100 6,4

** WLL i parentes er ved lige løft. WLL ved 90 grader brug er ikke angivet i parentes. Produkt mærket med 
laveste WLL fra producent ( 90 grader)

TYPE: RS

KLASSE 8
Leveres med metrisk gevind. Specielle ønsker på forespørgsel. 
Denne type øjebolt kan ikke forveksles med ringskruer, da formen er 8-kantet = klasse 8.

TYPE: RM

KLASSE 8
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ØJEBOLTE OG ØJEMØTRIKKER

RUD STARPOINT ØJEBOLTE

RUD STARPOINT ØJEMØTRIKKER

TYPE: VRS-F

VIP klasse 10
Form: Stjerneformet, således at den tydeligt  
adskiller sig fra øjebolte DIN 580

Farve: Pink

Kendetegn: 

•	 Tydelig angivelse af sidebelastning F
•	 100% testet
•	 4 gange sikkerhed
•	 �Indstillelig i lastretningen, og således ingen  

utilsigtet opskruning af bolt
•	 Speciel sekskantskruenøgle

TYPE: VRM

KLASSE 10
•	 Ringkroppen på Starpoint møtrik er i 

fastspændt tilstand 360º drejbar
•	 Anlægsfladen skal være plan
•	 Andre størrelser på forespørgsel

RUD STARPOINT 
ØJEBOLTE

Varenr. Type
WLL 
v/0° 
i ton

WLL 
v/90° 
i ton

Dimensioner i mm

B C D E G I K L M N T

04-5556-V006 VRS-F-M6 0,50 0,10 9 7 20 23 28 13 37 9 M6 6 28
04-5556-V008 VRS-F-M8 1,00 0,30 11 8,5 25 25 28 15 47 12 M8 6 34
04-5556-V010 VRS-F-M10 1,00 0,40 11 8,5 25 25 28 15 47 15 M10 6 34
04-5556-V012 VRS-F-M12 2,00 0,75 13 10 30 30 34 18 56 18 M12 8 42
04-5556-V016 VRS-F-M16 4,00 1,50 15 14 35 35 40 22 65 24 M16 10 49
04-5556-V020 VRS-F-M20 6,00 2,30 17 16 40 40 50 27,5 75 30 M20 12 57
04-5556-V024 VRS-F-M24 8,00 3,20 21 19 48 48 60 33 90 36 M24 14 69
04-5556-V030 VRS-F-M30 12,00 4,50 26 24 60 60 75 41,5 112 45 M30 17 86
04-5556-V036 VRS-F-M36 16,00 7,00 32 29 72 75 90 49,5 135 54 M36 22 103
04-5556-V042 VRS-F-M42 24,00 9,00 38 34 82 85 105 58 158 63 M42 24 120
04-5556-V048 VRS-F-M48 32,00 12,00 43 38 94 100 120 66 180 72 M48 27 137

Varenr. Type
WLL 
v/0° 
i ton

WLL 
v/90° 
i ton

Dimensioner i mm

B C D E G I K L M N T

04-5556-V006 VRM-M6 0,50 0,10 9 7 20 23 28 17 13 37 11 M6 9
04-5556-V008 VRM-M8 1,00 0,30 11 9 25 25 30 21 16 47 14 M8 12
04-5556-V010 VRM-M10 1,00 0,40 11 9 25 25 30 21 16 47 14 M10 12
04-5556-V012 VRM-M12 2,00 0,75 13 10 30 30 34 25 20 56 17 M12 14
04-5556-V016 VRM-M16 4,00 1,50 15 13 35 36 40 31 22 65 21 M16 19
04-5556-V020 VRM-M20 6,00 2,30 17 16 40 41 50 35 29 76 23 M20 24
04-5556-V024 VRM-M24 8,00 3,20 20 19 49 51 60 41 35 92 29 M24 30
04-5556-V030 VRM-M30 12,00 4,50 26 24 60 66 75 51 44 114 36 M30 36
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ØJEBOLTE OG ØJEMØTRIKKER

Varenr.
WLL
i ton

Type Bolt str.
Dimensioner i mm Vægt

i kgA B C F H

04-9831-0600 0,40 C80106 M6x15 25 45 25 10 45 0,090

04-9831-0800 0,80 C80108 M8x15 25 45 25 10 45 0,090

04-9831-0010 1,00 C80110 M10x16 25 45 25 10 45 0,110

04-9831-0012 1,60 C80112 M12x22 35 63 35 14 62 0,270

04-9831-0014 3,00 C80114 M14x20 35 63 35 14 62 0,290

04-9831-0016 4,00 C80116 M16x29 35 63 35 14 62 0,310

04-9831-0020 6,00 C80120 M20x32 50 90 50 20 90 0,860

04-9831-0024 8,00 C80124 M24x40 50 90 50 20 90 0,900

04-9831-0030 12,00 C80130 M30x45 60 108 65 24 109 1,700

Varenr. Str.
WLL
i ton

Dimensioner i mm

b C d H L

04-3100-0600 M6 0,07 20 8 6 50 13

04-3100-0800 M8 0,14 20 8 8 51 14

04-3100-1000 M10 0,23 25 10 10 62 17

04-3100-1200 M12 0,34 30 12 12 74 21

04-3100-1400 M14 0,45 35 15 14 90 28

04-3100-1600 M16 0,70 35 15 16 91 27

04-3100-1800 M18 0,95 35 16 18 103 31

04-3100-2000 M20 1,20 40 17 20 102 29

04-3100-2200 M22 1,50 40 18 22 115 36

04-3100-2400 M24 1,80 40 22 24 129 36

04-3100-2700 M27 2,90 40 23 28 136 39

04-3100-3000 M30 3,60 45 26 30 154 45

04-3100-3600 M36 5,10 50 29 36 184 55

Varenr. Str.
WLL
i ton

Dimensioner i mm

b C d H
04-3110-0600 M6 0,07 21 8 6 36
04-3110-0800 M8 0,14 21 8 8 36
04-3110-1000 M10 0,23 25 10 10 45
04-3110-1200 M12 0,34 30 12 12 53
04-3110-1400 M14 0,45 35 14 14 62
04-3110-1600 M16 0,70 35 14 16 62
04-3110-1800 M18 0,95 39 16 18 72
04-3110-2000 M20 1,20 45 16 20 72
04-3110-2200 M22 1,50 49 18 22 81
04-3110-2400 M24 1,80 53 20 24 89
04-3110-2700 M27 2,90 60 22 28 98
04-3110-3000 M30 3,60 70 26 30 116
04-3110-3600 M36 5,10 88 29 36 137
04-3110-4800 M48 8,60 88 40 48 165

CARTEC ØJEBOLTE

TYPE: 801

GALV. ØJEBOLTE 

DIN 580
Det er vigtigt at følge bruger- 
vejledningen jvf. DIN 580/582.

GALV. ØJEMØTRIKKER

DIN 582 
Det er vigtigt at følge bruger- 
vejledningen jvf. DIN 580/582.

 
KUN TIL 

LODRET LØFT

 
KUN TIL 

LODRET LØFT
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Double ballbearing
for free turning and

soft winding

4
Fuld belastning

på alle vinkler.

4:1 sikkerhed
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SVIRVELØJEBOLTE

•	 �Dobbelte kuglelejer for perfekt drejning
•	 �Fås med krog, ring eller sikkerhedskrog

TYPE: PP-S 
MED GAFFEL/KROG

TYPE: PP-B 
MED GAFFEL/RING

Varenr. Type
WLL 
i ton

Dimensioner i mm
Moment

i NmA B C D E
F

std.
F

vario
G H M SW

04-650P-0100 PP-S-0,63t-M12 0,63 13 75 18 40 116 18 12-140 41 34 12 36 10

04-650P-0200 PP-S-1,5t-M16 1,50 20 97 25 46 147 25 16-180 50 40 16 41 30

04-650P-0300 PP-S-2,5t-M20 2,50 28 126 30 61 187 30 20-224 61 50 20 55 70

04-650P-0400 PP-S-4t-M24 4,00 36 150 35 78 227 36 24-255 77 62 24 70 150

04-650P-0500 PP-S-5t-M30 5,00 37 174 40 95 267 45 30-330 93 77 30 85 225

04-650P-0600 PP-S-8t-M36 8,00 49 208 48 100 310 54 36-300 102 84 36 90 410

Husk at oplyse den ønskede længde på Fvario (variable mål) – Andre gevindtyper efter opgave

Varenr. Type
WLL 
i ton

Dimensioner i mm
Vægt 
i kg

Moment
i NmA B C D E

F 
std.

F 
vario

G M SW

04-650P-5006 PP-B-0,63t-M12 0,63 9 65 35 40 105 18 12-140 41 12 36 0,35 10

04-650P-5015 PP-B-1,5t-M16 1,50 11 65 35 46 115 25 16-180 50 16 41 0,6 30

04-650P-5025 PP-B-2,5t-M20 2,50 13 75 40 61 135 30 20-224 61 20 55 1,1 70

04-650P-5035 PP-B-4t-M24 4,00 16 95 45 78 172 36 24-255 78 24 70 2,4 150

04-650P-5065 PP-B-5t-M30 5,00 21 130 60 95 223 45 30-330 93 30 85 5,2 225

04-650P-5085 PP-B-8t-M36 8,00 24 140 65 100 242 54 36-300 102 36 90 6,3 410



www.carlstahl.dk106 Bedst med løftegrejVersionsnr. 09.18

LØFTEBESLAG

RUD DREJELIGE LØFTEBESLAG

TYPE: VLBG-PLUS
Svirveløjebolt med udskiftelig 
sekskant bolt. 
Anhugninsringe kan dreje i  
alle retninger og kan løfte 
byrden i alle vinkler. Kun en 
gevindboring er nok. Kan 
også leveres uden sekskantbolt.

Sikkerhedsanvisning

Sørg for at montering sker på et 
plant stykke. Anhugningsøjet skal 
stemme overens med lasten på 
emnet som løftes.

Følgende minimum gevindlængder 
(indskruningslængde) er normal 
foreskrevet:

1 x m for stål. 
2 x m for aluminium. 
1,25 x m for stål (støbejern).  
2,5 x m for aluminium- og  
magnesiumlegeringer.

360° drejbar
H mål
variabelStandard

Fuld belastning
på alle vinkler!
4:1 sikkerhed4

 NYHED! 
NU MED KLASSE 

12 ICE BOLT

Varenr. Type
WLL 
i ton

Dimensioner i mm Max.
skrue-

moment
i Nm

Vægt 
i kgT A B C D E F G

H 
std.

H 
max.

I K
L 

std.
L 

max.
N

04-5568-V003 VLBG-PLUS M8 0,63 75 30 54 34 24 40 10 29 11 76 75 45 40 105 32 30 0,3

04-5568-V006 VLBG-PLUS M10 0,90 75 30 54 34 24 39 10 29 15 96 75 45 44 125 32 60 0,32

04-5568-V010 VLBG-PLUS M12 1,35 75 32 54 34 26 38 10 29 18 116 75 45 47 145 32 150 0,33

04-5568-V015 VLBG-PLUS M16 2,00 85 33 56 36 30 39 13,5 36 22 149 86 47 58 185 38 150 0,55

04-5568-V025 VLBG-PLUS M20 3,50 110 50 82 54 45 55 16,5 43 32 187 113 64 75 230 48 400 1,3

04-5568-V040 VLBG-PLUS M24 4,50 125 50 82 54 45 67 18 43 37 222 130 78 80 265 48 760 1,5

04-5566-V0406 VLBG M27 * 4,00 147 60 103 65 78 69 22,5 61 39 - 151 80 100 - 67 400 3,1

04-5568-V050 VLBG-PLUS M30 6,70 147 60 103 65 60 67 22,5 61 49 279 151 80 110 340 67 1.000 3,3

04-5566-V070 VLBG M36 * 7,00 146 60 103 65 72 74 22,5 55 52 - 151 80 107 - 67 700 3,3

04-5568-V080 VLBG-PLUS M36 8,00 197 77 122 82 70 97 26,5 77 63 223 205 110 140 300 87 800 6,2

04-5568-V100 VLBG-PLUS M42 10,00 197 77 122 82 70 94 26,5 77 73 273 205 110 150 350 70 1.000 6,7

04-5568-V150 VLBG-PLUS M42 15,00 222 95 156 100 85 109 36 87 63 263 230 130 150 350 100 1.500 10,9

04-5568-V200 VLBG-PLUS M48 20,00 222 95 156 100 95 105 36 87 73 303 230 130 160 350 100 2.000 11,6

* Klasse 10

TABEL MANGLER
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F 
va

rio

SVIRVELØJEBOLTE

F vario

360° drejbar 

F*

X 180° svingbar

E

Y

SVIRVELØJEBOLTE – VARIO MED KUGLELEJE

TYPE: WBG-V

Fordele
•	 Løfter hele lasten i alle retninger
•	 4 gange sikkerhed
•	 Let at montere
•	 Variabel gevindlængde
•	 �Løfteøje af højstyrkestål, gennemtestet
•	 �Overflade rødt løfteøje og galvaniseret beslag
•	 �Spændemoment: håndfast med gaffelnøgle

Også i position X må svirveløjebolten  
belastes 100%!
OBS: Vi har angivet WLL i de mest 
ugunstige positioner (X), hvis svirveløjebolten anvendes 
som vist i postion (Y) er det tallene i parantes, 
der gælder mærket med * i nedenstående tabel.

Z

Type
WLL 
i ton

retning Z

WLL 
i ton(*) 

skævt træk

Dimensioner i mm
Vægt 
i kg

Varenr.
A B C D E F ( **) G M T

VWBG-V 0,3-m8 0,60 0,30(0,40) 8 31 29 30 28 13 36 m8 76 0,18 04-5581-V008

VWBG-V 0,45-m10 0,90 0,45(0,60) 8 31 29 33,5 30 17 38 m10 78 0,29 04-5581-V010

VWBG-V 0,6-m12 1,20 0,60(0,75) 10 49 35 42 36 21 47 m12 107 0,41 04-5581-V012

VWBG-V 1,0 -m14 2,00 1,00(1,25) 12 46 38 48 41 21 56 m14 114 0,63 04-5581-V014

VWBG-V 1,3-m16 2,60 1,30(1,50) 13 46 38 48 41 25 56 m16 114 0,59 04-5581-V016

VWBG-V 1,8-m18 3,60 1,80(2,00) 13 54 35 62 55 27 67 m18 137 1,18 04-5581-V018

VWBG-V 2,0-m20 4,00 2,00(2,50) 13 54 35 62 55 33 67 m20 137 1,42 04-5581-V020

VWBG-V 2,0-m22 4,00 2,00(2,50) 13 54 35 62 55 33 67 m22 137 1,45 04-5581-V022

VWBG-V 3,5-m24 7,00 3,50(4,00) 18 66 40 81 70 40 88 m24 173 2,63 04-5581-V024

VWBG-V 3,5-m27 7,00 3,50(4,00) 18 66 40 81 70 41 88 m27 173 2,65 04-5581-V027

VWBG-V 5,0-m30 10,00 5,00(6,00) 22 90 50 99 85 50 106 m30 221 5,09 04-5581-V030

**Gevindlængde standard

F Vario 
max. Gevind

i mm 

Varenr.
F Vario 

102 04-5581-V108

122 04-5581-V110

14 04-5581-V112

65 04-5581-V114

180 04-5581-V116

83 04-5581-V118

223 04-5581-V120

94 04-5581-V122

255 04-5581-V124

92 04-5581-V127

330 04-5581-V130

Angiv ønsket gevindlængde



www.carlstahl.dk108 Bedst med løftegrejVersionsnr. 09.18

SVIRVELØJEBOLTE

Varenr. Type
WLL 
i ton

Dimensioner i mm Vægt 
i kgA B C D E F G H I L W J K Ch

04-9821-0800 M8 0,30 57 34 10 78 24 41 30 26,5 25 15 43 51 35 13 0,275

04-9821-1000 M10 0,63 57 34 10 78 24 41 30 26,5 25 15 42 51 35 17 0,290

04-9821-1200 M12 1,00 66 38 13,5 85 30 50 36 33 32 23 40 52 28 19 0,500

04-9821-1600 M16 1,50 66 38 13,5 85 30 50 36 33 32 24 38 52 28 24 0,510

04-9821-2000 M20 2,50 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 31 54 71 36 30 1,250

04-9821-2400 M24 4,00 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 37 51 71 36 36 1,300

04-9821-2700 M27 4,00 109 66 22,5 145 54 91 63 58,5 60 37 64 86 47 41 3,150

04-9821-3000 M30 5,00 109 66 22,5 145 54 91 63 58,5 60 45 62 86 47 46 3,250

04-9821-3601 M36 7,00 109 66 22,5 145 54 91 55 58,5 60 50 60 86 43 55 3,300

04-9821-3600 M36 8,00 136 78 28 190 62 108 81 72,5 70 59 88 115 74 55 5,900

04-9821-4201 M42 10,00 136 78 28 190 62 108 75 72,5 70 75 86 115 70 65 6,500

04-9821-4200 M42 15,00 169 97 6 242 68 131 89 87,5 85 61 121 151 97 65 11,200

04-9821-4800 M48 20,00 169 97 36 242 68 131 89 87,5 95 71 117 151 93 75 11,600

CARTEC SVIRVELØJEBOLTE

TYPE: C806X

GEVINDADAPTORER TIL RUD LØFTEBESLAG

TYPE: ASAP
Egnet til gods/emner, hvor der i forvejen forefindes gevindhuller fra tidligere 
anvendte DIN ringskruer, som skal erstattes af andre højstyrke anhugnings-
punkter med gevind. 

I forhold til DIN ringskruer vil et højstyrke produkt være overdimensioneret 
med hensyn til løftekapacitet ved brug i samme gevindhuller som DIN pro-
dukter – derfor vil en gevindadaptor typisk medvirke til at reducere udgiften, 
da man erstatter DIN produktet med et mindre gevind på højstyrke produktet.

Bæreevnen ved brug af gevindadapter svarer til det RUD produkt, der er 
monteret i det indvendige gevind. 
Indskruningsdybde = 1,2 x udvendig gevinddiameter.

Gevind-adapteren er udformet som følgende / jf. tegning:

•	 B-mål for brug af gaffel-/svensknøgle
•	 G-mål for brug af stjerne-/gaffelnøgle
•	 F-mål for brug af dorn/montagestift
•	 Tydeligt mærket med indvendig og udvendig gevindstørrelse på adapter

Varenr.
Gevindstr. 
Udv./indv. 

E/D

Dimensioner i mm Vægt 
i kg

A B C D E F G T
04-5556-6008 M16/M8 35 30 20 M8 M16 5 6 8 0,07
04-5556-6010 M20/M10 39 32 24 M10 M20 5 6 9 0,11
04-5556-6012 M24/M12 42 36 28 M12 M24 5 6 9 0,15
04-5556-6016 M30/M16 51 46 36 M16 M30 6 7 10 0,27
04-5556-6020 M36/M20 65 55 43 M20 M36 6 8 12 0,48
04-5556-6024 M42/M24 82 70 50 M24 M42 8 10 16 0,8
04-5556-6025 M48/M24 82 70 58 M24 M48 8 10 16 1,1
04-5556-6030 M56/M30 100 90 67 M30 M56 8 10 16 1,75
04-5556-6036 M64/M36 110 95 77 M36 M64 8 10 16 2,3
04-5556-6042 M72/M42 110 95 86 M42 M72 8 10 16 2,8
04-5556-6048 M80/M48 110 95 96 M48 M80 8 10 16 3,4

Kan også leveres med fin-gevind samt i tommegevind.
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SVIRVELØJEBOLTE

SVIRVELØJEBOLTE MED KUGLELEJE

TYPE: TWN 1830
Har en ekstra bred bærering og er derfor nem at anhugge i store kroge.  
Er særdeles velegnet til last, der drejes og vendes. 
Er ikke egnet til kontinuerlig rotation under belastning! 
Den ergonomiske, ottekantede form på den nedre del gør den nem at 
montere ved hjælp af en skruenøgle.

100% revneprøvet.

Materiale: Stålkvalitet klasse 10

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Vertikal lastretning 
Højeste WLL

Vinklet lastretning 
Nominel WLL 

(ikke-tilpasset)

Horisontal lastretning 
Højere WLL 
(tilpasset)

Varenr.
WLL i ton Gevind 

(d+G)

Dimensioner i mm Ca. vægt 
i kgVertikal Vinklet Horisontal E F D T B A SW H

04-9331-1000 0,90 0,45 0,60 M10 x 15 101 46,5 13 55 33 39 36 54,5 0,50

04-9331-1200 1,20 0,60 0,70 M12 x 18 101 46,5 13 55 33 39 36 54,5 0,50

04-9331-1600 2,80 1,40 1,70 M16 x 20 101 46,5 13 55 33 39 36 54,5 0,50

04-9331-2000 5,30 2,50 2,80 M20 x 25 121 58,5 16 70 34 50 46 62,5 0,90

04-9331-2400 7,00 3,50 4,00 M24 x 30 148 72 18 85 40 57 50 76 1,50

04-9331-3000 10,00 5,30 6,30 M30 x 40 170,5 83 22 100 50 73 65 87,5 2,70

04-9331-3600 15,00 8,00 9,50 M36 x 50 179 81 22 100 50 83 70 98 3,60

04-9331-4200 18,00 10,00 12,50 M42 x 60 244 116 32 140 70 106 95 128 8,30

04-9331-4500 18,00 12,50 16,50 M45 x 65 244 116 32 140 70 106 95 128 8,40

04-9331-4800 20,00 12,50 16,00 M48 x 68 244 116 32 140 70 106 95 128 8,60

04-9331-5600 28,00 17,00 22,00 M56 x 78 251 116 32 140 70 116 95 135 10,00
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BELASTNINGSTABEL

TRANSPORTRINGE OG KOMPONENTER FOR SVEJSNING

Maximal løfteevne “G” i ton ved forskellige anhugningsmåder.

WPP-Serie 
PowerPoint

WPPH-Serie 
PowerPoint

VLBS øjebeslag 
for svejsning

VRBS øjebeslag 
for svejsning

VRBSS øjebeslag 
for svejsning 
med spærre
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TRANSPORTRINGE

Der neue        -Lastbock VLBS 

 Tradition in Leadership M/1096/AG 

 
 

                                           

 
 

 
 
  

   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
       
 
 
   
 
  
      
  
              
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ 
Tragf. 
WLL 
kg 

A B C D E G I L T Gewicht
kg/ St. 

Bestell- 
Nr. 

o. Feder 

Bestell-
Nr. 

m. Feder 
VLBS 1,5t 1.500  33 66 38 25 40 33 14 13,5 65 0,35 7993115 7993035 
VLBS 4  t 4.000  42 87 51 31 52 46 18 16,5 83 0,8 7993116 7993036 
VLBS 6,7t 6.700  61 115 67 44 73 60 24 22,5 117 1,9 7993117 7993037 
VLBS 10 t 10.000  75 129 67 55 71 60 26,5 26,5 126 2,9 7993118 7993040 
VLBS 16 t 16.000  95 190 100 69 105 90 40 26 174 6,8 7993041 - 

L C 

   G
    B A 

  E
 

D
 

   
T 

I 

  
• Ausführung in VIP-Qualität, bis 30% höhere              
   Tragfähigkeit als herkömmliche Bauweise 
 • Formschönes Design, fluoreszierende Pinkpulver- 
   beschichtung am Einhängebügel 
 • Anschweißklotz mit Tragfähigkeit gekennzeichnet 
 • Innenliegende Feder* zur Geräuschdämpfung 
 • patentierte Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für 
   den nötigen Luftspalt zur Wurzelschweißung 
 • optimierte 90°-Belastungsabstützung 

180°

*außer bei Größe VLBS 16 

TRANSPORTRINGE FOR SVEJSNING

TYPE: VLBS-U
Med fjeder. 
Stor besparelse ved løft eller surring af tunge emner. 

Praktiske fordele 
Fuld WLL i alle retninger.  
Sikkerhedsfaktor 4 : 1. 180 grader, drejbar. 
Lastevne er klart defineret. 
Kan også leveres i rustfrit stål

ØJEBESLAG FOR SVEJSNING

TYPE VRBS-FIX
•	 Kraftige 2-punkt befæstelser
•	 4 x sikkerhed
•	 �Høj dynamisk og statisk belasting
•	 Lastevne er klart defineret.
•	 Kan også leveres i rustfrit stål

Varenr.
WLL
i ton

Dimensioner i mm Vægt
i kgA B C D E G I L T

04-5562-9015 1,50 33 66 38 25 40 33 14 13,5 65 0,35

04-5562-9040 4,00 42 87 51 31 52 46 18 16,5 83 0,8

04-5562-9067 6,70 61 115 67 44 73 60 24 22,5 117 1,9

04-5562-9100 10,00 75 129 67 55 71 60 26,5 26,5 126 2,9

04-5562-9160 16,00 95 190 100 69 105 90 40 26,0 174 6,8

180° svingbar

C

T

B

(X)
D

E

(X) (X)

A
F

Varenr.
WLL
i ton

Type
Svejse-

søm
Dimensioner i mm Vægt

i kgA B C D E F X T

04-5560-0040 4,00 VRBS-FIX 4,0 HY 3 60 14 39 48 132 69 14 74 0,94

04-5560-0067 6,70 VRBS-FIX 6,7 HY 3 88 20 50 60 167 91 15 97 2,24

04-5560-0100 10,00 VRBS-FIX 10 HY 5 100 22 60 65 191 100 22 108 3,72

04-5560-0160 16,00 VRBS-FIX 16 HY 9 130 30 72 90 267 134 28 140 8,23

04-5560-0315 31,50 VRBS-FIX 30 HY 12 160 42 99 130 336 195 37 202 18,36

Fuld belastning
på alle vinkler!
4:1 sikkerhed4

OBS! Svejsevejledning skal over-
holdes, for at svejsebeslag kan bruges korrekt
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TRANSPORTRINGE

D-RINGE FOR SVEJSNING

Uden fjeder 
Stor besparelse ved løft eller  
surring af tunge emner.

PÅSVEJSNINGSKROGE

Gravmaskinekrog for påsvejsning

Varenr.
WLL
i ton

Dimensioner i mm Vægt
i kgA B C D E G H T øF

04-5562-2000 1,12 37 67 41 30 40 37 73 64 13 0,3

04-5562-2010 2,00 40 71 42 34 46 40 84 81 14 0,4

04-5562-2020 3,15 40 80 40 35 49 42 96 83 18 0,5

04-5562-2030 5,30 51 98 53 47 50 60 107 103 23 1,4

Varenr.
WLL 
i ton

Dimensioner i mm Vægt 
i kga b c ød e f i

04-9834-1000 1,12 35 39 36 13 28 70 33 0,39

04-9834-2000 2,00 38 39 36 13 28 70 33 0,39

04-9834-3000 3,15 42 45 43 17 34 86 37 0,70

04-9834-5000 5,30 60 55 50 22 44 107 55 1,50

04-9834-8000 8,00 70 70 65 26 53 127 70 2,60

Varenr. Type
WLL 
i ton

Dimensioner i mm Vægt
i kgA B C E G L

04-9819-0010 C805112 1,12 25 76 59,5 20 25 97 0,48

04-9819-0020 C8052 2,00 26,5 92 67 22 34 114 0,85

04-9819-0030 C8053 3,00 30,5 106 75 24 36 129 1,12

04-9819-0050 C8055 5,00 34,5 136 94 30 45 171 2,50

04-9819-0080 C8058 8,00 34,5 140 94 39 51 177 3,20

04-9819-0100 C80510 10,00 51 171,5 134,5 39 53 223 5,20

B

L

C

A

G

E

Transportringe findes også i rustfrit stål 
– kig under afsnit 11

TYPE: C804
Med fjeder, som sikrer, at ringen 
forbliver i den ønskede position
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AUTOMATISK SIKKERSHEDSKROG

AUTOMATISK SIKKERHEDSKROG

•	 Forhindrer uheld, da krogen anhugger automatisk på 
byrden uden hjælp fra kranfører

•	 Lukker og åbner automatisk
•	 Høj arbejdssikkerhed, da ingen personer befinder sig i 

området, hvor der anhugges
•	 Robust og slidstærk krog i højstyrke stål
•	 Pålidelig og let betjenelig krog
•	 Fås fra 2 til 20 ton

TIDSBESPARENDE OG SIKKER ANHUGNING

Varenr.
WLL 
i ton*

WLL 
i ton**

Dimensioner i mm Vægt 
i kgA B C D E F G

04-5325-0002 2,00 1,60 310 275 63 330 72 20 42 3,0

04-5325-0005 5,00 4,00 360 325 49 450 85 36 67 6,7

04-5325-0010 10,00 8,00 490 425 70 580 110 44 68 15,0

04-5325-0015 15,00 12,00 525 460 83 625 115 54 72 24,0

04-5325-0020 20,00 16,00 668 558 95 728 128 65 83 37,0

04-5325-0027 27,00 21,60 617,5 525 95 720 167,5 65 93 37,0

*med 4 gange sikkerhed

** med 5 gange sikkerhed
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AUTOMATISK LASTKROG

AUTOMATISK SIKKERHEDSLASTKROG MED FJERNBETJENING

Den patenterede krog skaber et magnetisk felt. Når den åbne krog 
nærmer sig lastens anhugningspunkt, vil den automatisk centrere 
sig hen over emnet i en vinkel på 90° og rette sig ind i position. 
Kranføreren kan så lukke krogen omkring løfteøjet via den digitale 
fjernbetjening helt uden manuel håndtering og på sikker afstand.

Krogen kan ikke åbnes, når den er belastet.

Fordele ved brug af krogen

•	 Tidsparende 
•	 Anhugning uden manuel indsats fra kranføreren (højere sikker-

hed)
•	 Rækkevide for fjernbetjening ca. 100 meter
•	 Mulighed for at anvende krogen manuelt uden fjernbetjening
•	 Beskyttelsesgrad IP 65
•	 Påmindelse om lovpligtigt årligt eftersyn vises automatisk på 

fjernbetjeningsdisplay
•	 Kan anvendes i temperaturer fra -20° til +85° C
•	 Digital radiofrekvens 868 MHz (alternativ frekvens mulig)
•	 Udstyret med svirvel i top 
•	 Fås i kapaciteter fra 2,5 til 20 ton

Leveres samlet i robust indpakning 
•	 Elebia® lastkrog 
•	 Digital fjernbetjening 
•	 Batterioplader 230 V 
•	 Flersproget betjeningsvejledning
•	 Batteri

Fjernbetjening

Batteriindikator

1

2

3

Den integrerede magnet 
tiltrækker anhugningsøjet

Anhugningsøjet positioneres korrekt, så 
krogen kan anhugge

Krogen er lukket, og byrden kan løftes
Svirvel
løfteøje

Kraftig metaltop

Kraftig

elektromagnet

Kraftig smedet krog

Genopladeligt
lithium batteri

Beskyttende hus i 
aluminimun

Fjederbelastet
sikkerhedspal

Varenr.
WLL 
i ton

Type
Dimensioner i mm Vægt 

i kgA B C D E F G H I J K L
04-5325-1002 2,50 evo2 188 131 - 269 121 22 11 29 21 - - - 7,0

04-5325-1005 5,00 evo5 276 172,5 469 409 194 43 48,5 48,5 24,2 41,4 58 351 24,0

04-5325-1010 10,00 evo10 342 182,5 584 485 246 66 67,8 73 41,1 72 82 401 35,0

04-5325-1020 20,00 evo20 342 182,5 663 553 246 66 105 73 41,1 72 115 480 40,0

TYPE: EVO2

TYPE: EVO10
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STÅLSJÆKLER

STÅLSJÆKLER



www.carlstahl.dk116 Bedst med løftegrejVersionsnr. 09.18

STÅLSJÆKLER

Tolerence pindiameter d: 
0,5 - 2 T: 		  +/- 1 mm 
3,25 - 25 T: 	 +/- 2 mm

m/skruepin m/møtrik+split

STÅLSJÆKLER – H-FORM

Materiale:   
Højlegeret stål, hærdet  
og varmebehandlet.

Sikkerhedsfaktor:  
6:1

Overfladebehandling:  
Varmgalvaniseret.

Standard:  
EN13889 og US Federal  
spec. RR-C-271 type IVA.

Hver sjækel er  
mærket med WLL.

Prøvebelastet med  
2 x WLL.

Varenr.
m/skruepin

Varenr.
m/møtrik+split

WLL
i ton

D
mm

Tommer
d

i mm
a

i mm
c

i mm
2 x r
i mm

Ca. vægt
i kg

04-0010-0000 04-0105-2100   0,33 5 3/16 6 9,5 22 16 0,02

04-0010-0100 04-0107-2100   0,50 7 1/4 8 12 29 20 0,06

04-0010-0200 04-0110-0750   0,75 9 5/16 10 13,5 32 21 0,11

04-0010-0300 04-0110-2100   1,00 10 3/8 11 17 36 26 0,15

04-0011-0100 04-0111-2100   1,50 11 7/16 12 18 43 29 0,21

04-0013-0100 04-0113-2100   2,00 13,5 1/2 16 22 51 32 0,37

04-0016-0100 04-0116-2100   3,25 16 5/8 19 27 64 43 0,65

04-0019-0100 04-0119-2100   4,75 19 3/4 22 31 76 51 1,06

04-0022-0100 04-0122-2100   6,50 22 7/8 25 36 83 58 1,56

04-0025-0100 04-0125-2100   8,50 25 1 28 43 95 68 2,32

04-0029-0100 04-0129-2100   9,50 28 1 1/8 32 47 108 75 3,28

04-0032-0100 04-0131-2100  12,00 32 1 1/4 35 51 115 83 4,51

04-0035-0100 04-0135-2100  13,50 35 1 3/8 38 57 133 92 5,93

04-0038-0100 04-0138-2100  17,00 38 1 1/2 42 60 146 99 7,89

04-0044-0100 04-0144-2100  25,00 45 1 3/4 50 74 178 126 13,40

04-0051-0100 04-0151-2100  35,00 50 2 57 83 197 138 18,85

- 04-0156-2100  42,50 57 2 1/4 65 95 222 160 26,06

04-0065-0100 04-0165-2100  55,00 65 2 1/2 70 105 254 180 37,86

- 04-0175-2100  85,00 75 3 80 127 330 190 58,68

- 04-0189-2100 120,00 89 3 1/2 95 146 381 238 110,00

Versionsnr. 07.19
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STÅLSJÆKLER

GREEN PIN® SJÆKLER

TYPE: G-4161 
H-FORM MED SKRUEPIN
•	 Højlegeret stål, hærdet og varmebehandlet
•	 6 x WLL = min. brudstyrke
•	 �Standard: EN 13889 og US Federal Spec. RR-C-271 Type IVA  

klasse 2, grade A
•	 Certificering: Sjækler fra 2 t kan leveres med DNV 2.7-1certifikat
•	 Overfladebehandling: Varmgalvaniseret

TYPE: G-4163 
H-FORM MED MØTRIK+SPLIT
•	 Højlegeret stål, hærdet og varmebehandlet
•	 6 x WLL = min. brudstyrke
•	 �Standard: EN 13889 og US Federal Spec. RR-C-271 Type IVA  

klasse 3, grade A
•	 Certificering: Sjækler fra 2 t kan leveres med DNV 2.7-1certifikat
•	 Overfladebehandling: Varmgalvaniseret

Varenr.
WLL
i ton

Dimensioner i mm Vægt
i kga b c d e f g h i j

04-6036-0033 0,33 5 6 12,5 5 9,5 22 16 41 31 28 0,02
04-6036-0050 0,50 7 8 17 7 12 29 20 54 40 37 0,05
04-6036-0075 0,75 9 10 21 9 13,5 32 22 61 49 42 0,10
04-6036-0100 1,00 10 11 23 10 17 36,5 26 71 56 49 0,14
04-6036-0150 1,50 11 13 26 11 19 43 29 80 68 54 0,19
04-6036-0200 2,00 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 76 63 0,36
04-6036-0325 3,25 16 19 40 16 27 64 43 114 93 79 0,63
04-6036-0475 4,75 19 22 47 19 31 76 51 136 107 94 1,01
04-6036-0650 6,50 22 25 53 22 36 83 58 157 123 107 1,50
04-6036-0850 8,50 25 28 60 25 43 95 68 176 141 124 2,21
04-6036-0950 9,50 28 32 67 28 47 108 75 197 158 137 3,16
04-6036-1200 12,00 32 35 74 32 51 115 83 218 176 154 4,31
04-6036-1350 13,50 35 38 80 35 57 133 92 240 192 170 5,55
04-6036-1700 17,00 38 42 89 38 60 146 99 262 208 183 7,43
04-6036-2500 25,00 45 50 104 45 74 178 126 314 250 226 12,84
04-6036-3500 35,00 50 57 111 50 83 197 138 358 281 250 18,15
04-6036-4250 42,50 57 65 134 57 95 222 160 414 321 287 26,29
04-6036-5500 55,00 65 70 145 65 105 260 180 463 355 329 37,60

Varenr.
WLL
i ton

Dimensioner i mm Vægt
i kga b c d e f g h i j k

04-6037-0050 0,50 7 8 16,5 7 12 29 20 48,5 42 34 4 0,06
04-6037-0075 0,75 9 10 20 9 13,5 32 22 56 50 40 5 0,11
04-6037-0100 1,00 10 11 22,5 10 17 36,5 26 63,5 60 46 8 0,16
04-6037-0150 1,50 11 13 26,5 11 19 43 29 74 67 51 11 0,22
04-6037-0200 2,00 13,5 16 34 13 22 51 32 89 82 58 13 0,42
04-6037-0325 3,25 16 19 40 16 27 64 43 110 98 75 17 0,74
04-6037-0475 4,75 19 22 46 19 31 76 51 129 114 89 19 1,18
04-6037-0650 6,50 22 25 52 22 36 83 58 144 130 102 22 1,77
04-6037-0850 8,50 25 28 59 25 43 95 68 164 150 118 25 2,58
04-6037-0950 9,50 28 32 66 28 47 108 75 185 166 131 27 3,66
04-6037-1200 12,00 32 35 72 32 51 115 83 201 178 147 30 4,91
04-6037-1350 13,50 35 38 80 35 57 133 92 227 197 162 33 6,54
04-6037-1700 17,00 38 42 88 38 60 146 99 249 202 175 19 8,19
04-6037-2500 25,00 45 50 103 45 74 178 126 300 249 216 23 14,22
04-6037-3500 35,00 50 57 111 50 83 197 138 331 269 238 26 19,85
04-6037-4250 42,50 57 65 130 57 95 222 160 377 301 274 29 28,33
04-6037-5500 55,00 65 70 145 65 105 260 180 433 330 310 32 39,59
04-6037-8500 85,00 75 83 162 73 127 329 190 527 380 340 39 62,00
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STÅLSJÆKLER

GREEN PIN® SJÆKLER

TYPE: G-4151 
D-FORM MED SKRUEPIN
•	 Højlegeret stål, hærdet og varmebehandlet.
•	 6 x WLL = min. brudstyrke.
•	 �Standard: EN 13889 og US Federal Spec. RR-C-271 Type IVB  

Klasse 2, grade A
•	 Certificering: Sjækler fra 2 t kan leveres med DNV 2.7-1certifikat
•	 Overfladebehandling: Varmgalvaniseret

TYPE: G-4153 
D-FORM MED MØTRIK+SPLIT
•	 Højlegeret stål, hærdet og varmebehandlet.
•	 6 x WLL = min. brudstyrke.
•	 �Standard: EN 13889 og US Federal Spec. RR-C-271 Type IVB  

Klass 3, grade A
•	 Certificering: Sjækler fra 2 t kan leveres med DNV 2.7-1certifikat
•	 Overfladebehandling: Varmgalvaniseret

Varenr.
WLL
i ton

Dimensioner i mm Vægt
i kga b c d e f g h

04-0305-0100 0,33 5 6 12,5 5 9,5 19 38 31 0,02
04-0306-0100 0,50 7 8 17 7 12 22 47 40 0,05
04-0308-0100 0,75 9 10 21 9 13,5 26 56 49 0,09
04-0310-0100 1,00 10 11 23 10 17 32 66 56 0,14
04-0311-0100 1,50 11 13 26 11 19 37 74 68 0,19
04-0313-0100 2,00 13,5 16 34 13,5 22 43 85 76 0,32
04-0316-0100 3,25 16 19 40 16 27 51 105 93 0,54
04-0319-0100 4,75 19 22 47 19 31 59 125 107 0,87
04-0322-0100 6,50 22 25 53 22 36 73 144 123 1,34
04-0325-0100 8,50 25 28 60 25 43 85 161 141 2,08
04-0329-0100 9,50 28 32 67 28 47 90 179 158 2,77
04-0331-0100 12,00 32 35 74 32 51 94 199 176 3,72
04-0335-0100 13,50 35 38 80 35 57 115 220 192 5,14
04-0338-0100 17,00 38 42 89 38 60 127 239 208 6,85
04-0344-0100 25,00 45 50 104 45 74 149 283 250 11,45
04-0351-0100 35,00 50 57 111 50 83 171 333 281 16,86
04-0357-0100 42,50 57 65 134 57 94 190 360 321 24,61
04-0365-0100 55,00 65 70 145 65 105 203 399 355 32,65

Varenr.
WLL
i ton

Dimensioner i mm Vægt
i kga b c d e f g h i

04-0213-0100 2,00 13,5 16 34 13,5 22 43 85 83 13 0,39
04-0216-0100 3,25 16 19 40 16 27 51 105 99 17 0,67
04-0219-0100 4,75 19 22 47 19 31 59 125 115 20 1,08
04-0222-0100 6,50 22 25 53 22 36 73 144 131 23 1,66
04-0225-0100 8,50 25 28 60 25 43 85 161 151 25 2,46
04-0228-0100 9,50 28 32 67 28 47 90 179 167 28 3,40
04-0232-0100 12,00 32 35 74 32 51 94 199 179 31 4,51
04-0235-0100 13,50 35 38 80 35 57 115 220 198 34 6,10
04-0238-0100 17,00 38 42 89 38 60 127 239 202 19 7,63
04-0245-0100 25,00 45 50 104 45 74 149 283 244 24 13,25
04-0250-0100 35,00 50 57 111 50 83 171 333 270 27 18,53
04-0257-0100 42,50 57 65 134 57 95 190 360 302 30 25,94
04-0265-0100 55,00 65 70 145 65 105 203 399 330 33 35,33
04-0275-0100 85,00 75 83 163 75 127 229 455 376 40 52,97
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STÅLSJÆKLER

GREEN PIN® SJÆKLER

SPUNSSJÆKLER

TYPE: G-6033 
SLINGSJÆKEL / WIDE BODY
•	 Sejhærdet og varmebehandlet, klasse 8
•	 Sikkerhedsfaktor: 5:1
•	 Temperaturinterval: -20°C - +200°C
•	 �Certificering: Leveres med værkstedsattest, producent testcertifikat og  

EU overensstemmelseserklæring. Alle sjækler over 75 ton leveres med 
Lloyd’s Register of Shipping Certificate.  På forespørgsel leveres MPI og/
eller US inspektionscertifikat

Med patenteret quick release bolt

Varenr.
WLL 
i ton

Dimensioner i mm Vægt 
i kga b c d e f g h i j k l

04-6033-0018 18,00 35 35 69 30 52 147 102 239 165 180 29 64 7
04-6033-0030 30,00 40 42 90 35 69 165 126 279 207 200 34 79 13
04-6033-0040 40,00 55 51 109 45 84 199 140 331 252 235 38 97 21
04-6033-0055 55,00 60 57 115 55 90 240 160 389 294 270 45 100 30
04-6033-0075 75,00 68 70 125 54 110 290 185 473 327 317 54 150 48
04-6033-0125 125,00 85 80 154 85 137 366 220 583 426 390 64 150 92
04-6033-0150 150,00 94 95 179 89 147 391 253 645 435 434 50 170 140
04-6033-0200 200,00 110 105 199 100 158 481 280 759 470 482 50 205 205
04-6033-0250 250,00 126 120 227 110 179 542 300 859 519 530 60 240 264
04-6033-0300 300,00 135 134 245 122 195 601 350 947 575 620 70 265 360
04-6033-0400 400,00 160 160 293 145 231 576 370 985 675 690 80 320 580
04-6033-0500 500,00 170 180 328 160 263 681 450 1.131 748 790 90 339 780
04-6033-0600 600,00 190 200 348 170 289 741 490 1.234 809 865 100 370 980
04-6033-0700 700,00 200 215 392 190 315 751 540 1.284 879 901 100 400 1.360
04-6033-0800 800,00 218 230 420 200 342 851 554 1.426 942 947 110 420 1.430
04-6033-0900 900,00 242 255 466 220 368 851 580 1.488 1.023 1.023 120 440 1.650
04-6033-1000 1.000,00 260 270 490 240 399 851 614 1.532 1.103 1.107 120 460 2.120
04-6033-1250 1.250,00 285 300 510 260 452 931 650 1.666 1.227 1.182 150 530 3.700
04-6033-1500 1.500,00 285 320 550 280 483 950 680 1.710 1.300 1.253 150 560 4.000

l

i
d e

b

g

f

j

h
a

k c

h

d2

d1
w

Varenr.
MBL 
i ton

Nominel  
str.

Dimensioner i mm Vægt 
i kgd1 d2 w h

04-6034-0025 2,50 2,5 25 30 50 250 4,8
04-6034-0030 3,00 3 30 30 50 250 5,0
04-6034-0050 5,00 5 36 30 50 250 5,9
04-6034-0100 10,00 10 50 45 110 400 22,5
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STÅLSJÆKLER

www.vanbeest.com
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STÅLSJÆKLER

CROSBY STÅLSJÆKLER 

TYPE: G-2130, KL. 3
•	 WLL er stemplet i hver sjækel
•	 Kapacitet fra 0,3 ton til 150,0 ton
•	 Sikkerhedsfaktor: 6:1
•	 Standard: EN 13889 og US Federal Spec. RR-C-271 Type IVA
•	 �Kan leveres med test-certifikat fra bl.a. ABS, DNV. Lloyds  

– skal bestilles sammen med sjæklerne
•	 Varmgalvaniseret

Varenr.
G-209

WLL
i ton

Tommer
A

i mm
B

i mm
C

i mm
D

i mm
E

i mm
F

i mm
G

i mm
H

i mm
L

i mm
M

i mm
P

i mm

C
Tl.
+/-

A
Tl.
+/-

Ca. vægt  
i kg

pr. stk.
04-0505-0100 0,33 3/16 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 24,9 37,3 4,06 38,4 4,85 1,50 1,50 0,03
04-0506-0100 0,50 1/4 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 32,5 46,7 4,85 35,1 6,35 1,50 1,50 0,05
04-0508-0100 0,75 5/16 13,5 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 37,3 53,0 5,60 42,2 7,85 3,30 1,50 0,09
04-0510-0100 1,00 3/8 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63,0 6,35 51,5 9,65 3,30 1,50 0,14
04-0511-0100 1,50 7/16 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 51,5 74,0 7,85 60,5 11,2 3,30 1,50 0,17
04-0513-0100 2,00 1/2 20,6 16,0 47,8 12,7 33,3 30,2 58,5 83,5 9,65 68,5 12,7 3,30 1,50 0,33
04-0516-0100 3,25 5/8 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 74,5 106,0 11,2 85,0 17,5 6,35 1,50 0,62
04-0519-0100 4,75 3/4 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 89,0 126,0 12,7 101,0 20,6 6,35 1,50 1,07
04-0522-0100 6,50 7/8 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 102,0 146,0 12,7 114,0 24,6 6,35 1,50 1,64
04-0525-0100 8,50 1 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 119,0 167,0 14,2 129,0 26,9 6,35 1,50 2,28
04-0529-0100 9,50 1-1/8 46,0 31,8 108,0 29,5 74,0 68,5 131,0 190,0 16,0 142,0 31,8 6,35 1,50 3,36
04-0532-0100 12,00 1-1/4 51,5 35,1 119,0 32,8 82,5 76,0 146,0 210,0 17,5 156,0 35,1 6,35 1,50 4,31
04-0535-0100 13,50 1-3/8 57,0 38,1 133,0 36,1 92,0 84,0 162,0 233,0 19,1 174,0 38,1 6,35 3,30 6,14
04-0538-0100 17,00 1-1/2 60,5 41,4 146,0 39,1 98,5 92,0 175,0 254,0 20,6 187,0 41,1 6,35 3,30 7,80
04-0544-0100 25,00 1-3/4 73,0 51,0 178,0 46,7 127,0 106,0 225,0 313,0 25,4 231,0 57,0 6,35 3,30 12,6
04-05440-100 35,00 2 82,5 57,0 197,0 53,0 146,0 122,0 253,0 348,0 31,0 263,0 61,0 6,35 3,30 20,4
04-0565-0100 55,00 2-1/2 105,0 70,0 267,0 69,0 184,0 145,0 327,0 453,0 35,1 330,0 79,5 6,35 6,35 38,9

Varenr.
G-209

WLL
i ton Tommer A

i mm
B

i mm
C

i mm
D

i mm
E

i mm
F

i mm
H

i mm
L

i mm
N

i mm
C

Tl. +/-
A

Tl. +/-
Ca. vægt i kg

pr. stk.
04-0605-2100 0,33 3/16 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 37,3 24,9 4,85 1,50 1,50 0,03
04-0606-2100 0,50 1/4 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 46,7 32,5 6,35 1,50 1,50 0,05
04-0608-2100 0,75 5/16 13,5 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 53,0 37,3 7,85 3,30 1,50 0,1
04-0610-2100 1,00 3/8 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 63,0 45,2 9,65 3,30 1,50 0,15
04-0611-2100 1,50 7/16 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 74,0 51,5 11,2 3,30 1,50 0,22
04-0613-2100 2,00 1/2 20,6 16,0 47,8 12,7 33,3 30,2 83,5 58,5 12,7 3,30 1,50 0,36
04-0616-2100 3,25 5/8 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 106,0 74,5 17,5 6,35 1,50 0,76
04-0619-2100 4,75 3/4 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 126,0 89,0 20,6 6,35 1,50 1,23
04-0622-2100 6,50 7/8 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 146,0 102,0 24,6 6,35 1,50 1,79
04-0625-2100 8,50 1 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 167,0 119,0 26,9 6,35 1,50 2,57
04-0629-2100 9,50 1-1/8 46,0 31,8 108,0 28,7 74,0 68,5 190,0 131,0 31,8 6,35 1,50 3,75
04-0631-2100 12,00 1-1/4 51,5 35,1 119,0 31,8 82,5 76,0 210,0 146,0 35,1 6,35 1,50 5,31
04-0635-2100 13,50 1-3/8 57,0 38,1 133,0 35,1 92,0 84,0 233,0 162,0 38,1 6,35 3,30 7,18
04-0638-2100 17,00 1-1/2 60,5 41,4 146,0 38,1 98,5 92,0 254,0 175,0 41,1 6,35 3,30 9,43
04-0644-2100 25,00 1-3/4 73,0 51,0 178,0 44,5 127,0 106,0 313,0 225,0 57,0 6,35 3,30 15,4
04-0651-2100 35,00 2 82,5 57,0 197,0 51,0 146,0 122,0 348,0 253,0 61,0 6,35 3,30 23,7
04-0665-2100 55,00 2-1/2 105,0 70,0 267,0 66,5 184,0 145,0 453,0 327,0 79,5 6,35 6,35 44,6
04-0675-2100 85,00 3 127,0 82,5 330,0 76,0 200,0 165,0 546,0 365,0 92,0 6,35 6,35 70,0
04-0689-2100 120,00 3-1/2 133,0 95,5 372,0 92,0 229,0 203,0 626,0 419,0 105,0 6,35 6,35 120,0

150,00 4 140,0 108,0 368,0 104,0 254,0 229,0 653,0 468,0 116,0 6,35 6,35 153,0

TYPE: G-209, KL. 2
•	 WLL er stemplet i hver sjækel
•	 Kapacitet fra 0,3 ton til 55,0 ton
•	 Sikkerhedsfaktor: 6:1
•	 Standard: EN 13889 og US Federal Spec. RR-C-271 Type IVA
•	 �Kan leveres med test-certifikat fra bl.a. ABS, DNV. Lloyds  

– skal bestilles sammen med sjæklerne
•	 Varmgalvaniseret
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GALV. KÆDER OG TILBEHØR

KORTLEDDET KÆDE DIN 766

Varmgalvaniseret eller blank, handelskvalitet, ikke kalibreret. 

LANGLEDDET KÆDE DIN 763

Varmgalvaniseret eller blank, handelskvalitet. 

BRANDMANDS- OG KARABINHAGER

DIN 5299 

Varenr.
varmgalv.

Varenr.
blank

Dia. 

d
i mm

Indv. 
længde

t
 i mm

Udv. 
bredde

b
i mm

Ca. vægt
pr. m

i kg

04-1010-4000 04-1020-0400 4 16,0 14 0,32

04-1010-5000 04-1020-0500 5 18,5 17 0,50

04-1010-6000 04-1020-0600 6 18,5 20 0,75

04-1010-7000 04-1020-0700 7 22,0 23 1,00

04-1010-8000 04-1020-0800 8 24,0 26 1,35

04-1010-9000 04-1020-0900 9 27,0 30 1,80

04-1011-0000 04-1020-1000 10 28,0 34 2,25

04-1011-1000 04-1020-1100 11 31,0 36 2,70

04-1011-3000 04-1020-1300 13 36,0 44 3,80

04-1011-6000 04-1020-1600 16 45,0 54 5,80

04-1001-8000 04-1020-1800 18 50,0 60 7,30

04-1012-0000 04-1020-1900 20 56,0 67 9,00

Varenr.
varmgalv.

Varenr.
blank

Dia. 

d
i mm

Indv. 
længde

t
 i mm

Udv. 
bredde

b
i mm

Ca. vægt
pr. m

i kg

04-1000-4000 04-1030-0400 4 32 16 0,27

04-1000-5000 04-1030-0500 5 36 20 0,43

04-1000-6000 04-1030-0600 6 42 24 0,63

04-1000-7000 04-1030-0700 7 43 28 0,86

04-1000-8000 04-1030-0800 8 54 32 1,10

04-1001-0000 04-1030-1000 10 66 40 1,75

04-1001-3000 04-1030-1300 13 82 50 2,95

04-1001-6000 04-1030-1600 16 100 60 4,45

04-1002-0000 04-1030-1900 20 125 75 7,00

Varenr.
varmgalv.

Dimension
i mm

d
i mm

I
i mm

m
i mm

Vægt/100 stk.
i kg

04-0600-0400 4x40 4 40 8 1,4

04-0600-0500 5x50 5 50 8 1,7

04-0600-0600 6x60 6 60 8 2,7

04-0600-0700 7x70 7 70 8 4,4

04-0600-0800 8x80 8 80 9 6,5

04-0600-0900 9x90 9 90 10 8,5

04-0600-1000 10x100 10 100 11 12,5

04-0600-1100 11x120 11 120 16 18,0

04-0600-1200 12x140 12 140 19 26,0

04-0600-1300 13x160 13 160 25 35,0

04-0600-1400 14x180 14 180 35 48,0

OBS!
Må ikke anvendes til løft

OBS!
Må ikke anvendes til løft

OBS!
Må ikke anvendes til løft
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GALV. KÆDER OG TILBEHØR

GALV. D-SJÆKLER

Krop og bolt samme dimension.  

Varenr.
Brudstyrke

i ton

Dia.
krop

D
i mm

Dia.  
bolt

d
i mm

Indv. 
bredde

a
i mm

Indv.
lgd.

c
i mm

Vægt/100 
stk.
i kg

04-3000-0500 0,40 5 5 10 20 1,8

04-3000-0600 0,50 6 6 12 24 3,4

04-3000-0800 1,00 8 8 16 32 7,0

04-3000-1000 1,50 10 10 20 40 13,5

04-3000-1100 2,00 11 11 22 44 17,5

04-3000-1300 2,50 12 12 24 48 25,0

04-3000-1400 3,00 14 14 28 56 38,0

04-3000-1600 4,00 16 16 32 64 55,0

04-3000-1900 5,50 19 19 38 74 92,0

04-3000-2200 7,50 22 22 44 88 138,0

04-3000-2500 10,00 25 25 48 96 225,0

04-3000-2800 13,00 28 28 56 112 316,0

04-3000-3200 16,00 32 32 64 128 470,0

04-3000-3800 19,00 38 38 76 152 700,0

04-3000-4500 32,50 45 45 90 180 1.200,0

04-3000-5000 40,00 50 50 100 200 1.906,0

04-3000-5700 50,00 57 57 114 228 2.500,0

04-3000-6500 72,50 65 65 130 260 3.600,0

GALV. H-SJÆKLER

Krop og bolt samme dimension. 

Varenr.
Brudstyrke

i ton

Dia.
krop

D
i mm

Dia.  
bolt

d
i mm

Indv. 
bredde

a
i mm

Indv.
lgd.
C

i mm

Bredde
i 

buen

Vægt/100 
stk.
i kg

04-3001-0500 0,40 5 5 10 20 15 1,8

04-3001-0600 0,50 6 6 12 24 18 3,4

04-3001-0800 1,00 8 8 16 32 24 7,0

04-3001-1000 1,50 10 10 20 40 30 14,0

04-3001-1100 2,00 11 11 22 44 33 19,0

04-3001-1300 2,50 12 12 25 48 39 26,0

04-3001-1400 3,00 14 14 28 56 42 40,0

04-3001-1600 4,00 16 16 32 64 48 55,0

04-3001-1900 5,50 19 19 38 76 57 110,0

04-3001-2200 7,50 22 22 44 88 66 150,0

04-3001-2500 10,00 25 25 51 100 75 225,0

04-3001-2800 13,00 28 28 56 112 84 330,0

04-3001-3200 16,00 32 32 64 128 96 470,0

04-3001-3800 19,00 38 38 76 152 114 798,0

OBS!
Må ikke anvendes til løft

OBS!
Må ikke anvendes til løft
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GALV. P-LED

Varenr.
Dimensioner i mm Vægt/100 stk.

i kgDia. ø A

04-0600-2300 3,5 36,0 1,6

04-0600-2400 4,0 39,5 2,5

04-0600-2500 5,0 48,5 6,1

04-0600-2600 6,0 57,0 7,8

04-0600-2700 7,0 63,0 12,3

04-0600-2800 8,0 74,0 16,9

04-0600-2900 9,0 80,0 22,4

04-0600-3000 10,0 89,0 29,7

04-0600-3100 12,0 105,0 31,4

04-0600-3200 14,0 115,0 35,9

04-0600-3300 16,0 150,0 75,0

GALV. KÆDER OG TILBEHØR

SIKKERHEDSNÅLE

Andre dimensioner efter forespørgsel.

Varenr. Dia. i mm

04-2000-0300 3

04-2000-0400 4

04-2000-0500 5

04-2000-0600 6

04-2000-0800 8

OBS!
Må ikke anvendes til løft


