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LØFTEÅG, PALLEGAFLER OG DYNAMOMETRE MM.

5LØFTEÅG, PALLEGAFLER 
OG DYNAMOMETRE MM.

	 PALLEGAFLER

	 MANDSKABSKURVE

	 �LØFTEÅG

	 STØTTEBENSPLADER

	 DYNAMOMETRE

VI KAN FREMSTILLE LASTTRAVERSER TIL ENHVER 
LØFTEOPGAVE
Carl Stahls løfteågsprogram er unikt, og vi tilbyder mangfoldige 
muligheder til løsning af netop din løfteopgave.

Vi har gennem årene udviklet mange specialløsninger, og ingen 
opgave er for lille eller for stor for os.

Står du med et specielt løfteproblem, vil vi gerne tilbyde vores 
ekspertise til udarbejdelse af det ideelle løsningsforslag.

HVAD TALER FOR CARL STAHL A/S SOM DIN  
LEVERANDØR AF LØFTEÅG
Vi finder altid en 100% rigtig løsning, også hvis løftegrejet skal 
bygges sammen med eksisterende grej.

Produkter er fremstillet efter gældende standarder, og certifikat 
samt  brugermanual medsendes.

Løfteåg prøvebelastes efter gældende regler og ønsker.
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OMEGA LØFTEÅG

OMEGA LØFTEÅG I H-FORM

OMEGA LØFTEÅG

Varenr. WLL i kg
Arbejdsbredde 
hovedtravers 

max. i mm

Arbejdsbredde 
tvær travers 
max. i mm

Indstillingspunkter Byggehøjde
H i mm

Øjestørrelse
 i mm

Vægt i kg
R1 i mm R2 i mm

05-8292-1005 500 850 510 3 x 100 3 x 50 390 50 x 90 28

05-8292-2005 500 1.850 910 5 x 100 7 x 50 400 50 x 90 45

05-8292-1010 1.000 850 510 3 x 100 3 x 50 380 50 x 90 28

05-8292-2010 1.000 1.850 910 5 x 100 7 x 50 400 50 x 90 50

Varenr. WLL i kg
Arbejdsbredde L max./min. 

i mm
Indstillingspunkter

R i mm
Byggehøjde

h i mm
Øjestørrelse

 i mm
Vægt i kg

05-8293-0505 500 500 / 370 1 x 65 290 50 x 90 9

05-8293-1005 500 850 / 250 3 x 100 290 50 x 90 11

05-8293-2005 500 1.850 / 850 5 x 100 290 50 x 90 19

05-8293-1010 1.000 850 / 250 3 x 100 290 50 x 90 12

05-8293-2010 1.000 1.850 / 850 5 x 100 290 50 x 90 24

05-8293-3010 1.000 2.850 / 1.350 6 x 125 290 50 x 90 48

L min. = Min. arbejdsbredde

L max. = Max. arbejdsbredde
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TYPE: 8292
Justerbart, med løfteøje tilpasset krankroge  
produceret efter DIN 15401 samt 4 justebare  
svirvellastkroge.

TYPE: 8293
Justerbart, med løfteøje tilpasset krankroge  
produceret efter DIN 15401, med justerbare kroge.
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OMEGA LØFTEÅG

OMEGA LØFTEÅG MED DOBBELT KROG

Varenr. WLL i kg
Arbejdsbredde L max./min. i 

mm
Indstillingspunkter

R i mm
Byggehøjde

h i mm
Øjestørrelse

 i mm
Vægt i kg

05-8294-1010 1.000 850/250 3 x 100 290 50 x 90 25
05-8294-2010 1.000 1.850/850 5 x 100 290 50 x 90 40
05-8294-3010 1.000 2.850/1.350 6 x 125 290 50 x 90 58
05-8294-2020 2.000 1.850/850 5 x 100 400 70 x 130 58
05-8294-3020 2.000 2.850/1.350 6 x 125 400 70 x 130 80
05-8294-4020 2.000 3.850/1.750 7 x 150 400 70 x 130 115
05-8294-2030 3.000 1.830/830 5 x 100 480 80 x 150 70
05-8294-3030 3.000 2.830/1.330 6 x 125 480 80 x 150 107
05-8294-4030 3.000 3.825/1.725 7 x 150 480 80 x 150 185
05-8294-2050 5.000 1.820/820 5 x 100 530 90 x 170 115
05-8294-3050 5.000 2.820/1.320 6 x 125 530 90 x 170 157
05-8294-4050 5.000 3.820/1.720 7 x 150 530 90 x 170 217

Varenr. WLL i kg
Arbejdsbredde L max./min. 

i mm
Indstillingspunkter

R i mm
Byggehøjde

h i mm
Øjestørrelse

 i mm
Vægt i kg

05-8394-1010 1.000 850/250 3 x 100 300 50 x 90 25
05-8394-2010 1.000 1.850/850 5 x 100 300 50 x 90 41
05-8394-3010 1.000 2.850/1.350 6 x 125 300 50 x 90 57
05-8394-2020 2.000 1.850/850 5 x 100 415 70 x 130 59
05-8394-3020 2.000 2.850/1.350 6 x 125 415 70 x 130 80
05-8394-4020 2.000 3.850/1.750 7 x 150 415 70 x 130 114
05-8394-2030 3.000 1.830/830 5 x 100 484 80 x 150 74
05-8394-3030 3.000 2.830/1.330 6 x 125 484 80 x 150 111
05-8394-4030 3.000 3.825/1.725 7 x 150 484 80 x 150 190
05-8394-2050 5.000 1.820/820 5 x 100 567 90 x 170 126
05-8394-3050 5.000 2.820/1.320 6 x 125 566 90 x 170 166
05-8394-4050 5.000 3.820/1.720 7 x 150 566 90 x 170 226

OMEGA LØFTEÅG

ARBEJDSBREDDE PÅ MERE END 3850 MM ER 
TILGÆNGELIGE EFTER ANMODNING.

h

L min. = Min. arbejdsbredde

L max. = Max. arbejdsbredde

R

Lmin. = Min. arbejdslængde

Lmax. = Max. arbejdslængde

R

h

TYPE: 8294
Med justerbare lastkroge.

TYPE 8394
Med justerbare lastekroge.
Justeringslængde = 100, 125, 150 mm
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LØFTÅG FOR BIG BAG SÆKKE

LØFTEÅG FOR BIG BAG SÆKKE

Åget leveres i lukket rørkonstruktion  
med fire lukkede anlægsflader.  
Kan efter ønske leveres i andre farver  
og i galvaniseret udførelse. 

Særlige versioner som f.eks med lav  
indbygningshøjde kan leveres.

MODULIFT LØFTEÅG OG SPREDEBOMME

Kendt for at kunne producere løfteåg og spredebomme 
til ekstra tunge løft. Kapacitet fra 5 – 1000 ton.

Varenr.
WLL
i kg

Mål
L1 x L2 mm

Byggehøjde
i mm

Øjestr.
i mm

Egenvægt
ca. kg

05-8706-0010 1.000 1.000 x 1.000 90 60 x 90 30

05-8706-0015 1.500 1.000 x 1.000 90 60 x 90 40

05-8706-0020 2.000 1000 x 1.000 90 60 x 90 46

Type med sikkerhedspal

05-8706-1010 1.000 1.000 x 1.000 90 60 x 90 32

05-8706-1015 1.500 1.000 x 1.000 90 60 x 90 41

05-8706-1020 2.000 1.000 x 1.000 90 60 x 90 47

Vil du vide mere om produkterne 
fra Modulift, kan du kontakte os på 

telefon +45 76 24 02 34 eller på mail info@carlstahl.dk
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LØFTEÅG

HELIKOPTERÅG/PLANÅG

•	 For løft af både, skurvogne, pavilloner mm.
•	 Triplex – 2 indvendige udskydeligelige profiler
•	 Robust galvaniseret udførelse
•	 Andre belastninger på forespørgsel

Ophæng fremstillet i wire eller kæde  
bestilles separat.

LØFTEÅG I ALUMINIUM

Løfteåg i aluminium, let at montere – samt at skille ad, 
klar på få minutter. 
Den perfekte løsning til løft af både, containere mm.

Fra krankrog og ned til løfteåget anvendes 4 stk.  
3 tons rundsling x 5,0 m i omkreds.

Tekniske specifikationer:

•	 Materiale-hjørner: AL SS 4104-06
•	 Dimensioner på rør: 75 x 4 mm
•	 Længde på rundsling i top: minimum 2,5 m

Kompakt og let at pakke sammen.

Målskema fuldt  
udslået åg
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Varenr.
WLL 
i ton

Længde 
i mm

Vægt 
i kg

05-3900-1000 10 2.620 – 4.380 244

05-3900-2006 20 2.585 – 5.385 373

Varenr.
Lgd. på rør

i m
WLL
i ton

Vægt 
i kg

05-3263-2500 2,40 x 2,40 7,0 32

05-3263-2400 2,40 x 3,00 7,0 35

Ekskl. rundsling 
Varenr. rundsling: 03-1703-0500

NYHED:Nu forsynet med løfteøje til af/på 
læsning af åg, samt støtteben mon-

teret således udtræk kan betjenes når åg ligger på jorden.
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KØREPLADETANG OG STØTTEBENSPLADER

KØREPLADETANG

•	 Nem og enkel håndtering af køreplader
•	 Kørepladetangen tilsluttes kranens hydraulik,  
	 og kan betjenes af en enkelt mand
•	 Enkelt design som er yderst effektiv og driftssikker
•	 Max. belastning 2.500 kg

Varenr. 07-7001-6000

Kørepladetangen leveres ekskl. adaptor til rotator.

Ved bestilling af adapter, oplys venligst fabrikat og 
type på mobilkran.

STØTTEBENSPLADER

Med mange fordele:
•	 Lav egenvægt
•	 Stor styrke
•	 Lang levetid
•	 Vendbare

 

Varenr.
Længde

i cm
Bredde 

i cm
Højde
i cm

Krankapacitet
t/m

Vægt
i kg

Lastkraner
05-9740-0000 40 40 4 10 6,0
05-9740-9900 40 40 6 20 9,0
05-9740-0100 50 50 4 15 9,4
05-9741-0000 50 50 6 25 14,1
05-9740-0200 60 60 4 15 13,6
05-9741-0100 60 60 6 30 20,3
05-9740-0300 70 70 4 20 18,0

Mobilkraner
05-9740-0400 80 80 4 25 24,3
05-9741-0200 80 80 6 30 36,4
05-9740-0500 90 90 4 30 30,7
05-9741-0300 90 90 6 40 46,1
05-9740-0700 100 100 4 40 38,0
05-9741-0400 100 100 6 50 57,0

Andre størrelser og modeller på 
forespørgsel
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PALLEGAFLER

STILBAR PALLEGAFFEL

Dansk konstrueret pallegaffel specielt til at tage  
europaller fra siden og fra enden, derfor delt  
ophæng med udhal. Justerbar i højde og bredde.

Gafler op til 1.170 mm kan skaffes,  
disse er velegnet til de 4 sidstnævnte typer.

Pallegaffel til løft af 
rockwool paller

Varenr.
Gaffel 
type

WLL
i kg

Type

Dimensioner i mm
Vægt
i kgA

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
H

mm
I

mm
K

mm

05-9200-9302 RG 2.000 PG 100/2 970 400-950 200-750 40 1.270-1.900 1.700 2.330 500 150

05-9200-9303 MG 2.000 PG 100/2 970 500-950 200-650 30 1.270-1.900 1.700 2.330 500 190

05-9200-9305 RG 1.750/2.000 PG 120/1,75 970 400-950 200-750 40 1.270-1.900 1.700 2.330 400-500-600 155

05-9200-9306 MG 1.750/2.000 PG 120/1,75 970 500-950 200-650 30 1.270-1.900 1.700 2.330 400-500-600 195

05-9200-9301 MG 3.000 PG 120/3 970 460-950 220-710 40 1.320-2.010 1.895 2.585 400-500-600 245

Ekstra højde: (rockwool typen)

05-9200-9315 RG 1.750 PG 120/1,75 970 400-950 200-750 40 1.360-3.000 1.770 3.410 400-500-600 190

05-9200-9316 MG 1.750 PG 120/1,75 970 500-950 200-650 30 1.360-3.000 1.770 3.410 400-500-600 215

05-9200-9318 MG 3.000 PG 120/3 970 460-950 220-710 40 1.400-2.930 1.885 3.400 400-500-600 285

RG = Rør-Gafler / MG = Massiv-Gafler 
K = Afstanden fra gaflernes anslag til byrdens tyngdepunkt
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PALLEGAFLER

SELVAFBALANCERENDE PALLEGAFFEL

Dansk produceret selvafbalancerende pallegaffel. 
Specielt velegnet til byggemarkeder, trælasthandlere mm.  
Grundet den meget lave egenvægt er den let at håndtere  
i alle arbejdssituationer.

Stilbar i både højde og gafler.

MINI LASTO PALLEGAFFEL

•	 WLL 1.500 kg
•	 Kan klappes sammen til en bredde på 320 mm
•	 Sammenklappet kan den bruges som rørkrog
•	 Selvafbalancerende

Varenr.
Gaffel
type

WLL
i kg

Type
Dimensioner i mm Vægt

i kgA B C D E H I K

05-9200-9325 RG 2.000 PG 100/2 970 400-950 200-750 40 1.270-1.900 1.700 2.330 500 160

05-9200-9327 RG 3.000 PG 120/3 970 460-950 220-710 50 1.320-2.010 1.895 2.585 600 240

05-9200-9328 MG 3.000 PG 120/3 970 460-950 220-710 40 1.320-2.010 1.895 2.585 600 260

RG = Rør-gafler / MG = Massiv-gafler 
K = Afstanden fra gaflernes anslag til byrdens tyngdepunkt

Varenr. WLL i kg
Dimensioner i mm

Vægt i kg
A B C

05-9200-8000 1.500 1.250 900 700 115
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MANDSKABSKURVE OG KRANARME

MANDSKABSKURVE

•	 Sikker ved montage og reparationsarbejde
•	 Plads til 1-2 personer
•	 Lastevne max. 300 kg
•	 Standardfarve gul – galvaniseret eller andre farver efter ønske

KRANARM TIL GAFFELTRUCK

Kranarmen monteres ganske enkelt ved, at man skyder  
truckgaflerne gennem kranarmens gaffelrør og låser det fast.  
Kranarmen er nu klar til at blive brugt som mobilkran! 
Armen kan indstilles i 4 positioner: vandret, 15, 30 og  
45 grader.

Varenr. Type
Udvendige mål 

LxBxH i mm
Egenvægt 

i kg

05-5045-0000 Standard 800 x 1.200 x 2.250 200

Type A B C

KTH 2,5 540 555 156

KTH 5,0 550 600 166

Varenr.
Position/

afstand fra bag­
kant  i mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vægt
i kg

695 990 1.285 1.580 1.825 2.090 2.290 2.490 2.690 2.890 3.090 3.290 3.490 3.690

05-8030-9625 Løfteevne i kg 2.500 2.500 2.500 1.800 1.400 1.200 1.050 950 850 770 700 650 600 560 218

05-8030-9650 Løfteevne i kg 5.000 3.550 2.750 2.250 1.950 1.700 1.550 1.400 1.300 1.200 1.150 1.050 1.000 950 250

Carl Stahl A/S kan tilbyde en lang række af 
mandskabskurve til personløft, både til kraner 

og trucks.
Ring til os med jeres ønske,  

så vi sammen kan finde en løsning.

Eksempler på mandskabskurve

Offshore kurv
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DYNAMOMETRE

DYNAMOMETER MED KAPACITET FRA 2,0 T TIL 120,0 T

Nøjagtighed 0,2% +/-1 
Dynamometer fremstillet til vejning af byrde,  
monteres ved hjælp af 2 sjækler. Kan også  
anvendes til trækopgaver i trækbænke. 

Udførelser:
•	 Dynamometer med 10 m. kabel til instrument, type håndholdt eller med indikator med  
	 store 25 mm cifre
•	 Dynamometer med trådløs overførsel af data til instrument
•	 Dynamometer med display
•	 Dynamometer med display og trådløs overførsel af data til instrument

Vare nr.    WLL i t Længde i mm Bredde i mm Hul diam. Interval i kg Vægt i kg

05-7912-0021 2,0 150 95 16 mm 1 2,5

05-7912-0065 6,5 220 95 30 mm 5 4

05-7912-0025 12,5 250 95 36 mm 10 4,5

05-7912-0250 25,0 340 108 52 mm 10 8

05-7912-0255 55,0 440 160 73 mm 50 16

05-7912-0125 120,0 500 200 102 mm 100 37

Tilbehør

Varenr. Type

05-7912-1005 Håndholdt receiver

05-7912-1010 Vægmonteret receiver

05-7912-1015 Metalkuffert til Dynamometer

Kun fra 2 - 25 T

05-7912-1020 Udgang til printer eller pc

05-7912-1025 Lader
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DYNAMOMETRE

TRACTEL DIGITALE DYNAMOMETRE 

TYPE: LLZ2
Kapacitet: 	 fra 1.000 – 20.000 kg 
Præcision: 	 ±0,3% 
Visning: 		  Integreret LCD skærm, højde 18 mm 
Temperatur: 	 -20°C - +50°C 
Beskyttelsesfaktor: 	IP65  
Batteri levetid:	 350 timer

NYHED! 
MED EKSTRA LAV VÆGT

Varenr.
Kapa- 
citet 
i ton

Min. mål- 
bar vægt 

i ton

Prøve- 
test 
i ton

Ciffer- 
højde 
i mm

Vægt 
 

i kg

Dimensioner i mm

A B C D E F G H

05-7912-0068 1 1,5 1,5 17,8 0,75 191 164 22 83,5 22 19,8 36,4 37,6

05-7912-0069 3,2 2 4,8 17,8 0,93 191 164 22 99,5 22 19,8 36,4 44,8

05-7912-0070 6,3 5 9,6 17,8 1,44 236 184 28 121,5 22 19,8 36,4 54,7

05-7912-0071 12,5 10 18,75 17,8 3,22 277 226 42 120,5 45 40,5 59,4 60

05-7912-0072 20 20 30 17,8 4,95 342 264 54 147 45 40,5 59,4 73,5

TYPE: LLXH
Med fjernbetjening

Kapacitet:	 15.000 – 250.000 kg 
Præcision:	 ± 0,2% 
Visning:	 Radio fjernbetjening 
Temperatur:	 -20ºC - +40ºC 
Beskyttelsesfaktor:	 IP65 
Display størrelse (mm):	H: 26,7 · I: 131 · J: 82

Varenr.
Kapa- 
citet 
i ton

Min. mål- 
bar vægt 

i kg

Prøve- 
test 
i ton

Vægt 
 

i kg

Dimensioner i mm

A B C D
Tykkelse

Dynamometer
Tykkelse

ved display
05-7912-0090 15 25 30 4 320 247,5 Ø47,5 130 58 48

05-7912-0091 25 50 50 6,6 360 277 Ø56 134 68 58

05-7912-0092 50 100 100 15,1 440 338 Ø72 164 98 86

05-7912-0093 100 250 200 46 660 488 Ø108 260 118 104

05-7912-0094 250 500 500 215 905 685 Ø150 424 248 190
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DYNAMOMETRE

TRACTEL DIGITALE DYNAMOMETRE  

TYPE: LLX2
Med fjernbetjening

Kapacitet:	 500 – 10.000 kg 
Præcision:	 ± 0,1% 
Visning:	 Radio fjernbetjening 
Temperatur:	 -20ºC - +40ºC 
Beskyttelsesfaktor:	 IP66 
Displaystørrelse (mm):	 H: 26,7 · I: 131 · J: 82

Dynamometer med aftageligt display  
og USB tilslutning for udlæsning af  
lagret afvejninger.

Fås i flere udgaver 
fra 0,5 - 250 T.

Varenr.
Kapa- 
citet 
i ton

Min. mål- 
bar vægt 

i kg

Prøve- 
test 
i ton

Vægt 
 

i kg

Dimensioner i mm
Aluminium Stål

A B C D E F G
05-7912-0080 0,5 0,5 0,75 2,3 248 224 Ø20 10 24 80 100

05-7912-0081 1 1 1,5 2,3 248 224 Ø20 10 24 80 100

05-7912-0082 2 2,5 3 2,3 248 224 Ø20 10 24 80 100

05-7912-0083 3,2 2,5 4,8 2,3 248 224 Ø20 10 24 80 100

05-7912-0084 5 5 7,5 3,35 290 254 Ø28 16 35 80 100

05-7912-0085 6,3 5 9,6 3,35 290 254 Ø28 16 35 80 100

05-7912-0086 10 10 15 6,45 341 296 Ø40 20 54 80 100


