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LØFTEKLØER

TYPE: SCC
•	 �Høj løftekapacitet og meget stort gab samt lille egenvægt 

gør denne type klo uovertruffen til mange arbejdsopgaver
•	 �Det smedede løfteøje er svingbart, hvilket bevirker, at 

kloen også er velegnet til skråløft
•	 Varianter fra 500 til 6.000 kg
•	 Aftagelig spindel
•	 Både kam og trykflade kan udskiftes
•	 Testet efter gældende standarder
•	 Overfladehårdhed max. 30 HRC

LØFTEKLØER

Varenr.
WLL  
i kg

Type
Gab 
i mm

Dimensioner i mm Vægt  
i kgH h1 h2 B b1 b2 T t L D

07-7112-2805 500 SCC - 0,5 0 - 28 76 42 26 104 34 30 30 10 113 17 0,8

07-7112-2207 1.000 SCC - 1 0 - 30 128 83 45 148 48 32 46 12 204 38 3,2

07-7112-3215 1.500 SCC - 1,5 0 - 32 143 91 52 154 52 34 46 16 229 45 4,0

07-7112-5030 3.000 SCC - 3 0 - 50 165 105 60 190 59 54 54 19 265 50 6,0

07-7112-7560 6.000 SCC - 6 0 - 75 214 130 76 255 76 79 69 32 265 80 18,0

07-7112-1010 1.000 SCC - 1W 50 - 100 190 126 88 225 54 106 46 16 273 45 6,0

Som kunde hos Carl Stahl får du stillet vores CS-Portal 
til rådighed gratis. CS-Portalen er et online system, hvor 
varer registreres og information omkring udstyr der kræver 
rapporter, certifikater og evt. sporbarhed opbevares.

Med CS-Portalen er du sikret:

•	 Effektiv registrering af dit udstyr
•	 Sporbarhed i hele udstyrets levetid
•	 Opfyldelse af myndighedernes krav til journaler
•	 Et system, der kan anvendes Worldwide
•	 Nem adgang via PC, tablet eller mobil 

Som kunde med adgang til portalen har du mulighed med 
dit log-in at udskrive certifikater, dokumenter og anden 
teknisk data, der er registreret til dit udstyr.

BESØG CS PORTAL PÅ:  

WWW.PORTAL.CARLSTAHL.DK
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LØFTEKLØER

PIT-BULL LØFTEKLØER

TYPE: QC/DQ

TYPE: GQ

Varenr. Type
WLL 
i kg

Gab 
i mm

Dimensioner i mm Vægt 
i kgA B C D E

07-0020-0000 QC 0,5 500 0-15 >15 105 45 218 30 2

07-0020-0200 QC-1,0 1.000 0-20 >20 145 63 305 48 5

07-0020-0300 QC-2,0 2.000 0-25 >25 175 68 368 68 7,5

07-0020-0400 QC-3,0 3.000 0-30 >30 218 90 395 74 15,5

07-0020-0500 QC-5,0 5.000 0-50 >50 235 100 480 74 20

07-0020-0600 QC-8,0 8.000 50-100 50-100 285 115 490 78 25,5

07-0020-0602 QC-8,0 8.000 40-80 40-80 285 115 490 78 25,5

07-0020-2000 DQ-3A 3.000 0-40 >40 165 83 340 60 7,7

07-0020-2100 DQ-5A 5.000 0-50 >50 190 100 405 60 14,2

Varenr. Type
WLL  
i kg

Gab  
i mm

Dimensioner i mm Vægt  
i kgA B C D E

07-0020-1000 GQ-0,75A 750 0-25 >25 125 50 175 25 3,5

07-0020-1100 GQ-1,5A 1.500 0-30 >30 161 65 205 30 4,3

07-0020-1200 GQ-2,0A 2.000 0-35 >35 201 83 245 35 7,5

Type QC og DQ Type QC Type DQ Type DQ

•	 Med sikkerhedslås, som sikrer korrekt brug
•	 Type QC er med knækled i løfteøje - for løft i alle retninger, både horisontalt og vertikalt
•	 Type DQ er med kædelås
•	 0verfladehårdhed max. 37 HRC

•	 Til horisontal transport af formstabile stålplader
•	 Forsynet med låseanordning, som sikrer fastholdelse af klo, også i aflastet tilstand
•	 WLL er angivet pr. klo

Versionsnr. 07.19
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LØFTEKLØER
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Varenr. Type
WLL
i kg

Gab (R)
i mm

 Dimensioner i mm Vægt
i kgS T U V W X Y

07-8500-0750 0.75 TS 750 0 - 13 47 30 205 100 35 37 10 1,5

07-8508-0000 1 TS 1.000 0 - 18 55 45 265 125 38 47 15 3,3

07-8508-8000 1 TSE 1.000 0 - 25 55 45 265 142 38 47 15 3,6

07-8501-0000 1.5 TS 1.500 0 - 20 80 65 335 165 55 56 17 6,3

07-8509-0100 2 TSE 2.000 0 - 35 80 65 335 185 55 56 17 6,5

07-8503-3100 3 TSE 3.000 0 - 35 80 65 335 185 55 56 17 6,7

07-8504-4100 4.5 TS 4.500 0 - 25 85 70 430 200 60 77 20 14,8

07-8504-5100 4.5 TSE 4.500 0 - 45 85 70 430 230 60 77 20 15,9

07-8503-0100 6 TS 6.000 0 - 32 114 75 490 225 78 78 20 18,6

07-8504-0100 7.5 TS 7.500 0 - 40 112 75 530 245 76 86 20 24

07-8515-0100 7.5 TSE 7.500 0 - 55 112 75 530 267 70 86 20 25

•	 Til lodret løft og transport af stålplader og profiler
•	 Er låst i lukket såvel som i åben stilling
•	 WLL op til 30.000 kg kan leveres på forespørgsel
•	 Type TSE har ekstra stor gabåbning
•	 Overfladehårdhed max. 37 HRC

•	 �Løftekloen har 2 specielle anti-friktions puder, så den 
ikke efterlader mærker, ridser eller beskadiger materi
alets overflade

•	 �Perfekt til løft af materialer så som (rustfrit) stål, alu
minium, træ, glas m.m.

•	 Løftekloen er låst i såvel lukket som åben position
•	 STNM-versionen med ekstra stor gabåbning
•	 TNMKA-versionen med justerbar gabåbning

TERRIER LØFTEKLØER

TYPE: TS / TSE

TYPE: TNMK / STNMK / TNMKA
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Varenr. Type
WLL 
 i kg

Gab (R)
i mm

Dimensioner i mm Vægt 
i kgH S T U V W X Y

07-8628-6010 0.5 TNMK 500 0 - 20 205 102 40 462 224 48 80 14 6,0

07-8628-6011 0.5 STNMK 500 17 - 37 205 102 40 462 241 48 80 14 6,0

07-8628-6012 0.5 TNMKA 500 0 - 180 242 143 40 410 235-395 61 80 14 10,0

07-8628-6013 1 TNMK 1.000 0 - 30 232 105 40 470 282 46 80 14 6,5

07-8628-6014 1.5 TNMK 1.500 0 - 40 232 105 40 470 282 46 80 14 6,5

07-8628-6015 2 TNMK 2.000 0 - 50 362 124 50 704 408 63 80 18 15,0

07-8628-6016 3 TNMK 3.000 0 - 60 362 124 50 704 408 63 80 18 15,5
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LØFTEKLØER
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Varenr. Type
WLL  
i kg

Gab (R) 
i mm

Dimensioner i mm Vægt
i kgS T U V W X Y

07-8550-0000 0.75 TSU 750  0 - 13 47 30 203 100 35 37 10 1,7

07-8651-0000 1 TSU 1.000  0 - 18 55 50 295 125 38 47 14 3,5

07-8658-0000 1 TSEU 1.000  0 - 25 55 50 295 142 38 47 14 3,9

07-8551-0000 1.5 TSU 1.500  0 - 20 80 70 370 165 55 56 16 7,2

07-8556-0100 2 TSEU 2.000  0 - 35 80 70 370 185 55 56 16 7,3

07-8653-3100 3 TSEU 3.000  0 - 35 80 70 370 185 55 56 16 8

07-8654-4100 4.5 TSU 4.500  0 - 25 85 70 430 200 60 77 20 15,6

07-8653-0100 4.5 TSEU 4.500  0 - 45 85 70 430 230 60 77 20 16,7

07-8654-0100 6 TSU 6.000  0 - 32 114 78 527 225 78 78 32 21

07-8656-0100 7.5 TSU 7.500  0 - 40 112 78 565 245 76 86 32 26

07-8554-0000 7.5 TSEU 7.500  0 - 55 112 78 565 267 70 86 32 30

•	 �TSU-versionen, med knækled i løfteøjet  
for løft i alle retninger, både horisontalt 
og vertikalt

•	 Med sikkerhedslås, som sikrer 
korrekt brug

•	 WLL op til 30.000 kg kan leveres 
på forespørgsel

•	 TSEU-versionen med ekstra stor gabåbning
•	 Overfladehårdhed max. 37 HRC

TERRIER LØFTEKLØER

TYPE: TSU / TSEU

AUTOMATISKE SIKKERHEDSLØFTEKLØER

TYPE: CGSM / CGSMV
Til løft og vending af glatte og polerede emner fra vandret  
til lodret stilling og tilbage igen – dette uden skrammer.

•	 Formfast klemme
•	 Galvaniseret kæde
•	 Også til store emner
•	 Alle dele udskiftelige
•	 Kan bruges til rustfrie plader

Type CGSM

Varenr.
WLL 
i kg

Type
Gab (A) 
i mm

Dimensioner i mm Vægt  
i kgB C D F G

07-7188-1005 500 CGSM 0,5 0-25 80 55 100 370 240 5,0

 07-7188-1015 1.500 CGSM 1,5 0-30 100 77 125 520 275 12,0

 07-7188-1020 2.000 CGSM 2,0 0-30 100 77 125 520 285 12,5

07-7188-2005 500 CGSM 0,5V 0-100 80 55 100 425 295 6,5

07-7188-2010 1.000 CGSM 1,0V 0-100 80 70 100 485 355 8,0

Type CGSMV
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LØFTEKLØER OG RØROPHÆNG

Varenr.
WLL  
i kg

Gribeområde 
i mm

Dimensioner i mm
Dim. (j) i mm Vægt  

i kgA B C D F H b
max. min.

07-7139-1003 350 0- 100 264 250 128 104 100 80 122 800 550 7,0

07-7139-2003 350 90-200 382 430 195 160 200 120 122 1.070 760 16,0

07-7139-1007 750 0-100 264 250 128 104 100 80 122 800 550 9,0

07-7139-2007 750 90-200 382 430 195 160 200 120 122 1.070 760 17,5

07-7139-1012 1.250 0-100 320 278 128 104 100 104 122 840 550 15,0

07-7139-2012 1.250 90-200 382 430 195 160 200 120 122 1.070 760 25,0

07-7139-1020 2.000 0-100 338 313 135 119 100 103 122 840 570 22,0

07-7139-2020 2.000 90-200 400 520 195 170 200 160 122 1.055 750 30,0

07-7139-0930 3.000 0-90 290 300 136 85 90 95 * 740 570 25,5

07-7139-0950 5.000 0-90 290 300 136 85 90 95 * 740 570 30,0

07-7139-1750 5.000 80-170 350 420 180 142 170 110 * 870 620 44,0

MULTIGRIBERE

RØROPHÆNG

TYPE: WIMAG

*Ophængningsøje for 5 tons krog 
bedes opgivet ved ordre

Varenr. Type
Antal 

gribere
WLL
i kg

Kæde
i m

Rør Ø
indv. i m

Rørtykkelse i mm Vægt
i kgmin. max.

07-0000-5000 RSV 1,5 3 1.500 1,5 0,4 – 2 40 120 30

07-0000-5100 RSV 3,0 3 3.000 1,6 0,5 – 2 50 180 52

Øvrige størrelser og udgaver på forespørgsel.

•	 Automatisk glidesikring af emnet, hvilket gør, at 	
	 emnet holdes fast, selv når trækkraften aflastes
•	 Indstilles automatisk til tykkelse/omkreds af emnet 	
	 og bevarer derved gribeevnen og sikkerheden
•	 For overfladebeskyttelse af emnerne leveres 	
	 gribearmene op til 1.250 kg med beskyttelseslag
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LØFTEKLØER

LØFTEKLØER FOR HORISONTAL PLADETRANSPORT

Disse løftekløer er beregnet for parvis indsats. Særlig egnet til transport af formfaste plader, pladepakker 
og stålplader. Tænderne på gribekammen muliggør et sikkert greb af pladen. Ved længere plader anbefaler 
vi dobbelt-løfteklemmer sammen med en travers. Ved en spredevinkel større end 60° forringes bæreevnen. 
Angivet WLL nedenfor i skemaer er ved løft med 2 kløer (1 par).

Disse løfteklør er kun beregnet til parvis brug. De har et stort gribeområde og er 
derfor særlig godt egnet til transport af store og små pladepakker.

LØFTEKLØER FOR PLADEPAKKER

Løftekløer for horisontal transport af plader og pladepakker.  
En split muliggør hurtig indstilling af gribeområdet fra 0-420 mm, 60 mm  
mellem hver indstilling. Disse løftekløer er kun til parvis brug. Bærekraften 
skal reduceres tilsvarende spredevinklen. (se tabel i højre side).

ADVARSEL:	
Ved horisontale løftekløer reduceres bæreevnen lig spredevinklen. Dette gælder alle typer.

Varenr. Type
WLL
i kg

 Dimensioner i mm Vægt i kg 
pr. kloA B C F l V

07-713A-1010 K15.  10/40 1.000 0 - 40 15 1.500 150 95 16 3

07-713A-1015 K15.  15/50 1.500 0 - 50 15 1.500 160 100 18 4

07-713A-1025 K15.  25/50 2.500 0 - 50 15 1.500 170 105 18 4,5

07-713A-1030 K15.   30/70 3.000 0 - 70 20 1.500 185 120 22 10

07-713A-1050 K15.   50/60 5.000 0 - 60 20 1.500 205 115 22 12

07-713A-1060 K15.   60/51 6.000 0 - 51 20 1.500 225 140 36 13

07-713A-1080 K15.   80/65 8.000 0 - 65 55 1.500 265 175 36 18

07-713A-1120 K15.120/100 12.000 0-100 70 1.500 280 170 36 35

Varenr. Type
WLL
i kg

 Dimensioner i mm Vægt i kg 
pr. kloA B F l V

07-713B-1025 K15.  25/100 2.500 5 - 100 15 230 140 25 13

07-713B-2025 K15.  25/150 2.500 50 - 150 15 230 140 25 15

07-713B-1050 K15.  50/100 5.000 5 - 100 20 250 140 31 20

07-713B-2050 K15.  50/150 5.000 50 - 150 30 270 165 31 25

07-713B-3050 K15.  50/250 5.000 100 - 250 30 270 165 31 30

07-713B-1075 K15.  75/250 7.500 100 - 250 50 290 170 36 35

Varenr. Type
WLL
i kg

Dimensioner i mm Vægt i kg 
pr. kloA B F H l V

07-713C-1010 K18. 10/150 1.000 0 - 150 12 170 250 110 25 10

07-713C-1015 K18. 15/300 1.500 0 - 300 15 180 400 110 25 12

07-713C-1030 K18. 30/180 3.000 0 - 180 20 200 300 120 30 12

07-713C-2030 K18. 30/300 3.000 0 - 300 20 200 420 120 30 14

07-713C-3030 K18. 30/420 3.000 0 - 420 20 200 550 120 30 15

07-713C-1060 K18. 60/180 6.000 0 - 180 30 230 350 120 30 18

07-713C-2060 K18. 60/300 6.000 0 - 300 30 230 470 120 30 21

Spredevinkel Bæreevne

30° - 60° 100%

60° - 90° 70%

90° - 120° 50%
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LØFTEKLØER

IP LØFTEKLØER

TYPE: IP10 
•	 �Egnet til løft og til lodret transport af 

stålplader og konstruktioner
•	 �Denne løfteklemme kan låses i åben 

og lukket stilling, hvorved en sikker 
håndtering opnås

•	 �Kan på forespørgsel leveres  
med højere bæreevne 

TYPE: IPU10 MED KARDANLED 
•	 �Egner sig til løft, vending (180°) 

og til lodret transport af stålplader 
og konstruktioner 

•	 �Denne løfteklemme kan låses i 
åben og lukket stilling, hvorved en 
sikker håndtering opnås

•	 �Udførelsen med en i alle retninger 
svingbar bærering muliggør en 
alsidig træk-belastning

•	 �Kan på forespørgsel leveres med 
højere bæreevne 

Varenr. WLL
i kg Type Gab A 

i mm
Dimensioner i mm Vægt

i kgB C D E F G H J K

07-7146-0000 500 IPU10 0-16 44 128 228 30 115 41 28 - 10 1,9

07-7146-0010 1.000 IPU10 0-20 45 139 222 30 126 41 38 - 10 2,1

07-7146-0020 2.000 IPU10 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16 7,6

07-7146-0030 3.000 IPU10 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20 14,8

07-7146-0045 4.500 IPU10 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20 16,0

07-7146-0060 6.000 IPU10 0-50 126 302 525 80 292 84 95 40 20 24,0
		

Varenr.
WLL
i kg

Type
Gab A 
i mm

Dimensioner i mm Vægt
i kgB C D E F G H J K

07-7145-0000 500 IP10 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10 1,8

07-7145-0010 1.000 IP10 0-20 45 139 215 30 126 41 38 - 10 2,0

07-7145-0020 2.000 IP10 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 16 6,8

07-7145-0030 3.000 IP10 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 20 13,8

07-7145-0045 4.500 IP10 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20 15,0

07-7145-0060 6.000 IP10 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20 23,5
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IP LØFTEKLØER

TYPE: IPNM10N & IPNM10P
•	 �Løftekloen sætter ingen mærker på pladen, den løfter,  

og er derfor velegnet til lakerede og rustfrie plader 
•	 Løfteøjet er monteret med kardanled
•	 Type IPNM10P leveres med beskyttelseskappe i gummi
•	 Kan på forespørgsel leveres med højere bæreevne

Varenr. WLL
i kg Type Gab A 

i mm
Dimensioner i mm Vægt

i kgB C D E F G H K

07-7150-3276 500 0,5 IPNM10N 0-10 74 149 205 30 128 60 38 10 2,5

07-7150-3277 1.000 1,0 IPNM10N 0-20 86 187 258 30 170 80 50 10 4,1

07-7150-3278 500 0,5 IPNM10P 0-10 82 157 213 30 145 68 48 10 2,8

07-7150-3279 1.000 1,0 IPNM10P 0-20 97 195 268 30 205 82 66 10 4,5

LØFTEKLØER
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TØNDELØFTERE

TØNDE LØFTEKLEMME

TYPE: DLC
Egnet til alle typer ståltønder, uafhængigt af tøndediameter og 
formen på dækslet. 
Klemmen har lav egenvægt, stor bæreevne og er hurtig og nem at 
betjene. 
Klemmen er korrosionsbestandig på grund af en speciel fosfat
legering på alle funktionsdele.

CS-TØNDELØFTERE

For den problemfrie transport af stående tønder med låg.  
Sikkert greb gennem enkel hævebevægelse.  
Indstilling af gribebredden med justeringsskrue.

TØNDELØFTERE

TYPE: TFA-R / TFA-TR

Varenr. WLL
i kg

For Tønde-ø
mm

Dimensioner i mm Vægt  
i kgb B D t T H L

07-7124-0005 500 560-610 18 130 41 14 46 122 218 2,0

Varenr. WLL
i kg

Tønde dia. 
(A) i mm

Dimensioner i mm Vægt
i kgB C D

07-7140-5608 800 560-600 445 80 130 9,7

Varenr. Type WLL i kg
Vægt
i kg

07-0000-7200 TFA 0,35/700 R 350 5,7

07-0000-7000 TFA 0,35/700 TR 350 9,2

Model TFA-TR

Model TFA-TR

Model TFA-R

Model TFA-R

C

D

B

A
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TØNDELØFTERE

TÆNGER TIL LØFT AF STÅENDE TROMLER

Tang til løft af lodret stående tromler. En robust og stærk tang, som griber 
fat i tromlens overkantkrans. Tangen leveres med lukkeanordning.

TÆNGER TIL LØFT AF LIGGENDE TROMLER 

Tangen er fremstillet efter DIN 6643 og DIN 6635,  
og har en meget lav byggehøjde.

TØNDEGRIBERE

For den sikre transport af stående eller liggende tønder, cylindriske 
beholdere og runddele. Kompakt saksekonstruktion. 
Sikkerhedsvægtstang holder griberen i åben tilstand.

Varenr. WLL
i kg

Dimensioner i mm Vægt
i kgA B H l V

07-7003-1002 250 470-560 700 400-480 50 60 10

07-7003-2002 250 560-640 800 430-530 50 60 12

07-7003-1005 500 470-560 700 400-500 50 80 12

07-7003-2005 500 560-640 800 430-530 50 80 15

Varenr. WLL
i kg

Dimensioner i mm Vægt
i kgA H l V

07-7004-1002 250 760-910 400-500 30 60 10

07-7004-1005 500 760-910 400-500 50 70 12

Varenr.
WLL
i kg

Byggehøjde
i mm Byggebrede  

max. mm
Tønde dia. 

mm

Tønde- 
højde 
mm

Vægt  
i kg

max. min.

07-7116-0015 150 1.400 1.300 1.120 560 900 38

07-7116-0030 300 1.400 1.300 1.150 560 900 48

Eksempler på andre typer tænger for tromlehåndtering
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LØFTETÆNGER

SAKSELØFTERE

Gribebakkerne på sakseklempladerne er forsynet med et slidstærkt beskyttelseslag. 
Især egnet til transport af emner i stål, beton og træ. Betingelsen for problemfri 
drift er, at emnerne er fri for fedt og olie. Tændernes klemmekraft er betinget af, at 
glidefaktoren mellem beskyttelseslag og emnet ikke er mindre end 0,75 µ. Ved olie-
belagte emner bedes dette angivet ved forespørgsel. Alle sakseløftere er forsynet 
med håndtag til lås i åben stilling. Vi producerer alle mellemstørrelser og med større 
bæreevne og større gribebredde.  
Ved olierede eller fugtige emner kan gribebakkerne udstyres med hærdede rosetter.

VENDETÆNGER

Vendetængerne egner sig til rejsning, vending eller drejning af gods. 
Paralleltang hvis gribebakker åbner og lukker parallelt. Gribebakkerne er 
drejelige og forsynet med 90° indstilling for optimal tilpasning af godset. 
Vendetængerne er forsynet med håndtag til lås i åben stilling.

ET SIKKERT GREB

Varenr.
WLL
i kg

Dimensioner i mm Vægt
i kgA B C H l V

07-7001-1002 250 20-60 370 75 300-360 75 65 7

07-7001-2002 250 50-125 400 75 300-450 75 65 10

07-7001-3002 250 115-260 560 75 380-650 75 65 14

07-7001-4002 250 250-500 850 75 500-1.000 75 65 18

07-7001-1005 500 20-60 380 75 300-360 75 75 10

07-7001-2005 500 50-125 400 75 300-450 75 75 12

07-7001-3005 500 115-260 480 75 380-670 75 75 16

07-7001-4005 500 250-500 850 75 500-1.000 80 75 22

07-7001-1010 1.000 50-125 500 100 360-500 90 75 23

07-7001-2010 1.000 150-260 600 100 430-700 90 80 28

07-7001-3010 1.000 250-500 850 100 500-1.000 110 80 40

07-7001-4010 1.000 480-750 1.000 100 500-1.100 110 80 60

07-7001-5010 1.000 730-1000 1.000 100 600-1.200 110 80 70

07-7001-1025 2.500 150-300 900 120 600-800 150 95 70

07-7001-2025 2.500 250-500 1.100 120 700-1.200 150 95 90

07-7001-3025 2.500 480-750 1.100 120 700-1.200 150 95 110

Varenr. WLL
i kg

Dimensioner i mm Vægt
i kgA B H V

07-7002-1001 125 150-250 600 500-900 60 20

07-7002-2001 125 250-350 600 550-950 60 24

07-7002-1002 250 150-300 700 600-1.050 60 26

07-7002-2002 250 300-450 700 650-1.100 60 28

07-7002-1005 500 300-450 720 700-1.150 70 40

07-7002-2005 500 450-600 720 800-1.250 70 45

07-7002-1010 1.000 450-600 800 850-1.300 85 55

07-7002-2010 1.000 650-800 800 950-1.500 85 65



76 24 02 34 205Teknik og Tryghed Versionsnr. 09.18

LØFTETRAVERSER

Varenr. WLL
i kg Max. gaffelprofil

Max. udvendig afstand 
mellem gafler  

i mm

Vægt
i kg

07-8460-0030 3.000 240 x 115 970 43

07-8460-0060 6.300 240 x 115 970 43

LØFTETRAVERSER TIL TRUCKGAFLER

TYPE: 7006
Enkelt travers med svirvelkrog til montage på truckgaflen. 
Målene A og B er variable. Traversen fastgøres ved hjælp af stil-
leskrue, som spændes til.

LØFTEÅG TIL GAFFELTRUCK

TYPE: 8460
Det særlige ved dette løfteåg er udførslen i aluminium. 
Kan anvendes til alle typer stablere.  
Letvægt af svejset konstruktion med central indbygget  
svirvellastkrog med palsikring.  
Hurtig og let at montere på gaflerne via spindelen.  
Belastningsskiltet er let læsbart.

Varenr.
WLL
i kg

Dim. i mm Vægt
i kgA B H

07-7006-0010 1.000 120 50 160 5

07-7006-0015 1.500 140 60 180 6

07-7006-0020 2.000 160 60 200 8

07-7006-0030 3.000 180 80 220 10

EKSEMPLER PÅ ANDRE TYPER LØFTEÅG FOR GAFFELTRUCK
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COILKROGE

C-KROGE – COILKROGE – SPECIALTÆNGER

Carl Stahl har et stort program indenfor kroge  
til håndtering af coils. Manuelle som elektromagnetiske.  
Belastninger fra WLL 500 kg til 50,0 ton. 
Vi kan også tilbyde specialkroge efter ønske.

BESTIL  
SPECIALBROCHURE  
FRA CARL STAHL,  

NORDGREIF.

INFOTIP
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MAGNETER

MAGNETER
TIL VERTIKAL OG HORISONTAL TRANSPORT AF:

	 PROFILER

	 PLADER

	 STÅLKONSTRUKTIONER
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MAGNETER

Den afprøvede bæreevne sker ved en stålplade (St 37) med bearbejdet overflade og godstykkelse på 50 mm.

PERMANENTE NEODYM LØFTEMAGNETER

TYPE: NEO-HV  
FOR VANDRET OG LODRET DRIFT
For 90° løft og sving af flade emner.

•	 Til- og frakobling ved flytning af håndgrebet
•	 Sikkerhedslås
•	 Leveres med afprøvningscertifikat
•	 Forsynet med højkvalitets Neodym-magnetmateriale
•	 På- og afmontering på få minutter

For enkel last af maskiner, drejebænke mv. samt håndtering af em-
ner fra vandret til lodret stilling og omvendt. Magnetstangen svarer 
til emnets størrelse og er tilsvarende indstillelig samt forsynet med 
løfteøje og 2-punktsleje samt håndtag.

*Den afprøvede bæreevne sker ved en stålplade (St 37) med bearbejdet 
overflade og en godstykkelse på 50 mm.

PROBLEMFRI FLYTNING FRA 

VANDRET TIL LODRET STILLING

PERMANENTE LØFTEMAGNETER TYPE NEO

Til hurtig og sikker håndtering af flade og 
runde materialer.

•	 Nem betjening
•	 Høj løftekapacitet
•	 Let vægt – let at håndtere
•	 �Håndtaget låser i ”On” og ”Off” postion 

for at forhindre utilsigtet drift

Varenr. 07-7630-0104 07-7630-0108 07-7630-0114 07-7630-0133 07-7630-0160

Type: NEO 125 NEO 250 NEO 500 NEO 1000 NEO 2000

WLL: 
- ved flad materiale	 kg 
- ved rund materiale 	 kg

125 250 500 1.000 2.000

50 125 250 500 1.000

Længde (L)	 mm 95 151 246 316 480

Bredde (B)	 mm 60 100 120 148 165

Højde til krankrog (H)	 mm 110 168 168 216 251

Rundmateriale ø	 mm 50-100 60-200 65-270 100-300 150-350

Nedbrydningskraft	 daN 400 800 1.600 3.200 6.000

Vægt	 kg 3 10 19 36 90

Varenr. 07-7670-0052 07-7670-0120

Type: NEO-HV 250 NEO-HV 500

WLL: 
- Ved flad materiale	 kg 
- Afprøvet bæreevne*	 kg

250 500

750 1.500

Længde x bredde	 mm 958 x 210 1.158 x 275

Magnethøjde med øje	mm 255 255

For emnelængde  
eller dia. 	 mm

300 – 800 300 – 1.000

For værktøjsstyrke fra mm 4 6

Vægt	 kg 27 38

*Den afprøvede bæreevne sker ved en stålplade (St 37) med bearbejdet 
overflade og en godstykkelse på 50 mm.
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MAGNETER

PERMANENTE LØFTEMAGNETER

TYPE: PML
•	 Den permanente løftemagnet er fleksibel, let at betjene og sikker
•	� Kræver minimal vedligeholdelse, og bevarer sin magnetkraft i 

hele magnetens levetid
•	� På siden af magneten er løftekapaciteten angivet ved forskellig 

materialetykkelse
•	� Forsynet med sjækelophæng og gummihåndtag 

Varenr. Type

WLL Max.  
løsrivelsesstyrke 

i kg

L
i mm

W
i mm

H
i mm

I
i mm

Vægt
i kgFladt 

materiale i kg
Rundt

materiale i kg

07-7632-0001 PML-1 100 30 350 92 64 70 142 3

07-7632-0003 PML-3 300 100 1.050 165 88 96 176 10

07-7632-0006 PML-6 600 200 2.100 236 118 120 219 24

07-7632-0010 PML-10 1.000 300 3.500 264 168 168 266 50

07-7632-0020 PML-20 2.000 600 7.000 378 230 217 462 125

07-7632-0030 PML-30 3.000 1.000 10.500 453 290 265 567 225

VI FREMSTILLER MAGNETER EFTER BEHOV. 

SEND OS DERES FORESPØRGSEL PÅ: 

INFO@CARLSTAHL.DK

TYPE: GP 250
•	 Egnet til plane overflader
•	 Anvendelig til løft med kraner
•	 Fremragende til tynde materialer (anvendelig helt ned til 				  

4 mm pladetykkelse)
•	 Let bevægeligt håndtag med sikkerhedslås
•	 Afrivningskraften er mindst 4 x WLL
•	 Kompakt og robust design

1.	Mulighed for at låse ophængsøje med pal 	
	 ved vertikalt løft, hvilket øger sikkerheden 
2. Slidstærk label med sikkerhedshenvisninger 
3. Letgående håndtag med sikkerhedslås 
4. Ingen beskadigelse af materialet pga. 		
	 forsænket cam 
5.	Vertikal låsning mulig

Varenr.

Fladt materiale Holdekraft  
ved slæbning  

af materiale i kg

Grundflade
i mm

Vægt
i kgWLL

i kg
Anbefalet materiale- 

tykkelse i mm

07-7631-0010 250 20 80 288 x 200 9,7
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MAGNETER

PERMANENTE LØFTEMAGNETER 

TYPE: TMC, TMH, TML OG TMA
•	 Egnet til plane anlægsflader
•	 Helt nyt operationskoncept som giver større anvendelsesområde
•	 Ergonomisk og nem at aktivere med minimum kraftanvendelse 
•	 Let bevægeligt håndtag med sikkerhedslås
•	� Fremragende egenskaber til tynde materialer (anvendelig helt ned 

til 2 mm pladetykkelse)
•	 Magnetisk forspænding letter positioneringen af magneten
•	 Enestående vægt-/ydelsesforhold
•	 Hærdet magnetoverflade
•	 Kompakt og robust konstruktion
•	� Det specielt justerede magnetfelt (patenteret) tillader kortvarigt 

svejsearbejde kun 15 mm fra magnetens yderkant
•	 Type TMC 300 (basismodel) for opspænding og svejseopgaver
•	 Type TMH 50 med håndtag til håndtering af lette stålplader 		
	 Beskytter hænder og fingre mod varme eller skarpkantede plader
•	 Type TML 100 med løfteøje, som kan dreje/rotere 360°  
	 Til anvendelse som løftemagnet (også under fuld belastning)
•	 Type TMA 600 svejsevinkel med trinløs justerbar vinkelplade 0-90° 
	 til hold/svejsning i materialer
•	 Hver magnet bliver afprøvet individuelt og leveres med testcertifikat
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Håndholdt løftemagnet TMH 50 Løftemagnet TML 100 Justerbar svejsevinkel TMA 600

BEMÆRK:
•	 Specielt egnet til nivellering og fiksering/opspænding af plader
•	 Lav egenvægt
•	 Egnet til brug på materialer med en pladetykkelse fra 2 mm
•	 Optimeret design og betjening
•	 TML 100 kan også leveres i en udgave til runde materialer

Varenr. Type

Fladt materiale
Vægt 
 i kgWLL 

i kg
Materialetykkelse 

i mm

07-7631-0015 TMC 300 300 6 1,0

07-7631-0016 TMH 50 50 3 1,6

07-7631-0017 TML 100 100 6 1,7

07-7631-0018 TMA 600 100 6 2,7

NYHED


