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BALANCEOPHÆNG, 
VÆGTUDLIGNERE &  
FJEDERTRÆK

9

Der er grundlæggende forskel på vægtudlignere og fjerdertræk. 
Begge enheder anvendes til mange forskellige formål for at lette 
arbejdet med tungt værktøj og gøre arbejdet mere ergonomisk. 
Ved brug af vægtudlignere og fjerdertræk er det slut med 
gentagne løft og bevægelser med tungt værktøj, der slider på 
kroppen.

Fjedertrækket vil altid trække ophængt byrde tilbage.

Vægtudligneren vil holde belastningen ”svævende” som i 
”vægtløs” tilstand. Balanceren indstilles til den byrde, som 
vægtudligneren skal holde, og emnet/værktøjet forbliver, hvor det 
er placeret.

Vægtudligneren og fjedertrækkene kan leveres med rustfri wire 
på forespørgsel, hvis der skal arbejdes i våde miljøer. 
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BALANCEOPHÆNG (VÆGTUDLIGNERE)

TYPE: 7248
• Højeste sikkerhed gennem dobbelt bærewire
• Produktbeskyttelse for særligt dyre værktøjer
• Personbeskyttelse ved wirebrud
• Wirestyr og føringsbøjle umuliggør, at wiren snor sig
• Alt udført i aluminiumsgods

Varenr. Bæreevne 
i kg

Wirelængde 
i m

Vægt  
i kg

09-7248-0001 12 – 20 2,0 17,1

09-7248-0002 20 – 30 2,0 17,5

09-7248-0003 30 – 45 2,0 19,2

09-7248-0004 45 – 60 2,0 19,6

09-7248-0005 60 – 75 2,0 21,0

09-7248-0006 75 – 90 2,0 22,0

09-7248-0007 90 – 100 2,0 23,2

Varenr. Bæreevne 
i kg

Wirelængde 
i m

Vægt  
i kg

09-7230-0001 3,0 – 5,0 2,0 2,9

09-7230-0002 4,5 – 7,0 2,0 3,1

09-7230-0003 6,0 – 10,0 2,0 3,2

09-7230-0004 9,0 – 14,0 2,0 3,4

09-7230-0005 13,0 – 17,0 2,0 3,6

09-7230-0006 16,0 – 21,0 2,0 3,8

Varenr. Bæreevne 
i kg

Wirelængde 
i m

Vægt  
i kg

09-7235-0001 15 – 25 2,0 7,8

09-7235-0002 25 – 35 2,0 8,9

09-7235-0003 35 – 45 2,0 9,5

09-7235-0004 45 – 55 2,0 9,7

TYPE: 7235
• Hus og tromle udført i aluminium
• Fjederbrudsikring
• Trinløs lastindstilling via snegl

TYPE: 7230
• Inddækning og hus udført i slagfast kunststof
• Ophængskrog med sikkerhedspal og svirvel
• Elastisk wiretræksbegrænsning
• Trinløs lastindstilling via snegl
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Sikkerhedskæde 7 led
Totallængde ca. 225 mm
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BALANCEOPHÆNG (VÆGTUDLIGNERE)

TYPE: 7241
• Hus og tromle udført i aluminium
• Ophængskrog med sikkerhedspal og svirvel
• Personbeskyttelse ved wirebrud
• Elastisk wiretræksbegrænsning

Varenr. Bæreevne 
i kg

Wirelængde 
i m

Vægt  
i kg

09-7241-0001 12,0 – 20,0 2,0 14,8

09-7241-0002 20,0 – 30,0 2,0 15,2

09-7241-0003 30,0 – 45,0 2,0 16,9

09-7241-0004 45,0 – 60,0 2,0 17,3

09-7241-0005 60,0 – 75,0 2,0 18,7

09-7241-0006 75,0 – 90,0 2,0 19,7

09-7241-0007 90,0 – 100,0 2,0 19,9

12 gliedrige Kette
Gesamtlänge ca. 385
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Sikkerhedskæde 12 led
Totallængde ca. 385 mm
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BALANCEOPHÆNG MED KOBLING I ENDEN – TIL LUFTVÆRKTØJ

TYPE: 7223
• Luftforsyning 900 l/min. ved 6 bar lufttryk
• Hus udført i slidstærkt materiale
• Max. tryk i slange 10 bar
• Med mulighed for at udskifte slange separat ved slid
• Slangelængde 0,8 meter – længere slange på forespørgsel

NYHED

Varenr.
Bæreevne

i kg
Slangelængde

i m
Vægt 
i kg

09-7223-0001 0,4 – 1,2 0,8 1,2

09-7223-0002 1,2 – 2,2 0,8 1,3

09-7223-0003 2,2 – 3,0 0,8 1,4

NYHED

TYPE: 5250
•  Bliver hængende i samme udtrækslængde, 

selv om der bliver hængt ekstra vægt på
• Lav egenvægt
• Lavet i slidstærk plastic
• Bruges til løft af kabler, trykluftslanger og lys

Varenr.
Bæreevne

i kg
Wirelængde

i m
Vægt 
i kg

09-5250-0000 0,5 - 6,0 1,5 0,7

09-5250-0001 2,0- 7,0 1,5 0,8



BALANCEOPHÆNG 

www.carlstahl.dk238 Bedst med løftegrejVersionsnr. 09.18

Varenr. Bæreevne 
i kg

Wirelængde 
i m

Vægt  
i kg

09-7221-0801 2,0 – 5,0 3,0 3,3

09-7221-0802 4,0 – 8,0 3,0 3,7

09-7221-0803 7,0 – 10,0 3,0 3,7

09-7221-0804 10,0 – 14,0 3,0 3,9

09-7222-0801 2,0 – 5,0 3,0 3,8

09-7222-0802 4,0 – 8,0 3,0 3,8

09-7222-0803 7,0 – 10,0 3,0 4,0

09-7222-0804 10,0 – 14,0 3,0 3,9

Varenr. Bæreevne 
i kg

Wirelængde 
i m

Vægt  
i kg

09-7211-0801 0,5 – 2,0 2,5 0,80

09-7211-0802 1,5 – 3,0 2,5 0,80

09-7212-0801 1,5 – 2,0 2,5 0,80

09-7212-0802 1,5 – 3,0 2,5 0,80

TYPE: 7211 / 7212 MED LÅSEMEKANISME
• Hus udført i slagfast og slidstærkt plast (rød-orange)
• Wiretromle i slidstærkt plast
• Ophængning i tre-leddet kæde
• Elastisk wiretræksbegrænsning
• Trinløs bærelastindstilling via polspænding
• Kan leveres med længere alternativt rustfri wire på forespørgsel
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TYPE: 7221 / 7222 MED LÅSEMEKANISME
• Hus udført i slagfast og slidstærkt plast (rød-orange)
• Wiretromle i slidstærkt plast
• Ophængning i tre-leddet kæde
• Elastisk wiretræksbegrænsning
• Trinløs bærelastindstilling via polspænding
• Kan leveres med længere alternativt rustfri wire på forespørgsel
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BALANCEOPHÆNG (FJEDERTRÆK)

Balancere kan leveres op til 300 kg

på forespørgsel – kontakt os for 

uforpligtende tilbud 


